
ACTIVITÉ N°3 PRÉDIMENSIONNEMENT STATIQUE

Situation professionnelle     :  

- Réponse à un appel d’offre,

Objectif pédagogique     :  

Initier  à  la  fonction  prédimensionnement   statique  du  logiciel  professionnel  de  menuiserie
extérieure Logikal. 

Activité 3 : ensemble menuisé

            - prédimensionnement statique des profilés et vitrage
   

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes 

C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement
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Étude  de l’ensemble menuisé 2 châssis fixes + imposte fixe article 2.2.6  CCTP.

Repérage  de l’ensemble menuisé sur la façade EST

Repérage de l’ensemble sur le plan du RDC
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Repérage  de l’ensemble menuisé sur la coupe C-C

Présentation sommaire projet ( données DCE)

Localisation :  département 21 Côte-d’Or, commune Magny-Les-Villiers 

Dimensions bâtiment: Largeur 15 m, Hauteur 8 m, Profondeur ou longueur 22 m 

Caractéristiques de l’ensemble menuisé ( données extraites du CCTP)

Type de menuiserie : menuiserie aluminium à rupture de pont thermique

Largeur totale : 2,37 m   soit  ( partie fixe 1,185 m + partie fixe 1,185 m )

Hauteur totale : 2,80 m   soit  ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m )

Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon

Classement AEV exigé : A3 E4 VA2

Caractéristiques thermiques : Uw : 1,40 W/m².K, Ug : 1.1 W/m².K, Sw : 0.28 , Tl =0,60
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1- Démarrage du logiciel et de la fenêtre de prédimensionnement statique

Pour lancer le logiciel, cliquer   sur le lien LOGIKAL et entendre l’ouverture de la fenêtre de 
travail. Patienter cela peut prendre un peu de temps. 

1.1 Pour démarrer un prédimensionnement statique, cliquer sur  Inertie.

1.2 La fenêtre de prédimensionnement s’ouvre
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1.3 Paramètres de calculs

Avant de commencer le prédimensionnement, il faut saisir les paramètres de calculs d’inertie. 

➢ Cliquer sur paramètres calculs

➢ Paramètres charge vent selon EC1
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➢ Paramètres valeurs limites 

C’est un ensemble menuisé, il faut choisir Façades.

➢ Paramètres unités

Important : pour plus de facilité dans l’exploitation de la notes de calculs, utiliser les unités 
d’apprentissage en classe 

Pour continuer, valider par OK. 
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2- Prédimensionnement inertie montant

➢ Cliquer sur Inertie
profilé verticaux

➢ Une fenêtre s’ouvre, compléter les paramètres comme ci-dessous indiqués. Les résultats 
s’affichent automatiquement.
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➢ Exploitation des résultats 

Conclusion     :   le profilé aluminium à choisir 
doit avoir une inertie Ix ≥ 21,00 cm4.

➢ Cocher section choisie et cliquer les 3 points du menu déroulant.

Une fenêtre de sélection du profilé vertical s’ouvre. Choisir le fournisseur TECHNAL ( TEC ) et le 
type de profilé SOLEAL 55.

Et valider par OK 
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Conclusion :

La section choisie:
 

Inertie choisie 17,10 cm4 > à 21,00 cm4 requise, le taux de travail est de 77,6 %.

➢ Impression de la note de calcul

Cliquer sur Imprimer. Une fenêtre s’ouvre valider par OK ;

➢ Capture d’écran de la note de prédimensionnement
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3- Prédimensionnement inertie traverse

Pour le prédimensionnement d’une traverse, cliquer  sur Inertie profilé horizontaux.

3- Prédimensionnement vitrage

Pour le prédimensionnement du vitrage, cliquer  sur Inertie vitrage.
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