ACTIVITE N°1 INITIATION AU LOGICIEL LOGIKAL
MODELISATION D’UN ENSEMBLE MENUISE

+800m

Toiture tuiles plates
Type 301 - WINERBERGER - 4 teintes panachdes

Leltrage métalique blans
Amararte - Rustique - Toscane - Bleu fumé

2600

]
PLD-2020
2100

|I| I i‘l\ll I ||||I“|‘1\H!|\ I IH
Menuiseries aluminium

Situation professionnelle :

- Réponse a un appel d’offre
- Préparation de chantier

L’objectif pédagogique :

Initier au logiciel professionnel de menuiserie extérieure Logikal. Ce logiciel permet :
- de concevoir les menuiseries extérieures (modélisation guidée étape par étape),
- de déterminer facilement les coiits,
- d’extraire de la modélisation les vues 2D dwg: élévation, coupes,
- d’optimiser les bons de commande,
- et de controler le processus de fabrication en atelier.

Activité 1 : ensemble menuisé
- modélisation de I’ensemble menuisé,
- exploitation des résultats (graphique, mécanique, étude de prix et préparation des chantier).

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes

C2.3 : Produire a I’aide d’outils numériques, des représentations de tout ou partie d’un
systeme d’enveloppe

C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement,
de dimensionnement

C10.1 : Etablir le devis et chiffrer les variantes

En projet E5: préparation et suivi économique de chantier

C8.2 : Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution
C10.2 : Etablir le budget de 1’opération
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Ensemble menuisé article 2.2.1 du CCTP Lot 06 menuiserie extérieure.

Repérage de I’ensemble menuisé sur la facade Sud

+800m

Toiture tuiles plates
Lettrage métalique blanc Type 301 - WINERBERGER - 4 leintes panachées
Amararite - Rustique - Tescane - Bleu fumé

Rive zinc anthracite Bardage bois prégrisé
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Repérage de I’ensemble sur le plan du RDC
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Repérage de I’ensemble menuisé sur la coupe D-D

- L

LN I AN AN S T A

P N NI PO PN SRS NS B W N R PO NN AR SN O

=
=

A A A Hablllage extérieur du pignon

Pasmmant en patiss tiles tams cuts Wisnsrbenger -
UGN o 4 ks - AT M, 380 4, e frmd

Rines de toifure & de fagade Faikées par des lulles 3 rabat

Faitage angulsie

Tofurederrasss gravillonnée

dalle béion 20 cm

snlEtion surdale polysty@ne -ép. =20 cmavec R = TSmZEW
Etanchéd +gravilons.

+ 348
NG 460
_N_ Mur extérieur parte hall
magornerie blocs sgloménés béton 20 cm
s0lat0n par fecérewr LDV 16 om R= Sm2k/wW

l:l = e 7in animcite sur lttane of ot datiane
I ;
. /
. . o
. . Z
. .
% Menuisedes métaliques
[ — Ll LN
e "
s \
e * 000
- * por 34320
/ . I

=1

|

B S E Sl

Présentation sommaire projet :

Construction d'un Espace de Rencontre et de Loisirs,
Localisation : département 21 Cote-d’Or, commune Magny-Les- Villiers,
Dimensions batiment: Largeur 15 m, Longueur 21 m , Hauteur 8 m.

Synthése descriptive de I’ensemble menuisé (_extrait du CCTP) :

Nature profilé: menuiserie aluminium a rupture de pont thermique chez Technal Soleal 55,
Largeur totale : 5,49 m (partie fixe 1,72 m + PF 2,05 m + partie fixe 1,72 m + 3 impostes),
Hauteur totale : 2,80 m soit ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m ),

Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon,

Classement AEV exigé : A3 E4 VA2,

Performances thermiques: Uw=1,40 W/m2.K, Ug=1.1 W/m2.K, Sw=0.28, T1 =0,60.

Vue en élévation de 1’ensemble menuisé ( modélisation LOGIKAL )

700

2600

PLD:-2020
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1- Démarrage du logiciel

Pour lancer le logiciel, cliquer sur le lien LOGIKAL et entendre 1’ouverture de la fenétre de travail.
Patienter, cela peut prendre plusieurs secondes. Dans cette attente, ne relancez pas le Logiciel.

1.1 Deux maniéres de démarrer une nouvelle affaire ( nouveau projet de menuiserie)

Demarrer/ \n .

Mouvelle affaire...
Chuvrir affaire...

DAD: nouveau dessin...

1.2 Création nouvelle affaire

Compléter le nom de I’affaire : INITIATION MODELISATION +votre nom. Et valider par OK

Créer nouvelle affaire *

Réperioire: Dicari-ire coo oz fFai
MNom affaire: I INITIATIOMN A LA MODELISATION | P x
N ere: Nouv. numéro :
WP TR Nouv. numéro
Pers. en charge: [Administrator |

Maitre d'osuvre/Client | Autres adresses

Mom 1

MNom 2:

A Tatin. de:
Rue:

CP:

Pays:
Télephone:
Télephone 2:
T&lgcopie:
Numéro client Texte affaire
Texte fibre 1: H— ,
Texts fibre 2: : D X
Texte fibre 3:
Paramétres de calcut: <STAMDARD=> ~
Conditions: [
Rabais:

% makmum:
% max
% mas
% maximum:

bl o
ElEIEE

Info / Client [ ]

Tewte affairs (Début) | Teuxts affairs (Fin)
L'affaire peut &tre modifiée par tous les ufiisateurs

Mémariser = préférence Ok | | Annuler
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1.3 Parametres de calcul

a) Charge de vent EC1 (en fonction de la localisation du projet et des dimensions du batiment)

[ 5ans calcul dinertie

Pays: France [MF EN 1991-1-4/MNA/AT20N19-04 et NFDTU IS P4y I I
Charges retenues.(@) Selon normes
() saisie ibre par pasition

Charge de vent | Valeurs limites  Unités

Charges de vent
Méthode de calcul Régions cimatiques

@ Pression ksue de la vitesse suivant hauteur @ France métropolitaine

Département 21 Céte-d'Or ~ ﬁ
Comimune: Magny-Jés-Villers ~ 3
Ay
(O Départements 4 Qutre-Mer ‘%}%@ﬁi
Régor = A
0,
() Libre: ~ L ‘
Valeurs de caloul Catégories de terrain
Largeur construction b 5.0 m O o
Hauteur constructon h: m . c § .
: — Mer ou zone cdiére exposée aux vents de mer; lacs et plans d'eau parcourus
Profondeur construction df  [22.0 = par ke vent sur une distance d'au moins 5 km

(3]

Rase campagne, avec ou non quelgues cbstades isolés (arbres, batiments, etc)
s€parés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur

Olia

Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers

[
Fones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de batiments
donit la hauteur maoyenne est supérieure a 15 m; foréts

b) Valeurs limites ( ne rien changer)

Preférences affaire

[] sans calcul dinertie

Pays: France (MF EN 1991-1-4/MA/A3:2019-04 et NF DTU 35 P4Y) e
Charges retenues(®) Seion normes
() saisie ibre par position
Charge de vent Unités
Réche maximum [wirage et pronie
Volume vitré:
Fiéche max du vitrage: O igre: mim
Riéche maximale / Longueur aréte de vitrage: (® 1/55 Oore: 1
Support de vitrage:
Fidche maximale sur aréte de vitrage: ®12 mm O igre: i
Fiéche maximale / Longueur aréte de vitrage: @®1/200 Difbre:
Fenétres/Portes | | Fagades
Meneau/Montant
Fidche maximale profi () (®) llimité O Libre: Bo
Fiéche maximale / Longueur entre appuis [1x): (@) 1/200 Oibre: 1/ [200
pour portée > 3000  POUM POres 3.0
L/300 + 5 mm + 5.0
pour portée > 7439 i
L/250 + 00
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¢) Unités, choisir pour la pression Pa et la contrainte MPa (ou autres unités selon votre préférence).

Préférences affaire

|:| Sans caloul dinertie

Pays: France (MF EM 1991-1-4/MNA/AS20NS-04 et NF OTU 3% P4)) ~
Charges retenues: (@) Selon normes
() saigie fibre par position

Charge d= vent  Valeurs limites || Unités

Unité pression de vent | |G -
Unit& contraints: MPa -

Apres paramétrage de la charge de vent, des valeurs

.. e . . . s . etour SuRe » Fermer
limites et des unités, cliquer sur suite, en bas a droite.

d) Préférence série

Logikal propose une liste des gammistes.Pour ce projet, le gammiste est TECHNAL. Compléter les
préférences de série comme ci-dessous.

Préférences pour série: Techna -

S&lection traitement de surface: | (@) Teinte unigue () icolore

Trait surface: ACD200 Argent sating ~

Ferrure intérieure: C0.200 Argent satiné ~ extErieure: C0.200 Argent satiné -

Préférences pour série: Techna w

Sélection traitement de surface: @ Teinte unique D Bicolore

Trait surface: ACD200 Argent sating ~

Ferrure intérieure: ACD200 Argent sating w extérieure: ACO.200 Argent sating -
Teintes
Fournisseur Profié Teinte Teinte alternative Joint

Pour continuer, cliquer sur Suite —— F— fermer

e) Préférence vitrage

Cliquer sur les trois points pour afficher les différents vitrages qui sont pour la plupart allemands.

Préférences vitrage  1: Mon défini
2 Mon défini
% Mon défini
Fréférences panneaux 1 MNon doefini
2 Maon doefini
3 Maon doefini
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» Et choisir les paramétres double vitrage 4-16-4 comme ci-dessous et valider par OK.

Remplissage: Witrage isolant, Warmeschutz 1.0 S
Vitrages isclants: it 2% Float mit thermisch verbessertem Randwerbund s
Vitrage spédal ext Altdeutsch weiB  4mm N
itrage spécial int Altdeutsch weil  4mm W
Epaisseur remplissage: fa e

Mon défini Ok Annuler

» Résultat final du choix vitrage ( voir type de remplissage encadré en rouge)

e érences - |
|ci vous pouvez définir respectivernent jusqu'a treis favoris de vitrage, panneaux et croisillons (insérés et coliés). Si plus d'une préférence est saksie, wous devrez
faire une sélection parmi celles—ci au cours de la saisie de Iélément.
Préférences vitrage 1. 24mm, 2x4mm 1 Isclierglas Ug=1W/[r= Croisillon T Non défini
Z Mon défini Z Mon défini
¥ Mon défini 3 MNon défini
Préférences panneaux 1 Maon dosfini
2 MNan doefini
3 Mon doefini
Teintes remplissages [ .
Type de remplissage MNom du remplissage Epaisseur Vitrage spédalint  Vitrage spédal ext  Vilrage spéda
Vitrage solant 2Zdmm 01 Isclierglas 24 Alideutsch Altdeutsch

Sélectionner le vitrage choisi (encadré en rouge ) et pour
continuer, cliquer sur suite.

- Eemur e

» Ne rien cocher dans la fenétre qui s’ouvre et cliquer sur Suite pour continuer.

Preférences affaire

I [] série par défaut pour saisie;

[ | Reprise des temps baremés

[ ] Coupe de parois Apercu
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» Dans la fenétre qui s’ouvre, choisir Facade, puis cliquer sur Fin.

FETSNE Propriété
Partes 44 Etanchéits a leauw
Facades

46  Résistance au vent

Surveilance externs

2- Position de la menuiserie

» Pour continuer, cliquer sur la Nouvelle position

4 CALCUL "
Caleul (VT

i Position

< Retour . Hin

| Fermer

CQuantits  Statut

Codts a répartir () Modifier

Liste des valeurs U (VT)

Positions (0]

Temps de fabrication (V7) X

I Mouvelle position I

Prédimensicnnement statique Nouvelle position texte

Mouvelle position matiére

Caleul vitrages/panneaux (V7)

Etiquettes positions

2.1 — Création d’une nouvelle position

Création nouvelle position

ST pTSTT | EMNSEMBLE MENUISE

Désignation abrégée:

Désignation modéle:

Quanitits: L [ variante

Lot <sans>
Statut Calcu A
Inertie: \iérifier inertie Paramétres

Altitude de pose: m (Bord sup. max. m)

Positicnnement sur le batiment @ Sur le coté court du batiment (15m)
() sur ke coté long du batiment (22m)

Distance depuis langle du bat. | |60 m {gauche, vue de lNextErieur)

Gamme profilés

Favoris : Sans L[|
Série: Technal SOLEAL 55

Sous-série: FY/PY

Condificns:

S 9| )|

grameires pour declaration CE et valeurs U
Dédaration CE et valeur U selon normes pour facades (EN 13830)
Dédaration CE et valeur U selon normes pour fenétres (EN 14357)
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Ok Annuler

Renseigner la fenétre création
nouvelle position comme ci-contre.

Puis valider par OK.

Si un message d’erreur
s’ouvre valider par OK



1¢ largeur partie 1720 iy 2 mm 3: mm

2.2 — Saisie des grilles ( configuration de la géométrie de 1’ensemble menuisé)

» compléter la grille ( nombre des largeurs et nombre des hauteurs ).

Nombre largeurs : 3 Nombre hauteurs : 2 puis valider OK
SAISIE GRILLE
MNombre de largeurs: | 3 Nombre de hauteurs: I 2| |
Maximum de 39 champs en largeur haximum de 99 champs en hautsur
Ok Annuler

» Apercu de I’esquisse des grille aprés des nombres des largeurs et hauteurs.

4|

‘ A

12

A

> (W)

>

» Saisie dimensions grilles des largeurs comme ci-dessous, puis cliquer sur Valider.

Attention ; les dimensions a saisir sont en mm.

| 1720 | 2050 + 1720 +
| 5490 +

Largeur totale mim |:| Automatigue

Valider

DALtarrat’:Le DALtarr‘at’:Le DALtarr‘at’:Le
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» Saisie dimensions grilles des hauteurs comme ci-dessous, puis cliquer sur Valider.

Hauteur totale : 2800 lere hauteur : 2100 2éme hauteur : 700
=)
o
R
o
1L O
e
o]
o
o
-—
S
L 1720 L 2050 L 1720 .
1 1 1 1
} 5490 |L
Hauteur totale 280 C| mm D Automatigue
T° hauteur parte... |21:: ‘ mm 2: |?:: | mm
DAL{:TBE:\.E DALQ:TBE:LE

» Fin saisie grilles de I’ensemble menuisé

Le résultat final est comme ci-dessous. Cliquer sur Suite pour continuer.
/

/

/

4
4= Est:ur :: Intervertir vue Annuler ~ Rétablir = _ Commentaire position _ 1::: Fondions _ H Sauwvegar

Rajout de trame

Suppressicn de trame

Largeur

700

Hauteur

Jeu périphérique
Obliques

Cintres

2800

2100

Modéle de position
ldem autre position

Saizie libre

Rajout/suppression profilés

©
=i
L=
=]

-
[
[=]

no|ka

w o |in
= |2

Meneaux

Traverses
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3- Eléments de remplissage EDR ( vitrage )

» Choisir le remplissage fixe extérieur et cliquer un a un sur les numéros 1, 3,4,5 et 6.

Sélection remplissage
Sélecti |

Recherc.. |Choisisser d'autres Slémise

Fixe
De Mintérieur

De lextérieur

» Cliquer sur le remplissage 2 pour incorporer la porte-fenétre

Dans la fenétre qui s’ouvre, choisir standard porte ( porte-fenétre) et valider par OK.

N il 1 78 111 RS

Surface:

Fixe
De lMinterieur

De lextérieur

Portes

N
/]

iT20

Type de vantaux >

Type de construction pour: Porte a 2 vantaux extérieurs -

(®)Standard Porte:

() Anti pince-daigt - Profilé 1

() Anti pince-deigt - Profilé 2

(O Independants

(O independants Anti pince-doigt
() Pivot + Standard

Ok Annuler

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Fin de saisie de remplissage

N 1720 L

2050 L 1720 X

5490

4- Choix des profilés

» Compléter les propriétés de I’ensemble menuisé comme ci-dessous et valider par OK

2800

Proprietés de la position: EMSEMEBLE MEMUISE X
General
Variante pardioses : Standard 90" ~
Variante joint 1 Standard ~
Drainage
Dormant bas: Wisible ~
Traverse: Wisible ~
Busette/Teints: sans busetiss ~ =
Assemblages
Equerres dormant Wiszé w
Equerres parte: Wizzé w
Equerres vantail fenétre: Wissg ~
Aszemblage T: Wissd -
|:| Raccords débités Equerre dormant Egquerre fenétre
Raccord T querre porte
Trait. surface @ Teinte unique D Bicolore
Dormant ACO0200 Argent sating ~
Autres
Joint vitrage Au métre ~
Joint médiant Au metre R
Etanchéité au support Périphérique sauf porte et champ vide (w|x D
Rejet dea Lans ~
GY: Profilé GY2510: haut et bas + Boudier ~
PY: Joint 710011 BweC ~
PY- Antl effraction Sans PY3614 hd
FY- Joint site exposé: avec FXE12G ~
PY: Joint 720028/29; Bvec ~
Tringles traitees
D¥ébit support de vitrage
Vitrage siiconé
Memaoriser > préférence affaire Ok Annuler
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» Choix de seuil : cliquer sur le seuil type 2

M=

Type 2

— Cadre bas en partie latérale ports
avec seuil

N
Type 3

— Cadre périphérique. également sous
la porte

» Choix des profilés montants et traverses

Logikal propose des profilés par défaut. A vous de confirmer ou a faire un autre choix.

- Cliquer deux fois sur le profilé dormant choisi 215025 ou sélectionner le profilé puis OK.

Sélection profilé

Dormant rainure BTC 28mm

Lo
w

A0

= =

215023
Dormant rain. BTC 15

215025

Dormant rainure BTC 28mm

1]

215026 5500

Dormant rain. BTC 38

- Cliquer deux fois sur le profilé choisi pour la traverse.

215025

215025

215025

2100

L 1720

1720
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2600

Profigs J2¢ 2
=l Dormant Fenétre
210091 97% (26.3)
=l
Profilé meneau 200 rainure eur
+RE544, 32% [79.2)
v
Profilé meneau 200 rainure eur
fr +GT2602.. 57% (26.3)
v
¢ Profilée meneau 200 rainure eur
H  +Pv2303.. 57% [26.3)
v
Profilé meneau 200 rainure eur
13



- Montant central droit

215025

700

o X e P
[ Meneau renforcé 15 / 55 cméd
25

46% (143.5

2150 |5 .
210031
-

213025

2800

2100

N 1720 K

- Montant central gauche

215025

700

215025

215025

215025

ﬂv’[:ﬂij
e

. 215261 )
[
Meneau renforcé 38 7 143 cmd

]

15267 B9% (73.8)

Meneau renf int 15 / 74 cm4

]

15268 35%

Meneau renforcé 68 /190 cm4

s

+Z004 &

22% (300.8)

Meneau renforcé 68 /190 cmd

s

+ [0

g

Dormant drainage cach& 55mm

Meneau renforcé 15 / 55 cmd
215261 4g% [143.3)
Meneau renforcé 38 / 143 cm4
215267 8%% (73.8)
Meneau renf int. 15 / 74 cmd

35%

+Z004_&

22% (300.8)

Meneau renforcé 68 /190 cmd

Frg

802% |

Dormant drainage caché 55mm

) 1720 \

4
2
. 2100

e 1720 \

Profilé milieu OP

100
]

CuvrantPenT

¥

Profilés Longueur d
(=l Toys les profilés
225114 £500mm
OuwvrantPenT
225134 6500mm

Ouvrant PTEen T

Annuler
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Profilé milieu SF

53

T4

Quvrant porte Z

¥

Profigs

Longueur d

| Valeur lx mini: 65.8 cmd

Vantail paumelle

55

QuvrantPenT

¥

Profiés Longueur d
(=l Tous les profilés .
slIousles orofise
225104 6500mm
225114 6500mm
Ouvrant porte 7
OuwrantPenT
225104+8230 6500, 470
225134 6500mm
Ouvrant porte Z, Profilé batte_.
- OuwvrantPTEenT
= Ok Annuler

Ok Anny

Lker
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Vantail haut

=l
:
:
]
5
X

Raccord au sol

Sélection du raccord au sol Porte 2 wvantaux interieurs DIN G (Standard Porte)

Annuler

55
h
E Nom leude p.  Info
E_ = £ 254001 15.5 avec Seuil Passant
1 254-001+525052+770022, .. 155 awec Seul Passant
F 255001 155 avec Seuil Passant
QuurantFenT 255-001+525052+770022, . 155 avec Seuil Passant
" 256-001+710008 15.5 awec Seul Passant
™ ¥ 256-001+525052+710008+.. 15,5 awec Seul Passant
Frofiés Longueur d 256-001+PY5001 15.5 avec Seull Passant
. 256-001+525052+PY5001+.. 15,5 avec Seuil Passant
T
257-00 16.5 awec Seul Passant
m] 225114 £500mm 257-001+525052+770022. .. 165 avec Seuil Passant
Ouvrant Pen T Plinthe Désignation Longueur de barre
225134 £300mm 225105 Plinthe 58 6500mm
Too04T Plinthe de 120 mm 1300mm
OQuvrant PTEen T
Ok
ok Annuler
» Fin saisie éléments profilés
B Porte 3 2 vantaux extérieurs DIM G (Standard Porte
Profilés
[ ] Reguétes séparées pour kes pro
Profie de betire 225203
Largeur partielle OP: mileu
i == STULP-08+5TUL ks
Prof milieu OP: 225114
Prof milieu SF: 225104
Vantail paurmelie: 225114
Vantail en haut 225114
Raccord au sot: 225105
Traverse porte
1° traverse: T
Traitements surface
1° vantait |demn position
2% vantaik ldem position
Profiles dédoubilés: |dem position
Plintive: ldem position
Parcioses: ldem position
Joint |demn positicn
Précédent Suivant Mouvelle saisie

Cliquer d’abord sur Enregistrer

Puis cliquer sur Suivant |E Enregistrer

i I Annuler
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» Résultat de la modélisation apres la saisie des profilés

dm Eetc-ur :: Intervertir vue 4y Annuler - @ Rétsblir » _ [ES] Commentaire position 5 ﬂ Fonctions _ ﬁ Sauvegarde

Propriétés de la position

Remplissages

Profilé partiel

Propriétés profilé
Dormant

Meneaux

Traverses

Vantaux

Type de vantail/fenction

Meneaux/Traverses

Assemblages
Surlengueurs

Raboutage profilé

Pour continuer, cliquer sur suite

5- Finalisation choix de vitrage

Foa

2100

Il est possible qu’a ce stade, le logiciel vous propose de finaliser le paramétrage de vitrage.

215025

PLD:1969

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

Megas 215313 215313
215313
i i 1
it ) it
4115
ZEEHE
L - 225104
225114 225114
225105 i 225105 i
PLD:1858 ,

2800

5025 T =
215313 215313 215?|i?| 215313 o
210091
1 |
315758 Jﬁ
|} %
215313 - L | 215313 - =
225104 I
225114 \225114 o
215025
215025 225105 223105 215025
L: PLD:1858 . :
1 1
L 1720 X 2050 . 1720 .
1 T T 1
X 5430 X
! 1
4m Retour| mp Suite :: Intervertir vue 4y Annuler -

2100

2800
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Important : Compléter les caractéristiques du vitrage comme ci-dessous. Puis cliquer d’abord sur

Valider, puis Vitrage suivant.

Remplizzage: Vitrage isolant, Warmeschutz 1.0
Vitrages isolants: o 2¢dmm 01 Isclierglas 1.0 Amélioré thermiguement 2x F
ecial i Altdeutsch wellk 4
Vitrage spédial int u W mim Valider Annuler
Vitrage spédal ext Altdeutsch weilk  4mm
Epaisseur remplissage: 24 \s trage précédent
Prioc C‘ Jocels) @sz Vitrage survant
Teinte pardoses: ldem position
Ajouter aux favoris
Important : méme procédure pour tous les vitrages.
R . . . . . . Retoun Suite | 2™ Intervertic vue
Apres validation de tous les vitrages, cliquer sur suite pour continuer. *: -» s i
Si un message d’erreur apparait, valider par OK.
|
2"'5025_ 215313 2150 215313
I 215313
A -1%!91 A
=
5268 T
o))
21526 8
215315 215315) -
(]
_
0
Confirmation =
2415 (55
Cette position contient des vitrages qui devraient &tre trempés. Continuer néanmoins?
. . 215025) |

Important : dans I’exploitation des données issues de la modélisation, ce probleme de vitrage est
résolu dans le document de I’offre (DPGF, DQE). 1l suffit de remplacer vitrage de la modélisation
allemand par un vitrage trempé de Saint-Gobain pour le DS et PVHT.
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» Choix des accessoires
- Ferme ouvre-porte
B Ferme/ouvre porte
Fournisseur: Tous
Type de pose: Tous

Margue: Tous
Information: Tous

Type: Tous
Statut artide: Tous

)8 1

Enregistrer filire

C:ésignation Information
=l Généralités
<5EMS®

=] Technal, Pose standard avec plague, coté opposé aux paumelles

HD6001 STANDARD COTE _ 14
HOE00Z STANDARD COTE .. 2-5
HD6E003 STAMDARD COTE _ 5-E

Retour

Suite Fermer

Pour continuer cliquer sur Suite

- Ferme ouvre-porte teinte

B Ferme/ouvre porte / Teinte

Statut artice: Tous ~

Enregistrer filtre

Trait. surface Description
=} Teinte de Technal

. ERSS RoDO5.330 |
L. FRS6 R9006.830

- Ferme ouvre porte semi-fixe et teinte

Désignation Information

=l Généralités
<3ENEE

=l Technal, Pose standard avec plague. coté opposé aux paumelles
HDE002 STAMDARD COTE .. 2-5
HDE003 STAMDARD COTE .. 5-&

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

Retour Suite

Fermer

Trait. surface

=} Teinte de Technal

Description

[ Frss

R2005.530]

FR 56

RS006.830

Retour Suite

Fermer
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- Choix Paumelle porte et de sa teinte

Paumelle porte

W Paurnelles porte

Fournisseur: Tous | Statut artide:
Type: Tous s
Information: Tous ~
Margue: Tous s
Enregistrer filtre
=]
Désignation Information

=zl Généralités

<5ans>

=l Technal, 2 bras paumelle a rouleau

I 910002 2 bras. 130 kg

S10003 3 bras. 150 kg
PY3615 3 bras. 150 kg
]
Retour | | | Fermer

- Paumelle semi-fixe et sa teinte

Paumelle semi-fixe

T Paumelles semi-fixe

Fournisseur: Tous > Statut arfide:
Type: Tous ~
Infarmation: Tous ~
Margue: Tous et
Enregistrer filtre
qQ

DCésignation Information
=l Généralités

Idem vantail princpal / F10002
=l Technal. 2 bras paumelle a rouleau

| 310002 2 bras, 130 kg |

=l Technal. 3 bras paumelle a rouleau

510003 3 bras. 150 kg

PY3E15 3 bras, 150 kg

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

Teinte paumelle porte

Trait. surface

Description
- Gans
_i}-Teinte de Technal
Lagués spedaux
Les Exclusives
P1 Anodisé
Palett= M1
Palette S&lection
- [R7016330 Grs sninracte RAL 7016 ]
- ROQO5330 Moir profond RAL S005
- KFITSILVER Argent satiné contretypé
L. YBLC330 Blanc Technal
]
Retour | | Suite | | Fermer

Teinte paumelle semi-fixe

Trait. surface Description
=} Teinte de Technal
#  Lagués spéciaux
1} Les Exdusives
E P Ancdisé
ﬂ_ Ml P I
Hemi | Retour | | Suite | | Fermer
5 i
----- XFITSILVER Argent satiné contretypé
----- YBLC.330 Blanc Techinal
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» Paumelle porte / positions

Paumelle addiionnelle toujours en haut

il
=l
1]
(=
=3
m
m
1]
£
3

Pour forte exigence

| @Manuel
_..:.‘_.-.,-

ppliquer automatiguement

dditionnelle toujours centrée

Semi-fixe idem ouvrant principale

:

FH-200mmim

FH-350mmim

0 O

| [ FHzZ

Retour Suite Fermer
200mim
» Serrure porte-fenétre
B Serrure porte
Fournisseur: Tous | Type de cylindre: Tous bt
Margque: Tous = Axe béguille: Tous bt
Type: Tous | Foncion verroulll. | Tous bt
Epaisseur tétigre:  Tous = Anti effraction: Tous e
Enregistrer filtre Autres filtres
Q
Drésignation Infarmation
=] Généralités
<5ans=
=l Technal, Péne dormant. Péne 1/2 tour {Cylindre eur)
G200 3357 axe. Serrure Péne dormant et 1/2 tour, Serrure 1 Ptpéne 12T
=l Technal, verrouillage multipoints, P&ne dormant, Péne 1/2 tour {Cylindre eur)
33.5° axe, aver relevage, Serrure 3 Pis 1/2 tour relevag
33.5° axe, Sans relevage, Serrure 3 Pis 1/2T 55 relevage
3357 axe, Serrure 3 roulesu, Serrure 3 Fis rouleau
20010 33.5° axe Verrouilage 3 points avec relevage, Kit serrure 3 pis relevage
2001 33.5° axe Verrouilage 3 points Sans relevage, Kit: -
Retour Suite Fermer

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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> Gache

Désignation Information Type
=l Technal, Gache
| S20001 en forme de U Gache
PY3700/3701 GE & rupture DEF 24V, tétidre plate Gache
PY3702/3703 GE & rupture DEF 12V, tétigre plate Gache
PY3704,/3705 GE & contract stationnaire DEP 12-24V, tEtiére pl..  Gache
» Manceuvre crémone
=l Géneralités
<IEMS >
=l Technal, Une face, sans barre
[ 92002 Une face. sans barre |
840030 Une face. sans barre
CPNg Une face. sans barre
| Retour | | | Fermer
» Verrouillage haut
Désignation Information
=l Généralités
<5Ens>
=l Technal
g200n2 920005/6/7. tEtiére plate
Retour | | | Fermer
» Gache pour tringle
Désignation Information
=l Technal
820015 tEtidre plate
20014 tefigre plate
FY3IGB1E tefiére plate
|
Retour | | Sute | Fermer
» Verrouillage bas
Désignation Information
=l Généralités
<5EME>
=l Technal
520012 tEiére plate
]
Retour | | Suite | Fermer

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Douille au sol
DCiésignation Information
=l Géneralités

“<5ans>

=l Technal

(320015). tétiére plate Retour |

| Fermer

[G20014). tefigre plate

» Béquille intérieure porte

=] Généralités
<5ENE
<uniquement fraisage>

350023 Retour |

| Fermer

» Béquille extérieure porte

Drésignation Information
=l Généralités

=EENEF

<uniquement fraisage >

Idem intérieur / 960023 Retour |

| Fermer

=l Technal, Béguilles

> Rosace intérieure cylindre

=l Technal, Standard
[ 1266 80mm Garmiture

Se0013, 105 mm Garniture

GY¥3613, 10.5 mm Garniture Retour |

| Fermer

> Rosace extérieure cylindre idem que la rosace intérieure
> Cylindre

=l Technal
COBALT PTS [non adapts)

CYLINDER.BURGLAR RESISTAMCE [non adapte)

CYLINDRE Retour |

| Fermer

CYLINDRE BOUTON (non adapté)

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Poignée intérieure

=l Technal {5et)

1085 Poignée tube déports 300mm
AXPYED0 Retour Suite Fermer
XBEEMNST
» Poignée de tirage
Poignée de tirage (5et) / Position
O] €
() Entraxe béguille cyfindre
O Milieu cuvrant
O Milieu vitrage
() Fixation basse réf HH
O Dimension depuis 5ol Fini (REférence axe)
— g
I,
[
= Retour Suite Fermer
» Poignée de tirage SF
Poignée de tirage 5F int.
Fournisseur: Tous ! Statut arfide: Tous
Margue: Tous -
Information: Tous ~
Type: Tous e
Enregistrer filtre
Q
Diésignation Information
[zl Généralités
<sans» Retour Suite Fermer
=l Technal {Set)
1085 Poignée tube déporte 300mm
2XPYEDD4

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Poignée de tirage SF/ Position

(®) Axe oyiindre

() Entraxe béguile oyiindre
() Milieu cuvrant

() Milieu vitrage

() Fixation basse réf HH
() zaisie fibre depuis sol fini

il
|

\

Décalage: 0.0 TN
Axe béguille: 33.5 TN

» Entrebailleur et sa position

Entrebailleur

Fournisseur: Tous =
Statut artide: Tous =
Enregistrer fiftre
Q
Désignation Information

(=l Généralités
<sans>
(= Techna
| PY3617 |

» Fin de saisie des accessoires de la porte-fenétre

215025, -
=5
215313 Leads 0
68 q
215313 21533 1
215025
215025 215025
| — |

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

Retour Suite

Fermer

Entrebailleur / Positionnement

pal coté paumelle
(O ouvrant principal coté poignée
O Quvrant principal coté haut
() Semi fixe cotd paumele
() Semi fixe cotd haut
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» Valider par OK la saisie des accessoires.

Ferrure Porte a 2 vantaux extérieurs : DIN G (Remplissage 2)
Cimensicns vanitail [otale): 8545 mm x 19785 mm / 954.5 mim x 1

Poids vantail [tous/le plus lourd): 86.1 kg /42 %kg

Hauteur poignée depuis sol fin. 10500 | rmim

Ensemble de ferrure

Ferme/Ouvre porte

Ferme/ouvre porte HO6001 Standard Coté cpposé aux paL
Ferme/Ouvre porte semi-fice HO6001 Standard Coté opposé aux paL
Paumelles

Paumelies porte 910002, R7N6330

Faumelles semi-fie G10002, R7N6330

Systéme de verrouillage

Serrure porte ¥, Sans

Gache 1. Sans

Manoeuvre crémaone SF 920012

Verrouillage haut de tringle état 920012, Sans

Gache pour tringle &tat 820015, Sans

werrouillage bas tringle état 20012, Sans

Drouille au sol état (G20015)., Sans

Manoeuvre

Béquilles Int. 960023, ACO.200

Béquilles ext 960023, AC0.200

Rosace int cyfindre 1266, ACO200

Rosace ext oviindre 1266, ACO200

Cyiindres CYLIMDRE

Foignée de firage [Sef) 1085, ACD200

Dimnds As Frans 0 (Cab AARE ASA 20N
£ >

E Valider i Annuler
Remnplissage précédent Remplissage suivan

Si une premiere fenétre de message d’erreur apparait concernant la position de la poignée, valider
par OK . Et valider aussi par OK la seconde fenétre ci-dessous.

Messages *

Vous avez sélectionné simultanément une “béguille intérieure” et une “poignés intérieure”.
Veuillez contdler Iz faisabilité de cette construction, le cas Echéant modifiez votre sélection.
Vous avez sélectionné simultanément une “béguille extérisure” et une “poignée extérisure”.
Veuiller contSler la faisabilite de cette construction, le cas &chéant medifiez votre sélection.
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» Pour continuer cliquer sur suite

u

4m Retour| mp Suite :: Intervertir vue 4=y Annuler -

Commentaire position |

215025 T
Imnport -
21531 - 218313 ¢
Impaort ferruras
complémentaires . ]
5
OB
Liste de pigces 215313+ P oeel b 215313 ﬁ 2
Plan de cablage B — AU — 215025
215028 215025
hEfs) 720

» Pour continuer cliquer une seconde fois sur suite

4= Retour e Intervertir vue 4% Annuler - Rétablir - _ Commentaire position _ ﬁ Fenctiens _ H Sauvegarde interm.
Wous pouvez choisir un profilé Eiemes Bl £
pour vérifier ou modifier les 215313 . 2150 533 o
usinages 18313 Il =
210081

Sl B T W W _|l A EEiSC I

B = Usinages placés manuelle | = — 1 i — s L

M = Macros portes et fenétre i i 3 AL it

W = Drainages Eﬁ]

T = Assemblages T =}

E = Assemblages onglet %
¥ = Usinages d'abouts 25268 2 o

L = Décompression 215313 - L = . 215313 2 2

S = Ferrure porte ] {2‘104 =1 B

F = Usinage de pied 22514 TT| “z2stie T

K = Usinage de téte 215025

DAC 215025 L1 | 225105 225105 215025

o I |/ T vl |—|'1-| =l

o E o] =1 25 o A N VA ' A0 I VN3 3 v e T rwy 0 I A
T Al
lodifie i 1720 L 2080 b 1720 "
. 5430

I.
Al

» Temps fabrication ( 30 h) et temps de pose ( 15 h)

Compléter les données de temps d’atelier ( fabrication ) et de chantier ( pose) et cliquer sur Suite.

Données position

[ ] wahder les temps barémés

Temps fabrication 1
Temps pose 1:
Temnps dépose:
Temps prép. travaik

Totat

OK pour continuer.

Propositicn

30,00

15

4500 h

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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(R

4= Retour

(R

mp Suite

:: Intervertir vue 4 Annuler -

Si un message apparait, valider par
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» Validation des choix par défaut du logiciel
A cette étape, le logiciel LOGIKAL va ajuster certains choix faits au cours de la modélisation.

11 faut valider la proposition faite par le logiciel a chaque fois par OK.

L'arfide d-dessous mest pas disponible dans ce coloris. Définissez une autre teinte pour cet artide. Apercu

Profilé: Technal 410010, Joint de battue rainure 4-6

Teinte:

Teinte alternative: (®) Teinte unique Bicolore
KBLACK noir

(R

Ok Annuler
» Fin de la modélisation de 1’ensemble menuisé

Le triangle en jaune concerne le vitrage sélectionné qui doit étre trempé.
4 CALCUL 2 i Position Quantité  Statut Description

Caleul (V1) e G Lun

Calcul vitrages/panneaux (V7) 4 Positians (1]

- = [] EMSEMBLE MENU.. 1pce Calcul 1y chssis 5490 mm x 2800 mm

Analyse matiére (V7] Série: Technal SOLEAL 55 FY/PY Standard 90° 1 Standard

; - Traitement de surface dormant []AC0.200 Argent satiné
Etiquettes positions Crée be: 18,0124, 17:00 (ADMIN)

chassis 5490 mm x 2800 mm, comprenant ding Vitrage de Mextérieur avec inverseurs de
fevillure et une porte & 2 battants.
Systéme: Technal SOLEAL 55

Temps de fabricaticn (W7)

Prédimensionnement statique

Liste des waleurs U (V7) Diescription de la porte:
Plans d'élévation (VT) Porte 2 Vantaux ouvrants vers EXT DIN &
Traitement surface:
Caleul vitrages/panneaux Profiés: Argent satiné
Analyse matiére Vitrage:
Anzlyse matiére Excel & 2x4mm 01 Iscfierglas Ug=1.0 W(m2K)
: 1x4+6mm 02 Isolierglas Ug=1.0 W/ [m2K)
CE-Marguage Ferrures de ports:
Gaches Htet Bs 1VH WV W APD

Dédlaration de perfermances
Werrou SFSAEtV Y

Déclaraticn de performances Verrou SFSA etV V

Tableau :

Resett= Technal (paire) Argent satine
CE Etiquette (Standard) Poignée tube déportée 300 mm  Argent satiné
Plans d'élévation Gache haute 1 vantail retard a leffract Argent sating

. Gache haute 1 vantail retard & Feffract Argent sating
Liste des valeurs U Renfort verrou haut Argent sating
Caleul comparatif Poignée tube déportée 300 mm Argent sating
Renfort verrou haut Argent satiné
Rosette Technal [paire) Argent sating
Caleul Ferme ports dcg400[1-4) R3005.830

Apercu calculs Plague de montage AMODISE NATUREL

Temps de fabrication
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5- Exploitation des résultats
5.1 Exploitation graphique des résultats de la modélisation

Dans la barre d’outils, cliquer sur Génération coupe.

IR N B o I [ . — -
RAMMES EDITIONS DOMMEES SOCIETE DOMMEES CU. PARAMETRES SERVICE/MISE A JOUR
Modifier = Couper Copier Supprimer Zoller nformation q_ Rechercher _ ; E[I] Génération coupe
mm Position Quantité Statut Description Valeur U [ Wy(m® *C)]

4 Codts a répartir (1) Modifier

Laffichage des colfs 3 répartir mest pas mis 4 jour autcmatiguement Double -cliques id pour les actualiser.
4 Positions (1)

Enzemble menuisé |1 pes Offre chassis 5480 mm x 2800 mm

S S - Série: Technal SOLEAL 55 (BETA) FY/PY Standard 907 Standard
Traitement de surface dormant W Laqués specizux R7048.830 RAL 7048 (SPEC)
l Crée le: 27.05.22,12:36 [ADMIN)

» Une nouvelle fenétre s’ouvre contenant : la vue en élévation de 1’ensemble menuisé, une
coupe horizontale et une coupe verticale. Ce sont ici des coupes de principe.

] ¥ ”}
g F |f
EN yett
g Ly
I
¢
W[ k:
B i
- —o=——r -n—;r'—=—'1;ﬂ'— {
] p )
E%E % b {EE etV
_ 8 S|

» Faire un zoom sur la coupe horizontale pour vérifier que 1I’élément de remplissage EDR est

bien un double vitrage 4-16-4.

225203 531005 ' ' 591005
' '

225114
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» Vous pouvez imprimer la vue et les 2 coupes en pdf.

DAC m Exporter i _J:_ Imprimer ﬂ‘ Paramétres _

Ipes _

» Cliquer sur Retour, pour revenir a la vue du logiciel Export de vue

/" Déplacer .)F Centrer ﬂ‘ Paramétres x Retour _

» Exportation vers AUTOCAD

Pour I’export de la modélisation vers Autocad dans I’objectif de réaliser les détails de liaison avec
les corps d’état, il faut cliquer sur Autocad.

EEE
Autocad

[0 |[I5 =00

Une fenétre s’ouvre, cliquer sur OK

PO 2030
]

Transfert du dessin vers Autocad

Determinez ke mode de transfert

(®) Créer un nouveau dessin
\_J Inserer en ant que bloc

Muméroter automatiguement

Attention: le nom de bloc dans un dessin doit Etre unigue. Cest pourguoi une numérotation
automatigue des blocs vous est proposée.

nder echelle 1

Cem

(=1}

Demander s rotation 0

Ok . Annuler

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE 29



» Résultat de I’export vers Autocad

Enregistrer ce fichier DWG. Il est indispensable pour réaliser les détails de liaison avec les ouvrages
du gros-ceuvre. Apres enregistrement, fermer le fichier Autocad.

Fermer aussi le fichier Export de vue en cliquant sur
la croix tout en haut a droite. — %

5.2 Exploitation mécanique des résultats
> Vérification de prédimensionnement des profilés et du vitrage

-Cliquer sur Prédimensionnement statique

4 CALCUL " o Positicn

Caleul (MT) e

Caleul vitrages/panneaux (V7) 4 Positions (1]

(| EMSEMBLE MEMU.. °
Calcul Excel Lu]

Analyse matiére (M7)

Etiquettes positions

Temps de fabrication (V7

Prédimensicnnement statigue

Liste des valeurs U (WT)
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» Tout cocher, puis cliquer sur Imprimer. Choisir une impression en pdf.

Prédimensicnnement statique x

Options d'impression
Definizser les informations présentes en impression.

C ruis: Yue extérisure
Echelle du croquis 1: N0
Entéte socets: Type 1

[limprimer les positions variantes
Inertie profilé

Inertie vitrage

Détail calculs charges de vent
Réactions aux appuis

Effort tranchant

Moment fiechissant
Déplacement/Aéche

Détails dimensicnnement

Afficher Imprimer Annuler

Important :
L’objectif est d’imprimer la note de calculs et de I’analyser afin de vérifier la condition la plus

défavorable en menuiserie a savoir la condition de déformation ( condition de la fleche ).

Ci-dessous la capture d’écran de 1’entéte de la note de calculs.

A i i Page: 1
F’red!m_ens;c_:nnement statique Do 25/01/2024
Technicien: Administrator Heure: 11:11

Affaire: INITIATION A LA

MODELISATION

Pos ENSEMBLE MENUISE

E . Echelle 1:100
=—7=——1 Vue extérieure
Série: Technal SOLEAL 55 FY/PY 1 Standard Par : Standard 90°

o

a0
2100
Pias
7

[Cette position contient des vitrages dont les qualités de verre ne sont pas définies. [C'est pourquoi un

prédimensionnement statique de ces vitrage est impossible.
Les résultats du prédimensionnement statique ne sont donnés qu'a titre informatif. 3|

ORGADATA ne peut étre tenu pour responsable. Tous les calculs doivent étre vérifiés par un bureau d'étude
structure.

0. Paramétre de calcul:
0. Paramétre de calcul:
Détermination de la charge du vent selon I\IF EN 1991-1-4/NA/A3:2019-04

Une séance est indispensable pour apprendre aux étudiants 1’analyse de la note de calculs.
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>

Exploitation de la note de calculs ( document imprimé précédemment ) barre 1 (montant)

Synthése hypothéses barre 1

Département: 21 Cote-d'Or, Commune: Magny-les-Villers
Haut. bat. h = 8 m, Long. bat. b = 15 m, Larg. bat. d =22 m
Zone vent 2

Vitesse de référence: vb,0 = 24 m/s

Catégorie de terrain: IIIb,

h/d = 8/22 = 0,364 LD = 15 m, Zone D déterminante

cpe,1 = 1,00 et cpe,10 = 0,72 b cpe = 0,848, cpi = -0,3
Conclusion W50 = +545 Pa

Barre 1 profilé en aluminium Module d'élasticité: E = 70000 N/mm?
Section choisie: Technal 215268 + Z004, Ix = 300,8 cm4

Capture d’écran des résultats important a exploiter de prédimensionnement de la barre 1

1.4. Calcul

Section choisie: Technal 215268 + Z004_6|lx = 300,8 c¢cm*

Etat limite d'utilisation:

Flé. perm (Aréte vit.) = min (12,0 mm | Lg/200 = 10,1 mm) = 10,1 mm
existantfg = 1,7 mm < autoriséfg = 10,1 mm

Fle. perm (profil)j= min (15,0 mm | Lg/200 = 13,8 mm) = 13,8 mm
existantfs = 3,0 mm < autoriséfg = 13,8 mm

1.4.1 Justification:

existantf; = 1,7 mm < autoriséfg = 10,1 mm
existantfs = 3,0 mm < autoriséfs = 13,8 mm

existantly = 300,8 cm® = nécessairely = 65,8 cm?, Taux d'utilisationln = 21,9 %, relatif au profilé

Champs barre |

Z. [m] Lg [mm] admissible |existantfy |etag [%]
fs [mm] [mm]

2,760 3 13,8 3 21,9

Champs vitrage |

z, [m] Lg [mm] admissible |existantf; |etag [%]
fo [mm] |[mm]

2,025 2025 10,1 1,7 16,3

2,025 1985 9,9 1,6 16,2

2,760 585 2,9 0,1 1.9

Conclusion :

>
>
>

Les conditions de fleche sont vérifiées ( encadrement en vert de la justification ci-dessus).
Le profilé choisi pour la barre 1 ne travaille qu’a 21,9 %.

Par conséquent, il est surdimensionné. Ce n’est pas un bon choix technique et économique.
Un choix d’un profilé avec un taux de travail environ de 80 % est un choix optimal.
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» 5.1 Exploitation économique des résultats

» Cliquer Calcul Excel

4 CALCUL
Calcul (V1)

Caleul vitrages/panneaux (V7)

Calcul Excel

Analyse matiére (V7)
Etiquettes positions
Temps de fabrication (V7)

Prédimensicnnement statigue

]

mm | Position

LT
4 Pasitions (1]

EMSEMBLE MEMNUL 1¢

Une fenétre s’ouvre. Compléter le salaire fabrication et pose qui correspond au DHMO de votre
entreprise. Dans cette étude, le DHMO est de 30 €/h et le taux de la TVA 20 %.

Paramétres de calcul

Calcul standard

(®) Taux de chute :
() Dé&terminer les chutes optimales

REJOUTET TOUTES M85 CNUTES

Devises

Cetécran EUR (Eurs)
Caluls: EUR (Eura)
Trait suri

(® m* [Développé)

Base: () m® (Déw. rect drconscrit)
() kg (Poids profié)

E

[ choisir tes

groupes d'artides alternatis

Extrapoler en unités de vente complétes
L]
(accessoires/ferrures)

Calcul pendant la saisie

Sertir barettes profilés: Bicclore
Liste de prix quantitative :  /3mais
Taux de chute :

[JEn pigces détachées, pas de kits

Pour continuer, cliquer sur Suite :

Une seconde fenétre s’ouvre, cliquer sur OK

pour continuer.

Une derniére fenétre de confirmation s’ouvre , choisir oui.

Continuer?

Pour la sortie de la feuille de
calculs, choisir Imprimer.

ration temps
UR/h
UR/h
UR/h
UR/n

EFIEIEIE

Annuler

Colts/Taxes Salaires
TVA 20 % Fabrication:
CTeTge: Qenelge: anele | 0 = Pose:
Charges vitrages: 0 % Préparation travail:
Charges panneaux 0 % Dépose:
Charges salariales: 0 %
Etanchéité au support 0 EUR/mM
Sertissage barrette profilés: EUR/mM
Fimer: EUR/m
Colit spédawy/piéce: EUR
Charges de gestion: %
Retou Cuite Annuler
Retour
Oui MNon

Calcul Excel

Options d'impression

Dé&finisser

e informations présentes en impression.

Paramétres de caloul

Pesition dlinsertion & part

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

Imiprimer

Annuler

# R

33



» Déboursé sec de I’ensemble menuisé, profilés aluminium Soleal de chez Technal.

La synthése de la feuille Excel permet de calculer le DS déboursé sec de I’EM.

DS Matériaux :

Profilés avec traitement de surface 4269,34 €
Accessoires 1148,48 €
Ferrures 1229,74 €

Vitrage ( a remplacer par un vitrage St-Gobain) 1390,16 €

Total = 8035,72 €
DS Main d’ceuvre :

Fabrication 900,00 €
Pose 450,00 €

Total = 1350,00 €

DS Matériel non calculé dans ce tutoriel

Pour le DS matériel, tenir compte de la surface totale de la menuiserie extérieure, du délai et

de la disponibilité du matériel ( amortissement matériel entreprise ou location ).
En projet BTS EBCR, la location est a privilégier (nacelle, chariot élévateur, palonnier a
ventouse, etc...).

Total DS ensemble menuisé = 9385,76 €

» PVHT de I’ensemble menuisé, cliquer sur Offre ( V7)

4 Paositions (1)

Commande volets roulants
EMSEMEBLE MEMNU.. 1 pce

Commande Excel

Commande profilés (V7)
4 OFFRE / FACTURE
Descriptif (VT)

Offre (VT

Confirmation de commande (V7))
Bon de livraison [(V7)

Choisir imprimer pour sortir 1’offre ( devis client ). Attention : I’offre ici correspond au DS total.

FPose comprise sans éanchéité au support au prix de:

prix/élément 799559 EUR

Prix vitrage 139017 EUR

Prix unitaire/Prix total 9 385,76 EUR 9 385 76 EUR
TOTAL H.T. 9 38576 EUR
20% TVA 1877,15 EUR
Total T.T.C. 11 262,91 EUR

Appliquer Kpv pour prendre en compte Fc, Fop, FG, et B&A non inclus dans le paramétrage.
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» Préparation du bon de commande ( inventaire des fourniture en stock et a commander)
Cliquer sur analyse matiere.

Plan de cotation (V7 4 Positions (1)
Plan de pose (VT) ENSEMBLE MEMNU... 1 pee

T

Plan de vitrage (W7}

Flans affaire

Bezoin matiére (V7)

Liste de débit (V7)
Débit optimisé (V7)

Bon d'atelier (V7T)

Choisir imprimer pour faire 1’inventaire des fournitures en stock ou a commander.

P Page: 1
LISt.e_StOCK_ ) Date: 25/01/2024
Technicien: Administrator Heure- 15:50

Affaire: INITIATION A LA

MODELISATION

Ferrure
Qté /Unité Teinte Numeéro Désignation Stock |Comma
nder
2 Pce(s) AC0.200 1085 Poignée tube déportée 300 mm
2 Pee(s) ACD.200 1266 Rosette Technal (paire)
4 Pce(s) R7016.330 910002 Paum. feuillure 2 lames 130 kg
1 Pce(s) 920001 Serrure 1 Pipéne 1/2 T
2 Pce(s) 920012 Vemmou SF SA etV 'V
1 Pce(s) 920015 Gaches HtetBs 1 VilV V APD
2 Pce(s) AC0.200 960023 Béquille simple
Accessoires
Qté /Unité Teinte Numéro Designation Stock Comm
ander
1 Pce(s) 1046 Cylindre portail 35x35
38 m (1 UV a100) noir 410010 Joint de battue rainure 4-6
4m (1 UV ab0) 710008 Joint brosse
11m (1 UV ab0) 710011 Joint cache rainure
17 m (1 UV ab0) noir 710041 Joint de battement
3Pce(1UVa4) noir 720028 Joint d'angle EPDM pour ouvrant
2Pce (1UVa4) noir 720029 Joint d'angle EFDM pour
dormant
28 Pce (1 UV a100) 740012 Support cale de vitrage
2 Pce (1 UV a10) noir 740048 Bouch. bas plinthe SA
1 Pce (1 UV a10) noir 740061 Bouch. Ht. batt.cent. 2vix DEP
1 Pee (1 UV & 10) noir 740062 Bouch. Ht. batt cent. 2vix GEP
8 Pce (1 UV aB8) 750213 Equerre d'ass. 38x13,7
20Pce (B UV a4) 750229 Equerre d'ass. S 18x7 2
8 Pce (1UVa8) 750265 Equerre a goupiller 28x13 7mm
12 Pce(s) 760004 Embout 18 x 13,7
4 Pce (1UV a8) 760005 Embout 28 x 13,7
BPce(2UVa4) 760008 Embout 58 x 13,7
16 Pce (4 UV a4) 760009 Embout 68 x 13,7
8 Pce (1 UV a 100) 770036 Vis a tole FZ ST4.2 38.c Torx
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» Edition bon de commande

» Cliquer sur Commande Excel. Une fenétre s’ouvre, choisir Export.

4 COMMAMDE

Commande chassis alu
Consultation vitrage/panneaux (V7)
Commande vitrages/panneaux (V7)
Commande par EQS

Laguage (V7)

Panneaux de portes (VT)
Commande ferrures (V7)
Commande accessoires (V)

Cadres vulcanisés [V7)

Commande

Commande vitrages/panneaux

Commande Excel

4 Calcul

|:| Recalouler

4 Besoin matiére

[ ] Uniguement arfickes sélectionnés
] Uniguement les profilés sélectionnés

4 Adresses/Cycle de numéros

Adresse de Ivraison

Commander traitement de surfa... | Fournisseur profié

Paramétres de calcul

e

Consultation vitrage/panneaux M commande: Mouveau
Commande volets roulants
C de Excel 4 Selection
ommande Exce
Profils
Commande profilés (VT) Accessoires
Ferrure
Jgints
Cadres vulcanisés
Vitrage
Volet roulant
Bloc-portes
4 Autres parameétres
Date de ivrakon
[ = |
» Une fenétre de message s’ouvre, cliquer sur OK.
Prixc spéciaux Ok
4 Documents (2)
. . . B Caloul de 25 01_2024
Dans la liste documents, tout a droite de AT Reportoct
1’écran, cliquer sur Export. : )
4 Options article (5)
Chutes restantes (0] Mouveau
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Le fichier Excel de la commande s’ouvre.

Commande
Profilés
Quantité| UV Barre| Mécessaire|Unité  |Numéro Description Trait. surface By  Poids [kg]Prix/Barre [EUR]Ecessaire [EUR] Total [EUR]
1 1 6,5 4.2lm 134026 Profilé H de liaison, Aluminium 0,728 23,20 14,99 23,20
1 1 6,5 53m 210091 Profilé meneau 200 rainure eur AC0.200 24 967 567,77 458,59 567,77
3 1 6.5 14.4|m 215025 Dormant rainure BTC 28mm AC0.200 27144 251,68 559,50 755,04
1 1 65 56m  [215268 Meneau renforcé 68 /190 cm4 AC0.200 24 141 676.19 582,67 676,19
5 1 6,5 28,7|m 215313 Inverseur de feuillure AC0.200 40,268 264,10 116567 132048
1 1 6,5 2.0|m 225104 OQuvrant porte Z AC0.200 12,591 351,72 107,06 351,72
1 1 65 16/m  [225105 Plinthe 58 ACO 200 14,086 38240 94 66 382.40
2 1 6,5 7.6\m 225114 Quvrant P en T AC0.200 25181 353,08 426,11 706,16
1 1 6,5 6.0(m 225203 Composit® SA ouverture ext. AC0.200 9,165 299,52 277 40 299.52
1 1 6,5 1.6|m 626051 Porte brosse plinthe BRUT 1,788 40,43 10,01 40,43
6 1 6.5 37.0|m 1591005 Parclose & pelle 15 mm, Aluminium |AC0.200 10,023 45,89 26147 27534
1 1 6,0 5.5/m R9544 Cache renfort, Aluminium ACD.200 1,488 51,12 46,77 51,12
1 1 6,0 55/m R9545 Renfort & visser, Aluminium AC0.200 10,740 289,14 264 56 289.14
1 1 6.0 55/m TAC 60X60X3 |Profilé acier 60x60x3, Acier 0,000 0,00 0,00 0,00
Somme: 202,308 4 269,37 5 738,51

6- A I’attention des enseignants

Comment ouvrir le fichier Logikal Corrigé Activité 1 ensemble menuisé pour exploitation
pédagogique en classe.

» Lancer Logikal.

> Choisir Ouvrir affaire.

Nouvelle affaire

Quvrir affaire

» Dans la fenétre qui s’ouvre, cliquer sur sur Import. Chercher le fichier Corrigé activité 1
ensemble menuisé dans le répertoire ot il se trouve.

; DOMMNEES SOCIETE DOMMEES SYSTEME DONMEES CU. PARAMETRES SERVICE/MISE & JOUR

Déplacer X Supprimer _ Rencmmer EF‘erriétésaffair [ Import Export _
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