
ACTIVITÉ N°1 INITIATION AU LOGICIEL LOGIKAL
       MODÉLISATION D’UN ENSEMBLE MENUISE

Situation professionnelle     :  
- Réponse à un appel d’offre
- Préparation de chantier

L’objectif pédagogique     :  
Initier au logiciel professionnel de menuiserie  extérieure Logikal. Ce logiciel permet :

- de concevoir les menuiseries extérieures (modélisation guidée étape par étape),
- de déterminer facilement les coûts,
- d’extraire de la modélisation les vues 2D  dwg: élévation, coupes,
- d’optimiser les bons de commande,
- et de contrôler le processus de fabrication en atelier. 

Activité 1 : ensemble menuisé
- modélisation  de l’ensemble menuisé,
- exploitation des résultats (graphique, mécanique, étude de prix et préparation des chantier).

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes 

C2.3 : Produire à l’aide d’outils numériques, des représentations de tout ou partie d’un 
système d’enveloppe
C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement, 
de dimensionnement
C10.1 : Établir le devis et chiffrer les variantes

En projet E5: préparation et suivi économique de chantier 

           C8.2 : Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution 
           C10.2 : Établir le budget de l’opération
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Ensemble menuisé article 2.2.1 du  CCTP  Lot 06 menuiserie extérieure.

Repérage  de l’ensemble menuisé sur la façade Sud

Repérage de l’ensemble sur le plan du RDC
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Repérage  de l’ensemble menuisé sur la coupe D-D

Présentation sommaire projet     :  

Construction d'un Espace de Rencontre et de Loisirs,
Localisation :  département 21 Côte-d’Or, commune Magny-Les-Villiers,
Dimensions bâtiment: Largeur 15 m, Longueur 21 m , Hauteur 8 m.

Synthèse descriptive de l’ensemble menuisé ( extrait du CCTP)     :  

Nature profilé: menuiserie aluminium à rupture de pont thermique chez Technal Soleal 55,
Largeur totale : 5,49 m  (partie fixe 1,72 m + PF 2,05  m + partie fixe 1,72 m + 3 impostes),
Hauteur totale : 2,80 m   soit  ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m ),
Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon,
Classement AEV exigé : A3 E4 VA2,
Performances thermiques: Uw=1,40 W/m².K, Ug=1.1 W/m².K, Sw=0.28, Tl =0,60.

Vue en élévation de l’ensemble menuisé ( modélisation LOGIKAL )
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1- Démarrage du logiciel

Pour lancer le logiciel, cliquer sur le lien LOGIKAL et entendre l’ouverture de la fenêtre de travail. 
Patienter,  cela peut prendre  plusieurs secondes. Dans cette attente, ne relancez pas le Logiciel.

1.1 Deux manières de démarrer une nouvelle affaire ( nouveau projet de menuiserie)

1.2 Création nouvelle affaire

Compléter le nom de l’affaire : INITIATION MODÉLISATION +votre nom. Et valider par OK
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1.3  Paramètres de calcul

a) Charge de vent EC1 ( en fonction de la localisation du projet et des dimensions du bâtiment)

b) Valeurs limites ( ne rien changer)
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c) Unités, choisir pour la pression Pa et la contrainte MPa (ou autres unités selon votre préférence).

Après paramétrage de la charge de vent, des valeurs
limites et des unités,  cliquer sur suite, en bas à droite.

d) Préférence série

Logikal propose une liste des gammistes.Pour ce projet, le gammiste est TECHNAL. Compléter les 
préférences de série comme ci-dessous. 

Pour continuer, cliquer sur Suite

e) Préférence vitrage

Cliquer sur les trois points pour afficher les différents vitrages qui sont pour la plupart  allemands.
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➢ Et  choisir les paramètres double vitrage 4-16-4 comme ci-dessous et valider par OK.

➢ Résultat  final  du choix vitrage ( voir type de remplissage encadré en rouge)

Sélectionner le vitrage choisi (encadré en rouge ) et pour
continuer, cliquer sur suite.

➢ Ne rien cocher dans la fenêtre qui s’ouvre et cliquer sur Suite pour continuer. 
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➢ Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir Façade, puis cliquer sur Fin. 

2- Position de la menuiserie

➢ Pour continuer, cliquer sur la Nouvelle position

2.1 – Création d’une nouvelle position

Renseigner la fenêtre création 
nouvelle position comme ci-contre.

Puis valider par OK. 

Si un message d’erreur 
s’ouvre valider par OK
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2.2 – Saisie des grilles ( configuration de la géométrie de l’ensemble menuisé)

➢ compléter la grille ( nombre des largeurs et nombre des hauteurs ).

Nombre largeurs : 3 Nombre hauteurs : 2 puis valider OK

➢ Aperçu de l’esquisse des grille après des nombres des largeurs et hauteurs.

➢ Saisie dimensions grilles des largeurs comme ci-dessous, puis cliquer sur Valider. 

Attention : les dimensions à saisir sont en mm.
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➢ Saisie dimensions grilles des hauteurs comme ci-dessous, puis cliquer sur Valider.

Hauteur totale : 2800 1ère hauteur : 2100 2ème hauteur : 700

➢ Fin saisie grilles de l’ensemble menuisé 

Le résultat final est comme ci-dessous. Cliquer sur Suite pour continuer.
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3- Éléments de remplissage EDR ( vitrage )

➢ Choisir le remplissage fixe extérieur et cliquer un à un sur les numéros 1, 3,4,5 et 6.

➢ Cliquer sur le remplissage 2 pour incorporer  la porte-fenêtre

Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisir  standard porte ( porte-fenêtre) et valider par OK.
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➢ Fin de saisie de remplissage

4- Choix des profilés 

➢ Compléter les propriétés de l’ensemble menuisé comme ci-dessous et valider par OK
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➢ Choix de seuil : cliquer sur le seuil type 2

➢ Choix des profilés montants et traverses

Logikal propose des profilés par défaut. A vous de confirmer ou à faire un autre choix.

- Cliquer deux fois sur le profilé dormant choisi 215025 ou sélectionner le profilé puis  OK.

- Cliquer deux fois sur le profilé choisi pour la traverse.
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- Montant central droit

- Montant central gauche

Profilé milieu OP     Profilé milieu SF Vantail paumelle 
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Vantail haut      Raccord au sol

➢ Fin saisie éléments profilés

Cliquer d’abord sur Enregistrer 

Puis cliquer sur Suivant
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➢ Résultat  de la modélisation après la saisie des profilés

Pour continuer, cliquer sur suite

5- Finalisation choix de vitrage

Il est possible qu’à ce stade, le logiciel vous propose de finaliser le paramétrage de vitrage.
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Important     : Compléter les caractéristiques  du vitrage comme ci-dessous. Puis cliquer d’abord sur 
Valider, puis Vitrage suivant.

.

Important : même procédure pour tous les vitrages.

Après validation de tous les vitrages, cliquer sur suite  pour continuer.

Si un message d’erreur apparaît, valider par OK. 

Important     : dans l’exploitation des données issues de la modélisation, ce problème de  vitrage est 
résolu dans le document de l’offre (DPGF, DQE). Il suffit de remplacer vitrage de la modélisation 
allemand par un vitrage trempé de Saint-Gobain pour le DS et PVHT. 
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➢ Choix des accessoires

- Ferme ouvre-porte

Pour continuer cliquer sur Suite  

- Ferme ouvre-porte teinte

- Ferme ouvre porte semi-fixe et teinte
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- Choix Paumelle porte et de sa  teinte 

Paumelle porte Teinte paumelle porte 

- Paumelle semi-fixe et sa teinte

Paumelle semi-fixe Teinte paumelle semi-fixe
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➢ Paumelle porte / positions

➢ Serrure porte-fenêtre
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➢ Gâche

➢ Manœuvre crémone

➢ Verrouillage haut

➢ Gâche pour tringle

➢ Verrouillage bas
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➢ Douille au sol

➢ Béquille intérieure porte

➢ Béquille extérieure porte

➢ Rosace intérieure cylindre 

➢ Rosace extérieure cylindre idem que la rosace intérieure

➢ Cylindre
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➢ Poignée intérieure 

➢ Poignée de tirage

➢ Poignée de tirage SF
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➢ Poignée de tirage SF/ Position

➢ Entrebailleur et sa position

➢ Fin de saisie des accessoires de la porte-fenêtre 
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➢  Valider par OK la saisie des accessoires. 

Si une première fenêtre de  message d’erreur apparaît  concernant la position de la poignée, valider 
par OK . Et valider aussi par OK la seconde fenêtre ci-dessous.
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➢ Pour continuer cliquer  sur suite
                        

➢ Pour continuer cliquer une seconde fois  sur suite

➢ Temps fabrication ( 30 h) et  temps de pose ( 15 h)

Compléter les données  de temps d’atelier ( fabrication )  et de chantier ( pose) et cliquer sur Suite.

Si un message apparaît, valider par 
OK pour continuer.
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➢ Validation des choix par défaut du logiciel

A cette étape, le logiciel LOGIKAL va ajuster certains choix faits au cours de la modélisation.

Il faut valider la proposition faite par le logiciel  à chaque fois par OK.

➢ Fin de la modélisation de l’ensemble menuisé

Le triangle en jaune concerne le vitrage sélectionné qui doit être trempé.
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5- Exploitation des résultats

5.1 Exploitation graphique des résultats de la modélisation

Dans la barre d’outils, cliquer sur Génération  coupe.

➢ Une nouvelle fenêtre s’ouvre contenant : la vue en élévation de l’ensemble menuisé, une 
coupe horizontale et une coupe verticale. Ce sont ici des coupes de principe.

➢ Faire un zoom sur la coupe horizontale pour vérifier que  l’élément de remplissage EDR est 
bien un double vitrage 4-16-4.
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➢ Vous pouvez imprimer la vue et les 2 coupes en pdf.

➢ Cliquer sur Retour, pour revenir  à la vue du logiciel  Export de vue 

➢ Exportation vers AUTOCAD

Pour l’export de la modélisation  vers  Autocad dans l’objectif de réaliser les détails de liaison avec
les corps d’état, il faut cliquer sur Autocad.

Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur OK 
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➢ Résultat de l’export vers Autocad

Enregistrer ce fichier DWG. Il est indispensable pour réaliser les détails de liaison avec les ouvrages
du gros-œuvre. Après enregistrement, fermer le fichier Autocad.

Fermer aussi le fichier Export de vue en cliquant sur
la croix tout en haut à droite.

5.2 Exploitation mécanique des résultats

➢ Vérification de prédimensionnement des profilés et du vitrage

-Cliquer sur Prédimensionnement statique
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➢ Tout cocher, puis cliquer sur Imprimer. Choisir une impression en pdf.

Important     :  
 L’objectif est d’imprimer la note de calculs et de l’analyser  afin de vérifier la condition la plus 
défavorable en menuiserie à savoir la condition de déformation ( condition de la flèche ).

Ci-dessous la capture d’écran de  l’entête de la note de calculs. 

Une séance est indispensable pour apprendre aux étudiants l’analyse de la note de calculs.
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➢  Exploitation de la note de calculs ( document imprimé précédemment ) barre 1 (montant)

Synthèse hypothèses barre 1 
• Département: 21 Côte-d'Or, Commune: Magny-lès-Villers
• Haut. bat. h = 8 m, Long. bat. b = 15 m, Larg. bat. d = 22 m
• Zone vent 2
• Vitesse de référence: vb,0 = 24 m/s
• Catégorie de terrain: IIIb,
• h/d = 8/22 = 0,364 LD = 15 m, Zone D déterminante
• cpe,1 = 1,00 et cpe,10 = 0,72 Þ cpe = 0,848, cpi = -0,3

• Conclusion w50 = +545 Pa
• Barre 1 profilé en aluminium Module d'élasticité: E = 70000 N/mm²
• Section choisie: Technal 215268 + Z004₆ Ix = 300,8 cm4

Capture d’écran des résultats important à exploiter de prédimensionnement de la barre 1

Conclusion     :  

➢ Les conditions de flèche sont vérifiées ( encadrement en vert de la justification ci-dessus).
➢ Le profilé choisi pour la barre 1 ne travaille qu’à 21,9 %. 
➢ Par conséquent, il est surdimensionné. Ce n’est pas un bon choix technique et économique.

Un choix d’un profilé avec un taux de travail environ de 80 % est un choix optimal.
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➢ 5.1 Exploitation économique des résultats

➢ Cliquer Calcul Excel

Une fenêtre s’ouvre. Compléter le salaire fabrication et pose  qui correspond au DHMO de votre
entreprise. Dans cette étude, le DHMO est de 30 €/h et le taux de la TVA 20 %.

Pour continuer, cliquer sur Suite : 

Une seconde fenêtre s’ouvre, cliquer sur OK
pour continuer. 

Une dernière fenêtre de confirmation s’ouvre , choisir oui.

Pour la sortie de la feuille de
calculs, choisir Imprimer.
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➢ Déboursé sec de l’ensemble menuisé, profilés aluminium Soleal de chez Technal.

La synthèse de  la feuille Excel permet de calculer le DS déboursé sec de l’EM.

DS Matériaux     :  
Profilés avec traitement de surface 4269,34 €
Accessoires 1148,48 €
Ferrures 1229,74 €
Vitrage ( à remplacer par un vitrage St-Gobain) 1390,16 €

         Total = 8035,72 €
DS Main d’œuvre     :  

Fabrication 900,00 €
Pose 450,00 €

       Total = 1350,00 €

DS Matériel          non calculé dans ce tutoriel
Pour le DS matériel, tenir compte de la surface totale de la menuiserie extérieure, du délai et
de la disponibilité du matériel ( amortissement matériel entreprise ou location ). 
En projet BTS EBCR, la location est à privilégier (nacelle, chariot élévateur, palonnier à 
ventouse, etc...).

  Total DS ensemble menuisé = 9385,76 €

➢ PVHT de l’ensemble menuisé,  cliquer sur Offre ( V7)

Choisir imprimer pour sortir l’offre ( devis client ).  Attention     :   l  ’offre ici correspond au DS total. 

Appliquer Kpv pour prendre en compte Fc, Fop, FG, et B&A  non inclus dans le paramétrage. 
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➢ Préparation du bon de commande ( inventaire des fourniture en stock et à commander)

Cliquer sur analyse matière.

Choisir imprimer pour  faire l’inventaire des fournitures  en stock ou à commander.
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➢ Édition bon de commande

➢ Cliquer sur Commande Excel. Une fenêtre s’ouvre, choisir Export.

➢ Une fenêtre de message s’ouvre, cliquer sur OK.

Dans la liste documents, tout à droite de
l’écran, cliquer sur Export.
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Le fichier Excel de la commande s’ouvre.

6- A l’attention des enseignants

Comment ouvrir le fichier Logikal Corrigé Activité 1 ensemble menuisé pour exploitation 
pédagogique en classe.

➢ Lancer Logikal.

➢ Choisir Ouvrir affaire.

➢ Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur sur Import. Chercher le fichier Corrigé activité 1 
ensemble menuisé dans le répertoire où il se trouve.
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