ACTIVITE N°3 PREDIMENSIONNEMENT STATIQUE

Rive zinc anthracite

Menuiseries aluminium
Teinte gris anthracite

Bardage bois prégrisé

FACADE EST

Situation professionnelle :

- Réponse a un appel d’offre,

Objectif pédagogique :

Initier a la fonction prédimensionnement statique du logiciel professionnel de menuiserie
extérieure Logikal.

Activité 3 : ensemble menuisé

- prédimensionnement statique des profilés et vitrage

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes

C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement
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Etude de I’ensemble menuisé 2 chéssis fixes + imposte fixe article 2.2.6 CCTP.

Repérage de I’ensemble menuisé sur la facade EST

Rive zinc anthracite

Menuiserigs aluminium
Teinte gris anthracite

Bardage bois prégrisé

FACADE EST

Repérage de I’ensemble sur le plan du RDC
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Repérage de I’ensemble menuisé sur la coupe C-C
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Rives de toiture et de fagade traitées par des tuiles a rabat
Faitage angulaire
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Vestinires

Présentation sommaire projet ( données DCE)

Localisation : département 21 Cote-d’Or, commune Magny-Les-Villiers
Dimensions batiment: Largeur 15 m, Hauteur 8 m, Profondeur ou longueur 22 m

Caractéristiques de I’ensemble menuisé ( données extraites du CCTP)

Type de menuiserie : menuiserie aluminium a rupture de pont thermique

Largeur totale : 2,37 m soit ( partie fixe 1,185 m + partie fixe 1,185 m )
Hauteur totale : 2,80 m soit ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m )
Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon

Classement AEV exigé : A3 E4 VA2

Caractéristiques thermiques : Uw : 1,40 W/m2.K, Ug : 1.1 W/m2.K, Sw : 0.28 , T1 =0,60
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1- Démarrage du logiciel et de la fenétre de prédimensionnement statique

Pour lancer le logiciel, cliquer sur le lien LOGIKAL et entendre I’ouverture de la fenétre de
travail. Patienter cela peut prendre un peu de temps.

1.1 Pour démarrer un prédimensionnement statique, cliquer sur Inertie.

Nauvelle affaire MNouvelles

Quvrir affaire Lettre d'informations

1.2 La fenétre de prédimensionnement s’ouvre

Prédimensionnement statique >
Caleul Données commande
Chantier:
N*® commande:

| Parameétres calouls lx |

| Inertie profilé - Verficaux |

|Inertie profilé - ﬂnrizonml.n{|

| Inerte vitrage |

_____ﬁ_
:

| Sélection affaire |
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1.3 Parametres de calculs

Avant de commencer le prédimensionnement, il faut saisir les parameétres de calculs d’inertie.

» Cliquer sur parameétres calculs

Calcul Données commande

Chanter:

MN* commande:

Faramétres calcuks lx

Adresse:
Inertie profilé - Verticaux | |
Inertie profilé - Horzontaux I I
Inertie vitrage | |
Sélection affaire
» Parametres charge vent selon EC1
Parameétres calcul d'inertie
Pays: I France (MF EN 1991-1-4/NA/AZ2019-04 et NF DTU 39 P4)) ~ I
Charges retenues (@) S=ion normes
() Saisie ibre
Charge de vent | Valeurs limites  Unités
Charges de vent
Méthode de calcul Régions cimatiques
@ Pression issue de la vitesse suivant hauteur @ e
Département 21 Céte-d'Or ~
Commune: MagnyJ&s-\illers -

() Départements d Outre-Mer

& SJuadeloune il

() Libre: Région 1 -

Waleurs de calcul Categories de terrain
Largeur construction b: 5.0 m O'C'
Hauteur construction h: 8.0 m P . ) )
) ) her ou zone cotiere exposée aux vents de mer; lacs et plans d'eau parcourus
Frofondeur construction d: | 220 AL par le vent sur une distance d'au moins 5 km

(@]

Rase campagne, avec ou non guelques obstacles isolés (arbres, batiments, etc)
separés les uns des autres de plus de 40 fiois leur hauteur

Oma

Cgmpsone syec des haies vignobles bocage: habitst dicpersé

@ o

Zones urbanisées ou industricles; bocage dense: vergers

O

Zones urbaines dont 3u moins 15 % de la surface sont recouverts de batiments
dontla hauteur moyenne est supérieure a 15 m; foréts
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> Paramétres valeurs limites

C’est un ensemble menuisé, il faut choisir Fagades.

Fays: France (MF EM 195114/ MA/AS2015-04 et NF OTU 35 P4)) ~
Charges retenues: (@) Selon normes
() Saigie fibre
Charge de vent Unités
R&che maximum (Wl oge ot Bl o

Volurne vitré:

Fleche maxi du virage: O ibre: 50.0 U

Réche maximale / Longueur aréte de vitrage: (@) 1755 Oiibre: 1

Support de vitrage:

Fleche maximale sur aréte de vitrage: @12 mm O iore: U

Fleche maximale / Longueur aréte de vitrage: (@) 1/200 O ibre: 1

Fenétres/Portes | | Facades

Meneau/Montant

Fiéche maximale profié (k) (@) Iimite O Libre: bo  mm

Fléche maximale / Longueur entre appuis (|x): (®1/200 Olbre: 1/ [200
DOUT portée > 3000 DOUT DoriEs 30
L300 + 5 mm 1/ Boo | + [50
pour portSe > 7400  POUMpOMES = 74835
L/250 1/ so | + o

Trawverse:

Fiéche maximale profié (1x) (®) 1imit2 () Libre: 0.0

Fleche maximale / Longueur entre appuis (lx): (@) 1/200 O Lbre: |
poUr portée > 3000 COUT DoriEs 20
L/300 + 5 mm 1/ Boo | +[5
pour portée > 7499 DoUrporEe > 7433
/250 1/ pso | + o

Fiéche maimale profié (Iy) (®) 1imits O Libre:

Fléche maximale / Longueur entre appuis {ly): (®1/500 Olibre: 1/ [5po

» Parametres unités
Pays: France (NF EN 1951-1-4/MA/AS2019-04 et NF OTU 35 P4)) et
Charges retenues: (@) Selon normes
() Saigie fibre

Charge d= vent  Valeurs limites | Unités

Unité pression de vent | |Fa -
Unité contrainte: o

Important : pour plus de facilité dans 1’exploitation de la notes de calculs, utiliser les unités
d’apprentissage en classe

Pour continuer, valider par OK. ok Annuler
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2- Prédimensionnement inertie montant

» Cliquer sur Inertie Caleul Données commande
profilé verticaux Chanter:
MN® commande:

Parameétres cakouks lx

Adresse:
Inertie profilé - Verticaux

» Une fenétre s’ouvre, compléter les paramétres comme ci-dessous indiqués. Les résultats
s’affichent automatiquement.

Données

UUnité de longueur: m w

Type d'élément (®) Fenétre/porte () Fagade
Alfinde de pose: 2.8 m {Bord sup., max. Sm)

Posiionnement sur le batiment O Sur le coté court du batiment (15m)
() Sur le coté long du batiment (22m)

Distance depuis Mangle du bat. | [15.4 m [gauche. vue de lextérieur)
Systéme
O 3-appuis Surface en charge 1FT O Appuis rultples
_-,mlj:r _}mj U -"E‘I'!-
N i SR
| —'b
L4
- 4
] 1
L AICE § L
— 4
—| —'b
" W
L a4 o Q B ] v ..:I" "
& Q & . Wr 7
Lomgueur (L 21 i} hodifier
Larg. champ gaw. (wll | 119 m
Larg. champ drol. (wh) | 119 m
() valeur Ix ore: 0.0 cmd

Module d&lasticits: 70000 M/mmé

[Alurninium)

() Section choisie:
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» Exploitation des résultats

Calcul

Ix pression vent 210 omed (568 Pa)
|X de dépression: 123 omed [-333 Pa)
Valeurs IX requises: 210 cm4

Justification (fléche)

Vitrage admissible: Min(12.0mm | L2200 = 10.5mm) = 10,5 mm

Prof. admis. (1x):

Déterminant Vitrage:

» Cocher section choisie et cliquer les 3 points du menu déroulant.

Module d'élasticits:

[eks

Une fenétre de sélection du profilé vertical s’ouvre
type de profilé SOLEAL 55.

¥ Sélection profilé - Vertical

2.2 mm <=10.5 mm

70000 N/mm®

[Alurminduwm)

Conclusion : le profilé aluminium a choisir
doit avoir une inertie Ix > 21,00 cm4.

Sélection
Fournisseur: TEC
Serie SOLEA
Filire:

=zl Technal SOLEAL 55

. Choisir le fournisseur TECHNAL ( TEC ) et le

I wF) 1L

Technal 141009
Technal SOLEAL 55
B8 cmd

i

Technal 141018
Technal SOLEAL 55
5.5 cméd

Technal 150017
Technal SOLEAL 55
12,9 cmnéd

Technal 150018
Technal SOLEAL 55
1.8 cmed

Technal 150019

Technal SOLEAL 55
194 crnd

BE b

Technal 150026
Technal SOLEAL 55
378 cmnd

Technal 150029
Technal SOLEAL 55

27,1 cmed

|

|

"

Technal 210073
Technal SOLEAL 55

8.7 cmd

Et valider par OK

1C
~
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Conclusion :

La section choisie: Technal 150028 271 cmd

Inertie choisie 17,10 cm4 > a 21,00 cm4 requise, le taux de travail est de 77,6 %.

Calcul

I pressicn vent 210 omd (568 Pa)
¥ de dépression: 123 omd [-333 Pa)
Valeurs |X reguises: 21.0 cmd

Justification (fléche)

Virage admissible:  Min(12.0mm | L2800 = 10.5mm) = 10.5 mm
Prof admis. {lx)  Min{15.0 mm | L/200 = 10.5 mm) =105 mm

Lreterminant Virage: 6.2 mm <= 105 mm
Taux d'utiisation résultant T76%

» Impression de la note de calcul

Cliquer sur Imprimer. Une fenétre s’ouvre valider par OK ;

(@) Entéte sociétd 1
() Entéte société 2
() Entéte société 3

Imiprimmer

Fermer

» Capture d’écran de la note de prédimensionnement

4. Calcul
Section choisie: Technal 150029, Iy = 27,1 cm?

Etat limite d'utilisation:

Flé. perm (Aréte vit.) = min (12,0 mm | Lg/200 = 10,5 mm) = 10,5 mm
existantf; = 8,2 mm < autoriséf; = 10,5 mm

Flé. perm (profil)= min (15,0 mm | Ls/200 = 10,5 mm) = 10,5 mm
existantfg = 8,2 mm < autoriséfg = 10,5 mm

4.1 Justification:
existantf; = 8,2 mm < autoriséfg = 10,5 mm

existantfg = 8,2 mm < autoriséfs = 10,5 mm
existantly = 27 1 cm* = nécessairely = 21,0 cm?, Taux d'utilisation n =776 %, rel. aréte de vitrage
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3- Prédimensionnement inertie traverse

Pour le prédimensionnement d’une traverse, cliquer sur Inertie profilé horizontaux.

Prédimensionnement statique
Calcul Données commande
Chantier:
MN* comimande:
Paramétres calouls 1x
Adresse:
Inertie profilé - Yerficaux
Inertie profilé - Horzontaux
Inertie vitrage
Sélection affaire

3- Prédimensionnement vitrage

Pour le prédimensionnement du vitrage, cliquer sur Inertie vitrage.

Prédimensicnnement statique

Calcul Données commande
Chantier:
MN* comnmande:
Faramétres calcuks lx
Adresse:
Inertie profilé - Verticaux
Inertie profilé - Horzontaux
Inertie vitrage
Selection affaire
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