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ACTIVITE N°2 INITIATION AU LOGICIEL LOGIKAL
MODELISATION DES CHASSIS FIXES TYPE MUR RIDEAU
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Situation professionnelle :
- Réponse a un appel d’offre,
- Préparation de chantier.

Objectif pédagogique :

Initier au logiciel professionnel de menuiserie extérieure Logikal. Ce logiciel permet :
- de concevoir les menuiseries extérieures (modélisation guidée étape par étape),
- de déterminer facilement les coiits,
- d’extraire de la modélisation les vues 2D dwg: élévation, coupes
- d’optimiser les bons de commande
- et de controler le processus de fabrication en atelier.

Activité 2 : chassis fixes type mur rideau
- modélisation du mur rideau,
- exploitation des résultats (graphique, mécanique, étude de prix et préparation des chantier)

Compétences visées du référentiel BTS EBCR

En projet U42: conception des enveloppes

C2.3 : Produire a I’aide d’outils numériques, des représentations de tout ou partie d’un
systeme d’enveloppe

C7.4 : Réaliser avec une assistance numérique une note de calculs de prédimensionnement,
de dimensionnement

C10.1 : Etablir le devis et chiffrer les variantes

En projet E5: préparation et suivi économique de chantier

C8.2 : Réaliser ou compléter tout ou partie du dossier d’exécution
C10.2 : Etablir le budget de 1’opération
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Modélisation des chassis fixes type mur rideau toute hauteur 3 volumes de vitrage
article 2.2.3 CCTP Lot 06 menuiserie extérieure.

Repérage du mur rideau sur la facade Est

Cheneau encastré
jonction avec la fagade

+349m

Rive zinc anthracile
Menuiseries aluminium
Teinte gis anthracile

Bardage bais prégrisé
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Repérage du mur rideau sur la coupe D-D
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Présentation sommaire projet ( données DCE)

Localisation : département 21 Cote-d’Or, commune Magny-Les-Villiers
Dimensions batiment: Largeur 15 m, Hauteur 8 m, Profondeur ou longueur 21 m

Caractéristiques du mur rideau ( données extraites du CCTP)

Type de menuiserie : menuiserie aluminium, profilés type Géode de chez Technal
Largeur totale : 3,18 m ( partie fixe 1,06 m + partie fixe 1,06 m + partie fixe 1,06 m )
Hauteur totale : 2,80 m soit ( hauteur fixe et ouvrant 2,10 m + imposte 0,70 m )
Type de de vitrage : double vitrage 4/16/4 remplissage argon

Classement AEV exigé : A3 E4 VA2

Performances thermiques Porte vitrée :

Uw: 1,40 W/m2K Ug:1.1W/m2K S:0.28 T1=0,60
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1- Démarrage du logiciel

Pour lancer le logiciel, cliquer sur le lien LOGIKAL et entendre I’ouverture de la fenétre de
travail. Patienter cela peut prendre un peu de temps.

1.1 Deux maniéres de démarrer une nouvelle affaire ( nouveau projet de menuiserie)

Démarrer
Mouvelle affaire...
Chuvrir affaire...

DACE nouveau dessin...

1.2 Compléter le nom le nom de I’affaire : MODELISATION MUR RIDEAU+votre nom.
Et valider par OK

Répertoire: = ir= orincicals Image affaire
Mom affaire: I MODELISATION MUR RIDEAL | :

N* offre; MNouv. numers

N* commande: Mouy. numero
Pers. en charge: |8 dministrator |

J Maitre d'o2uvre/Client | Autres adrasses

MNam 1:
MNam 2:

A T'atin. de:
Rue:

CE:

Pays:

Telephone:
Telephone Z:
Telecopie:

Numéra dient Texte affaire

Texte fibre 1: 3 El x

Texte ibre 2:

Texte ibre 3:
Paramétres de cakoul: <STAMDARD> ~
Conditions: [
Rabais:

WO R

P L
=1 =1 =3

Info / Chient: | |

Texte affaire (Début) | Texte affaire (Fin)

L affaire peut étre modifiee par tous les utiisateurs

Mémoriser > préférence Ok Annuler
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1.3 Parameétres de calcul

a) Charge de vent ( en fonction de la localisation du projet et des dimensions du bdtiment)

[ 5ans calcul dinertie

Pays: France [MF EN 1991-1-4/MNA/AT20N19-04 et NFDTU IS P4y I I
Charges retenues.(@) Selon normes
() saisie ibre par pasition

Charge de vent | Valeurs limites  Unités

Charges de vent
Méthode de calcul Régions cimatiques

@ Pression ksue de la vitesse suivant hauteur @ France métropolitaine

Département 21 Céte-d'Or ~ ﬁ
Comimune: Magny-Jés-Villers ~ 3
Ay
(O Départements 4 Qutre-Mer ‘%}%@ﬁi
Régor = A
0,
() Libre: ~ L ‘
Valeurs de caloul Catégories de terrain
Largeur construction b 5.0 m O o
Hauteur constructon h: m . c § .
: — Mer ou zone cdiére exposée aux vents de mer; lacs et plans d'eau parcourus
Profondeur construction df  [22.0 = par ke vent sur une distance d'au moins 5 km

(3]

Rase campagne, avec ou non quelgues cbstades isolés (arbres, batiments, etc)
s€parés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur

Olia

Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers

[
Fones urbaines dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de batiments
donit la hauteur maoyenne est supérieure a 15 m; foréts

b) Valeurs limites ( ne rien changer)

Preférences affaire

[] sans calcul dinertie

Pays: France (MF EN 1991-1-4/MA/A3:2019-04 et NF DTU 35 P4Y) e
Charges retenues(®) Seion normes
() saisie ibre par position
Charge de vent Unités
Réche maximum [wirage et pronie
Volume vitré:
Fiéche max du vitrage: O igre: mim
Riéche maximale / Longueur aréte de vitrage: (® 1/55 Oore: 1
Support de vitrage:
Fidche maximale sur aréte de vitrage: ®12 mm O igre: i
Fiéche maximale / Longueur aréte de vitrage: @®1/200 Difbre:
Fenétres/Portes | | Fagades
Meneau/Montant
Fidche maximale profi () (®) llimité O Libre: Bo
Fiéche maximale / Longueur entre appuis [1x): (@) 1/200 Oibre: 1/ [200
pour portée > 3000  POUM POres 3.0
L/300 + 5 mm + 5.0
pour portée > 7439 i
L/250 + 00
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C) unités

Préférences affaire

|:| Sans caloul dinertie

Pays:
Charges retenues: (@) Selon normes
() Saisie fibre

par poEmon

Charge d= vent  Valeurs limites || Unités

Unité pression de vent | |G -
Unit& contraints: MPa -

Apres paramétrage de la charge de vent, des valeurs
limites et des unités, cliquer sur suite, en bas a droite

France (MF EM 1931-1-4/MNASAI 201304 et NF DTU 35 P4Y)

SuRe »

d) Préférence série ( bien lire le CCTP pour identifier le profilé gammiste ). Logikal propose une
liste des gammistes les plus importants.Pour ce projet, le gammiste est TECHNAL.

Compléter les préférences de série comme ci-dessous.

Préeférences pour série: Techna ~

Sélection traitement de surface: | (®) Teinte unigue () Bicolore

Trait surface: C0.200 Argent satiné -

Ferrure intérieure: ACD200 Argent sating w extérieure: ACO.200 Argent sating -

Préférences pour série: Techna ~

Sélection traitement de surface: @ Teinte unique D Bicolore

Trait surface: ACD.200 Argent satiné hd

Ferrure intérieure: C0.200 Argent satiné ~ extErieure: C0.200 Argent satiné -
Teintes
Fournisseur Profie Teint= Teint= alternative Joint

Pour continuer, cliquer sur Suite e Soille > fermer

e) Préférence vitrage

Préférences vitrage  1: Mon défini
2 Mon défini
3z Mon défini

Fréférences panneaux 1 MNon doefini
2 Maon doefini
3 Maon doefini
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Et choisir les parametres comme ci-dessous :

itrage par défaut 1 e

Remplissage: Vitrage isclant, Warmeschutz 1.0 S

Vitrages isclants: it 2% Hoat mit thermisch verbessertem Randverbund s

Vitrage spédal ext Altdeutsch weiB  4mm St

itrage spécial int Altdeutsch weil  4mm S

i 2 4 ¥4 .
Epaisseur remplissage: 2 Valider par OK
Mon défini Ok Annuler

Résultat final du choix vitrage

références affaire W
Id veus pouvez definir respeciverment jusqu'a treis favoris de vilrage, panneau et croisillons (inserées et colles). Si plus d'une preference est salsie, wous devrez
faire une sélection parmi celles—ci au cours de la saisie de Iélément.
Préférences vitrage 1. 24mm, 2x4mm 1 Isclierglas Ug=1W/[r= Croisillon T Non défini
Z Mon défini Z Mon défini
¥ Mon défini 3 MNon défini
Préférences panneaux 1 Maon dosfini
2 MNan doefini
3 Mon doefini
Teintes remplissages [ .
Type de remplissage MNom du remplissage Epaisseur Vitrage spédalint  Vitrage spédal ext  Vilrage spéda
Vitrage solant 2Zdmm 01 Isclierglas 24 Alideutsch Altdeutsch

Sélection le vitrage paramétrer et pour continuer, cliquer sur suite

Ne rien cocher dans la fenétre qui s’ouvre

Preéférences affaire

Série par defaut pour saisie:
Serie: Technal M3 GEODE 52 s
SoUs-sErie; Standard -
: ...... g
[ | Reprise des temps baremés

cliquer sur Suite pour continuer
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Dans la fenétre qui s’ouvre, choisir Facade, Cliquer sur Fin

Fenétres

Partes

Propriéte

44 Etanchéits a leauw

Facades

46  Résistance au vent

2- Position de la menuiserie

Pour continuer, cliquer sur la nouvelle position

4 CALCUL
Calcul (V1)

]

Liste des valeurs U (VWT)

Temps de fabrication (V7)

Prédimensicnnement statique

Caleul vitrages/panneaux (V7)

Etiquettes positi

ons

2.1 — Création d’une nouvelle position

Création nouvelle position

mm | Position

< Retour

Hin Fermer

Quantiteé  Statut

Codts a répartir () Modifier

Pasitions (0]

I *J::-L.\.'E g position I

Mouvelle position texte

Mouvelle position matiére

>

MNuméro position:

I CHASSIS FIXE TYPE MUR RICEAU

Désignation abrégée:
Désignation modéle:
Quantité: L
Lot

Statut

Inertie:

Altitude de pose:

|:| Variante
<sans>
Calcu !
Verifier inertie Paramétres
2.8 m [Bord sup. max. 8m)

Positionnement sur le batiment @ Sur le coté court du batiment (15m)
() Sur le coté long du batiment (22m)

Distance depuis langle du bat. m (gauche, vue de lextérieur)

Gamme profilés

Faworis : m ~
Sere Technal MX GEQDE 52
Sous-zérie; Standard

Standard
Paramétres pour déclaration CE et valeurs U
@ Dédaration CE et valeur U selon normes pour fagades (EM 13830)
() Dédaration CE et valeur U selon normes pour fenétres (EM 14351)

Ok Annuler

Puis valider par OK.
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2.2 — Saisie des grilles ( configuration de I’ensemble menuisé)

» compléter la grille ( nombre des larges et hauteurs )

Nombre largeurs : 3 Nombre hauteurs : 1 puis valider OK
SAISIE GRILLE
Mombre de largeurs: 3 Mombre de hauteurs: 1|
Maximum de %9 champs en largegr Maximum de 9% champs en hauteur

» Saisie dimensions grilles des hauteurs comme ci-dessous

Largeur totale : 3180 mm
lére Largeur : 1060 mm 2eme Largeur : 1060 mm  3eme Largeur : 1060 mm

Et cliquer sur Valider. Valider Fermer

» Saisie dimension grille hauteur

Hauteur : 2800 mm Et cliquer sur Valider. L LE Fermer

» Fin saisie dimensions des grilles, cliquer sur Suite pour continuer.

4= EEt::: Intervertir vue Annuler - Retablic = _ @ |AS| Commentaire position _

Rajout de trame T

Suppression de trame
Largeur

Hauteur

Obligues

Cintres

2500

|dem autre positicn

Saisie libre

Rajout/suppressicn profilés

IMeneaux

Traverses

[
o
=]

Meneau dans champ
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3- Choix des profilés

» Compléter la position comme ci-dessous et valider par OK.

Proprietés de la position: CHASSIS FIXE TYPE MUR RIDEAL *
Général
zriznte pa = ~

Drrainage

Cormant bas: Visible ~

Traverse: Visible ~

Busette/Teinte sans busettes o -
Assemblages

[] Racoords débités
Trait. surface () Teints unigue () Bicolore

Dormant ACD200 Argent satiné ~
Auires

Joint vitrage: Au métre -

Etanchéité au support Fériphérigue | 30 I:l

Rejet d'eau Sans st

Tringles fratées
Débit support de vitrage Ci&biter les pigces de retenue

Vitrage silicone

Mémariser > préférence affaire Ok Annuler

» Choix des meneaux ( montants )

Une fenétre s’ouvre, pour le choix identique ou non des meneaux ( montants ), cliquer sur Oui.

Cuestion >
@ Tous les meneaux identiques
i Mon Annuler
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» Choix des profilés montants

Cliquer deux fois sur le profilé choisi, ou choix du profilé puis OK.

=] Profilés spéciaux

a .
=)
=

» Choix joints intercalaires vitrages

Joint intercalaire
pour vitrage &-32mm

y M¥2E02 A oEm. 8500mm
Montant 260mm {2134 cm4) MX52
=] standard
I FMT00 A, 7% .. E500mm
245
L Montant 73 mm {45 cm4)
oD R B, 50% . E500mm
-2 A
ELAE] pontant 73 mm (45 cma)
p EE +Z004_2 A o3s% . 8500mm
Montant 73 mm {45 cmd)
IR 7004 3 % 28% . Es00mm ¥
£ >
Ok Annuler Retour

S|

Frofilés Vs

=l Isolateur

Joint intercalaire 15 mm
IM08S

Joint intercalaire MX=>32

INA150

Joint intercalaire

=l pour Capot Platie)

' Joint intercalaire MX 62

InA054

Longueur de

on
un

OOrmim

6500mim

&500mim

Cliquer deux fois sur le joint intercalaire choisi ou ou choix du profilé puis OK.

Ok

Annuler Retour

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Choix capot pour vitrages montants

Capot47mm MX 52
pour vitrage &-32mm

St W
Profiés [ Longueur
8617 iy £000mm
Capot vertical H = 23 mm
FMO1E i £000mm
Capot rond
M¥2502 a0 £000mm
Capot 47mm MX 52
\: M¥2503 A £000mm
é_ﬁ Capot 23mm en ¥ MX52
[ -.
MX2505 o £000mm

_
L

Capot 50 mm en’l

> Choix des traverses hautes et basses

Une fenétre s’ouvre, pour le choix | Question
identique ou non des traverse, — L
cliquer sur Oui I/ u.  Toutes les traverses identiques?
<
Clui Mon Annuler
Frofiés lx Longueur ™
4 i s e
y HF FMO0E My s2% . E500mm
?b__. Montant ossature acier
FM100-MX2502 =) Standard
I FMI00 0 3% | es00mm
W S
+ A o L(%KZEIJZ + % L Montant 73 mm (45 cm4)
. FRi155 Ayos:. Esoomm
H
Montant 30 cmd
Fh100-MX2502 . FMI1S6 A %L E500mm
ﬂ J = -
Montant 61 CM4
< _ FRHST AL ES00mm
dv 4] v
i 10 I >
N 3232 N

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

12



» Choix capot pour vitrages traverses

Capot47mm MX 52
pour vitrage &-32mm

W
Profiés [ Longueur
I:: 8617 iy £000mm
Capot vertical H = 23 mm
FMO1E i £000mm
Capot rond
M¥2502 a0 £000mm
Capot 47mm MX 52
\: M¥2503 A £000mm
é_ﬁ Capot 23mm en ¥ MX52
K505 iy £000mm

..

» Définition type de raccords

Choisir I’option Tous.

» Assemblage en T

FMI00 surFMI100:
MCES06K2 surMCEeS06X2:

Capot 50 mm en’l

Sélection

Definir les raccords

Sélectionnez |a traverse dont ke raccord doit Etre défini.

Maodifier kes raccords giobalement

Modifier une sélection de traverses

Fermer

EMOOT [Assemblage de devant)

0036 (Isclateur haut)

0040 (Joint & Embout)

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

~ FMI100 surFMI100: EMOOT [Assemnblage de devant) ~

~ IS0 surd M50 0037 (Isolateur bas) =

w| MCE306X2 surMCE206K2: 0040 (Joint & Embout) hd

~ E 221 surkEhi22] ToST e e

~ 2502 s 2502 0080 (Capot) ~
Ok Annuler
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> Redimensionnement des deux montants intermédiaires

L’avertissement indique que les deux montants .% +

intermédiaires sont sous-dimensionnés comme
expliciter sur la capture d’écran. FIM100

lx requis: 78,3 cmd

1 'Section: Technal FR100

'l existant: 43,9 cmd
Taux d'utilization: 166 %

Il est recommandé de choisir un montant avec une inertie I

! l

X > 76,3 cm4.

- Montant intermédiaire gauche FM 253 et capot vitrage MX2502

) FMIES M e6% . £500mm
: - SN R
FMT100-MX2502 Il a Montant 117 em4
W25 T - . -
FM100-WH2502 . FM252 My 340 £500mm
=
+n Montant 20 cm4
FM1004NX2502 ,
: FM253 N 82% | 6500mm
sv 7
Montant 90 cm4d
[=] )
+ + Fr.11m(%x25uz + § g _ Fri254 L, 50% . &500mm
dvq
Montant 140 cmd
. FM255 M 1% . 6500mm
FI100-MX2502 [+ &
Montant 400 cmd
FM100-MX2502 < >
. 5D : 6D - 5D Lﬁ“ 1 u —
i 3180 oy
I o |
1. s 1., |l n_nl

- Choix capot pour vitrage montants intermédiaires

Capot47mm MX 52
pour vitrage 6-32mm

¥

Profiles lx Longueur
6617 A £000mm
[ Capot vertical H = 23 mm
FMO18 A £000mm
Capot rond
| M¥2502 g £000mm
Capot 47mm MX 52
\ MX2503 N £000mm
z‘... Capot 23mm en ¥V MX52
" Y
MX2505 (i £000mm
—
L.

Capot 50 mm en’l

Important: idem choix profilé FM 253 et capot MX2502 pour le montant intermédiaire droit.

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Fin de choix profilés montants et traverses

Bien vérifier les différents profilés qui doivent étre comme ci-dessous.

i) o
| NF
FM100-Mx2502
FM100-Mx2502
FM2335Mx2502
o
+ + + 2
o™
FM253:MX2502
FM100-MX2502
Fh1 I:II:I—r.LKiZiE-IIIE
L I g ==
L 1060 L 1060 L 1060 L
1 1 1 1
26 26
T Tl
l 3232

Pour continuer, cliquer sur Suite.

4= Eet:u[ mp Suite

:: Intervertir vue 4y Annuler =

» Valider par OK la fenétre d’ information, puis cliquer sur Suite pour continuer.

# " Information

Vous avez sélectionné un artice avec un statut spédial.

4m Retou

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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Suite

Mumérg Drésignation Teint=

=l Article en fin de vie, délai de livraison sur demande
Techinal FM100 Montant 73 mm (45 cmed) C0.200
Technal FM221 Serreur pré-percé C0.200

| Technal FM253 Montant 90 cmed ACO200 |
Technal IM150 Jointintercalaire CO200
Techinal MX2502 Capot 47mm MX 52 C0.200

2852
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4- Choix du vitrage

L’image qui apparait a cette phase de modélisation est la suivante :

[T, OSRIHE S 02

2800
2852

[ EEmE

Flelil 0 02 e 5 03

L0 DEMT2 502

2& 26

Rernplissage: 12mm, Sakie manuele vitrage double vitrage 4000 EUR/m®

Cliquer sur le triangle du menu déroulant tout a droite. =

Choisir le double vitrage 4-16-4 comme ci-dessous. Important cet un double vitrage allemand.
Choisir une variante du catalogue Saint-Gobain a la phase étude de prix.

28 26
Remplizzage: Witrage isolant, Warmeschutz 1.0
Vitrages Bolants: of Zedmm 01 Isclierglas 10 Amélioré thermiguement 2:
Vitrage spédal int Atdeutsch weiR  4mm
Vitrage spédal ext Altdeutsch weik  4mm
Epasseur remplissage: Eﬂ, St
Teinte pardoses: ldem position
Ajouter aux favoris

Cliquer sur valider tout a droite Viabder Arewder

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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Confirmer aussi par Oui la
seconde fenétre qui s’ouvre.

Une fenétre s’ouvre a la fin de saisie de vitrage, valider par Oui.

Saisie vitrage *
La longueur ou largeur de ce remplissage est frop grande!
Les cotes de ce remplissage {2x4mm) sont trop grandes!

Liste vitrage: Zvdmm (1 [solerglas
Witrage spé. int: Atdeutsch weik  4mm
Witrage spéc. ext: Altdeutsch weil  4mm
Cim. witrage: 10380 x 2778.0 mm
Surf vitrage: 2838 m*
Rapport H/L: 127
Dim. maxi. coté: 2778.0 mm
Youlez-vous tout de méme utiiser ce remplissage 7
Pour continuer, C]iquer sur Suite. * Eet:ul * Suite e Intervertirvue 48y Annuler ~ @ Rétablir - d

Pour continuer, cliquer sur Suite.

4m Retour] W Suite

Yous pouvez choisir un profilé
pour vérifier ou modifier les
usinages

Légende:

B = Usinages placés manuelle
M = Macros portes et fenétre
W = Drainages
T = Assemblages T
= Aszernblages onglet
Usinages d'abouts
Décompression
Ferrure porte

sinage de pied

E
¥
L
5
F =U

K = Usinage de téte

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

e Intervertir vue 4y Annuler ~ @ Ratzblir =

Confirmation

pos

Cette position contient des vitrages qui devraient étre trempés. Continuer néanmaoins?

Oui Mon

B

—l

i i
[jr.ﬂ 00-hxzs0z || ]

FM1 IIII]—L:

FM253 Mx2502

5]
=

el

]
+ + + e
FM253-RX2502 ol
FI100-RMX2502
FM100-Mx2502
[ e Al [R =1 R
ot &0 [1T¥ Q6D [TTF 060 | e
T T — |

Commentaire position _
S

2852

* Eet:ul * Suite :: Intervertirvue 48 Annuler ~ @ Rétzblir
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5- Temps de fabrication et de pose

Entrer 10 H pour la fabrication et 5 H pour la pose.

e Intervertir vue 4 Annuler -

*

Cette position contient des vitrages qui devraient étre trempés. Continuer néanmoins?

- . . © .
= 1 &7
FR100-RX2502
FR100-R2502
FM253-MX2502
[ § It |
+ + + 2l e
FM253-MX2502 ] B
Pour continuer, cliquer sur suite
FI100-MX2502
FM100-R2502 .
(| ﬁ Retour * Suite
il [
B 1080 B 1080 B 1080 T
1 1 1 1
Données position
Confirmation
[ ] wahider les temps barémés Proposition
Temps fabrication 1: 10,00 H 0,00 h
Temps pose 1: 5,00 H 000 h ; 3
Temps dépose: en 0.00 h ten
Temps prép. travaik ool H 0.00 h
Totak 1500 h 000 h

» Confirmation choix RAL

A défaut de RAL spécifié dans le CCTP, choisir dans le menu déroulant RAL.

Remplacer teinte profilé

L'artide d-dessous riest pas disponible dans ce coloris. Définissez une autre teinte pour cet artide. Apercu

Profilé: Technal FM221, Serreur pré-percé
Teinte: Argent sating
Teinte alternative: (®) Teinte unique () Bicolore
RAL ~

|:| Toujours utiliser la substitution

Annuler

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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5- Exploitation des résultats

5.1 Exploitation graphique des résultats de la modélisation du mur rideau

Dans la barre d’outils, cliquer sur
génération coupe o= Wue - _ E[I] Génération coupe Régénérer listes d'articles

4

Les dessins de principe s’affichent: vue en élévation, coupe horizontale et coupe verticale.

Pos. CHASEIS FIXE TYPE MUR RIDEALU, Duaminx: 1
Cammanda: MODELIEATION MUR RIDEAU

Edria: Tachnal MX GEDODE 52

Wua o drbaura

A o T _
(l 1K
| | -
| _ _
| I ik
[ A
|| | e
|
|
— g4 |
} 1060 } 1060 } I?‘UBU i
21[1[3 3180 21[1[3
3232 )
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» Vous pouvez imprimer la vue et les 2 coupes en pdf au format A3

- DAD m Exporter i B Imprimer ﬂ,‘ Paramétres _

Ipes _

-

Zoom sur coupe verticale pour vérifier la composition du double vitrage 4-16-4.

A-A

52
FM100
JM150

52
FM100
JM150

FM221
MX2502
52

FM221
MX2502
52
.l
|
1

» Cliquer sur Retour, pour revenir dans Fichier export de vue

/" Déplacer .)' Centrer ﬂ Faramétres x Retour _

» Exportation vers AUTOCAD

Cliquer sur le menu déroulant Export

Une fenétre s’ouvre, choisir AUTOCAD

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE

€ DAD HE Imprimer ﬂ,‘ Paramétres _

AutoCAD
HICAD

] H Exporter - B Imnprimer

v
m

MegaCAD
Alz Datei
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La fenétre de transfert du dessin vers AUTOCAD s’ouvre, valider par OK.

Transfert du dessin vers Autocad 4

Déterminez ke mode de transfert

gl:réer un nouveau dessin
nserer en tant gue bloc

Attention: ke nom de bloc dans un dessin doit Etre unigue. Cest pounguei une numerstation
automatique des blocs wous est proposée.

I
&FFUEF

» Résultat de I’export vers Autocad

Pos. CHASAES FDE TWPE MR RINCAL Ducnfrbh |
Gormende: HIPOLERATION MU RIREAL

Firar Feches! NN CERE 52

Vi g brimery
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Fermer aussi le fichier Export de vue en
cliquant sur la croix tout en haut a droite. _ %

5.2 Exploitation mécanique des résultats

> Vérification de prédimensionnement des profilés et du vitrage

Cliquer sur Prédimensionnement statique

Etiquettes positicns

Temps de fabrication (V7)

Prédimensicnnement statique

Liste des waleurs U (VT)

Plans d'élévation (V7

Calcul vitrages/panneaux

Analyse matiére

» Une fenétre s’ouvre, tout cocher et cliquer sur Imprimer. Imprimer en pdf.

Prédimensionnement statique

Options d'impression
Di&finisser bes informations présentes en impression.

Croquis: Wue extérieure
Echelle du crogquis 12 00
Entéte societe: Type 1

Imprimer les posiions vaniantes
Inertie profile

Inertie vitrage

Détail calculs charges de vent
Réactions aux appuis

Effort tranchant

Moment fiechissant
Déplacement/Aéche

Détails dimensionnement

Imiprimer Annuler

Important :

L’objectif est d’imprimer la note de calculs et de I’analyser pour la vérification de la condition la

plus préjudiciable en menuiserie: condition de déformation ( condition de la fléche ).

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Exemple synthése de la note de calculs barre 1

0. Paramétre de calcul:

Détermination de la charge du vent selon NF EN 1991-1-4/NA/A3:2019-04

Région climatique: 2
France métropolitaine, Départment: 21 Céte-d'Or, Commune: Magny-les-Villers

Catégorie de terrain: lllb, Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers

Vitesse de référence: v, =24 m/s

Haut. bat. h=8 m, Long. bat. b=15m, Larg. bat. d =22 m
Nous considérons que l'orographie est non significative.

1.4. Calcul

Section choisie: Technal FM100, Iy =459 cm*

Etat limite d'utilisation:

Fle. perm (Aréte vit.) = min (12,0 mm | Lg/200 = 14,0 mm) = 12,0 mm
existantf; = 10,4 mm < autoriséfz = 12,0 mm

1.4.1. Dimensionnement selon EN 13830:2003

Etat limite d'utilisation:

f admise (barre) = Ls/200 = 14,3 mm
existantfs = 10,7 mm < autoriséfg = 14,3 mm

1.4.2 Justification:

existantf; = 10,4 mm < autoriséfz = 12,0 mm
existantfs = 10,7 mm < autoriséfg = 14,3 mm
existantl, = 45,9 cm* = nécessairel, = 39,7 cm?,

Taux d'utilisationn = 86,5 %

Champs barre

z. [m] Lg [mm] admissible |existantfg |etag [%]
fg [mm] [mm]

2,826 3 14,3 10,7 75,0

Champs vitrage |

Z. [m] L [mm] admissible |existantfs |etag [%]
fe [mm] [mm]

2,800 2800 12 10,4 86,5

Conclusion : profilé bien dimensionner, taux de travail 86,5 %. C’est un bon choix technique et

économique.

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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5.3 Exploitation économique des résultats

» Cliquer Calcul Excel

4 CALCUL e o Position
Caleul (V7
Caleul vitrages/panneaux (V7)

O
4 Colts a répartir (1) Modifier

Totak

Calcul Excel 4 Positions (1)

Analyse maticre (V7) [] |cHAssIS FIXE TY. |1pce

Etiquettes positions

Temps de fabrication (V7)
Frédimensicnnement statique
Liste des valeurs U (VT)

Flans d'élévation (V7

Caleul vitrages/panneaux

Une fenétre s’ouvre, compléter le salaire fabrication et pose qui correspond au DHMO de votre
entreprise de menuiserie. Dans cette étude, le DHMO est 30 €/h. Taux de la TVA 20 %.

Compléter le salaire fabrication et pose qui correspond au DHMO de votre entreprise de
menuiserie. Dans cette étude, le DHMO est 30 €/h. Taux de la TVA 20 %.

Colts/Taxes Salaires Mirjoration temps
TVA 20 % Fabrication: 30,00 EURMh O %
Charges générales matiére : o " Poss: 30,00 EUR/h [O %
Charges vitrages: 0 % aTouoT novol. O] EUR/M O %
Charges panneawn: 0 % Dépose 0,00 EURMh O k-
Charges salariales: 0 %
Etanchéité au support 0,00 EUR/m
Sertissage barrette profiles: 0,00 EUR/m
. . . Retou Suite Annuler %
Pour continuer, cliquer sur Suite :
Une seconde fenétre s’ouvre, ; ]
cliquer sur OK pour continuer. | =% D] | Annuter =

Une derniére fenétre de confirmation s’ouvre , choisir oui.

Continuer?
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Une fenétre s’ouvre, choisir Imprimer.

Calcul Excel

Options d'impression
Définissez les informations présentes en impression.

| Paramétres de caloul |
Position dinsertion 3 part

E Affcher |

Imiprimer Annuler

Calcul

A Calcul

Paramétres de cakoul

4 Infos position
Drescription
Profilés / parcioses
Ferrures
Accessoires / Joints
Vitrages

4 Total
Apercu de positicn
Colits
Trait surface
Groupes de prix
Totaux
Paramétres de caloul
Remises

4 Apercu position 1
Vue

Echelle:

() vueintéricure  (8) Vue extérieure

@ Avtomatque Ot 1

Export |E| | Afficher

[+

Imiprimer

1TS EBCR LYCEE DENIS DIDEROT MARSEILLE
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» Déboursé sec de I’ensemble menuisé, profilés aluminium Soleal de chez Technal.

La synthése de la feuille Excel issue de I’impression permet de calculé le DS déboursé sec
de I’ensemble menuisé.

DS Matériaux :

Profilés avec traitement de surface 1313,22 €
Profilés sans traitement de surface 239,98 €
Accessoires 286,911 €

Vitrage ( a remplacer par un vitrage St-Gobain) 932,09 €

Total = 2772,20 €
DS Main d’ceuvre :
Fabrication 300,00 €
Pose 150,00 €

Total = 3222,20 €

DS Matériel non compris dans ce tutoriel
A tenir compte en fonction de la surface de la menuiserie, du délai et de la situation
de I’entreprise ( amortissement ou location du matériel). En projet BTS EBCR, la
location est a privilégier (nacelle, chariot élévateur, palonnier a ventouse, etc...).

Total DS ensemble menuisé = 3222,20 €

» Préparation bon de commande, cliquer sur analyse matiére
Clgl s ariuags

Débit optimisé
Liste de débit

Bezoin matiére

Plan de cotation

Plan de pose

Plan de vitrage

Vitrages en forme

Besoin matiere permet de faire le point sur les fournitures en stock et celles a commander.

. . Drate: 07/02/2024 ] 16:26
Besoin matiére Affaire: MODELISATION MUR RIDEAU
Technicien: Administrator
| Lieu de mise en oeuvre: Atelier 1
Profilés
Cuantite Croquis  Huméro Trait. surface Description Stock | Commande
(V) Int./Ext.
2x65m (11,8) FMA00 ACD200 Montant 73 mm (45 cm4)
(Article en fin de vie, délai
de livraison sur demande),
Aluminium
InB5m{17.5) FM221 RAL Sefmeur pré-perce (Article
en fin de vie, délai de
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» Commande fournitures

Cliquer sur Commande Excel. Dans la fenétre qui s’ouvre, choisir Export.

I
4 COMMANDE | Cornmande Excel

Commande chassis alu

Consultation vitrage/panneaux (V7) 4 Caleut

Commande vitrages/panneaux (VT) [ ] Recaicuer Paramétres de caloul
Commande par EQS

Laquage (V7) 4 Besoin matiére

Panneaux de portes (V7) [] uniguement artices sélectionnés

[ ] Uniguement les profilés sélectionnés
Commande ferrures (VT)

Commande accessoires (V)
4 Adresses/Cycle de numéros
Cadres vulcanisés (VT)

Adresse de Ivraison

Commande
Commande vitrages/panneaux Commander traitement de surfa.. | Fournisseur profile i
Consultation vitrage/pannaaux N* commande: NoUveau
Commande volets roulants
Commande Excel 4 Sélection
Commande profilés (VT) I

Arcessoires

Ferrure

lgints

Cadres vulcanisés

Vitrage

Volet roulant

Blcc-portes

4 Autres paramétres

Date de fvraison

[ e | ==

Si le fichier Excel de la commande ne s’affiche pas, vous pouvez I’ouvrir en cliquant ici.

Client/Maitre douvrage:
Parameétres de calcul affaire Modifier

4 Documents (2]

£ Calcul de 07 02_2024

B Reporthid

4 Options article [5)
Chutes restantes (0] Mouveau

Quantités restantes (1) Nouveau
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6- A P’attention des enseignants

Comment ouvrir le fichier Logikal Corrigé Activité 2 ensemble menuisé pour exploitation
pédagogique en classe.

» Lancer Logikal.

» Choisir Ouvrir affaire.

Nouvelle affaire

Quvrir affaire

» Dans la fenétre qui s’ouvre, cliquer sur sur Import. Chercher le fichier Corrigé activité 2
ensemble menuisé dans le répertoire ot il se trouve.

» DONMEES SOCIETE DONMEES SYSTEME DOMMEES CU. PARAMETRES SERVICE/MISE A JOUR

Déplacer X Supprimer _ Renocmmer EF‘erriétésaffair [ Import Export _
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