oy JR / JR20-LCC

INDICATEUR ECONOMIQUE POUR CONTROLE DE CHARGE

DESCRIPTION

Instrument économique de mesure de charge
conditionneur pour capteur a cellule a pont de
jauges de contrainte de signal 30 mV ou
+300 mV avec affichage paramétrable dans le
plage —1999 a 9999 avec décimale configurable.
Peut exciter le capteur en 5 V DC ou 10 V DC
(charge maximale 30 mV DC) selon sélection par
pont interne.

Un filtre passe-bas a fréquence de coupure de
1,14 Hz permet de I'adapter aux phénomenes de
variations parasites du signal du capteur.

Le modele JR20-LCC, équipé d'un affichage de
hauteur 20mm, permet une lecture a une
distance optimale pouvant aller jusqu'a 10
metres.

La fonction TARE peut étre effectuée par touche
frontale (pouvant étre inhibée par programme)
ou a distance par entrée logique raccordable a
l'arriere de l'appareil.

Congu pour recevoir une carte optionnel
interchangeable de deux seuils (réf. 2RE) par
relais inverseur programmable selon plusieurs
modes de travail. Plage d’activation des seuils sur
toute la plage d'affichage avec accés rapide au
réglage de leur valeur de consigne

-SIG'\(IZIghf:ZE":tTo?\I.E.I.E. ........................ différentiel asymétrique FUSIBLES (DIN 41661) - (Recommandés)
. Entrée + 30 mV + 300 mV . JR/ JR20-LCC (230/115V AC).......... F0.1A / 250V
. Resolutlon_5 HV:: """""" - . JR/ JR20-LCC2 (24/48V AC).... ...F2A /250 V
e Impédance d’entrée............. 100 MQ : JR/IR20-LCC3 (12 VDC)....... ~F1A /250 V
e  Filtre (fréquence de coupure a -3 dB) , : jg jgég:tggg gg \\; 88 """" E 82? ; gggg
. EXCitation .........coceviiiiiiiiieiieians 5/10vDC@30mA| | T T T TTTm AT o m A ’
PRECISION A 23° = 5°C

. . ENVIRONNEMENT
. Erreu_r _maX|maIe e £ (0.05 % de la lecture +4 digits) . Température de travail ............... 10 °C & +60 °C
e  Coefficient de température........................ 100 ppm/ °C . N

. . . Température de stockage............ -25°C a+85°C
e  Temps de réchauffement ...............c...oooeis 5 minutes A, - . 5

. Humidité relative non condensée....<95 % a 40 °C
ALIMENTAT ION - Altitude maximale 2000 métres
e Alternatif...........cceeenneee 230/115V, 24/48 V50/60 Hz AC | | T T
e Continu 12V (10.5a16V),24V (21a32V),48V (42264 V) DIMENSIONS / MONTAGE
e CONSOMMALION. ....uiiiiiiieiiiin et 3W . DIimeNSioNS.........coeeviviuiieeeininns 96 x 48 x 60 mm
CONVERSION . Orifice en tableau..........c...ccoeeeennneen. 92 x 45 mm
e TeChniQUe ......cceuvviiiiiiiiee e Sigma-Delta . POIAS .o 250 ¢
e RESOIULION .....uuniiiiiieeic e +15 bits . Matériau du boitier ...... polycarbonate s /UL 94 V-0
L 07 To {13 o PP 25/ s . Etanchéité frontale .............ocoeiiiiiiiinniennnnn. IP65
AFFICHAGE
. TYPC e 9999, 4 digits rouges REFERENCES DE COMMANDE
. Junior-LCC.......... 4 digits rouges de 14 mm . Alimentation 230/ 115V AC............. JR/JR20-LCC
. Junior20-LCC 4 digits rouges de 20 mm . Alimentation 24/ 48 VAC...... ...JR/JR20-LCC2
. Point décimal .........cocuuiiiiiiiiiiiiiiineeeen. programmable . Alimentation 12 V DC............ ...JR/JR20-LCC3
. LED'S it 2 pour sorties seulils . Alimentation 24 V DC............ ...JR/JR20-LCC4
. Dépassement d’échelle d'affichage ...............ccccceee OVE e Alimentation 48 V DC...........ccevuunnnn JR/JR20-LCC5
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