
 
 

SM5424 CAPTEUR DE FORCE EN TRACTION COMPRESSION 
 

 Etendues de mesure de : 10 daN (10 kg) à 1000 daN (1 tonne) 
 Capteur à jauge de contrainte pour des mesures en traction et Compression 
 Protection IP 65 
 Materiau : Aluminium 
 Plusieurs gammes de précision : 0.1%, 0.03 % , 0.02%.  
 Disponible avec certification COFRAC 

 
Applications : 

 Pesage de silos, reservoir et tremis 
 Mesure de haute précision sur banc de test 
 Application de comptage, dosage … 

 
Specifications techniques : 
 
Etendues de Mesure (E.M) 
10 - 15 - 20 - 30 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 daN 
 

Domaine de surcharge  
Charge max. accepté :  1.5 fois l’etendue de mesure 
Domaine de rupture :     3 fois l’etendue de mesure 
 

Gammes de précision : Linéarité & Hystérésis 
0.1%, 0.03 % , 0.02%.  
 

Domaine de température  
Température de référence :                         23 °C 
Température compensée :                        - 10 … + 45 °C 
Temperature de stokage :                         - 30 … + 70 °C 
Température Opérationnel :                     - 50 … + 85 °C 
Derive thermique de sensibilité :              < 0.05 % pour 10 °C 
Derive thermique du zéro :                       < 0.03 % E.M pour 10 °C 
 

Tension d’alimentation 
5 à 10 V 
 

Sensiblité / Signal de sortie  
 +/- 2 mV/V 
 

Plage su zéro initial 
+/- 0.02 mV/V 
 

Resistance d’Entrée / Sortie  
351 +/- 2 Ohm 
 

Resistance d’isolement 
> 5000 MOhm 
 

Sortie par câble de 3 mètres ou par connecteur DIN  



 
 
 

 


