DC/DC-Wegsensoren

Typ 8740
Typ 8741 mit Tastfeder

CAD-Daten 2D/3D fiir diesen Sensor:
Download direkt bei www.traceparts.de
Infos: siche Datenblatt 80-CAD

Typ 8740

Anwendung

Mit induktiven Wegsensoren nach dem Differential-Trans-
formator-Prinzip (LVDT) sind Wege und indirekt auch in Wege
umformbare GroBen, wie Krafte, Driicke, Dehnungen, Dreh-
momente, Schwingungen usw., messbar.

In vielen Bereichen der Technik (Industrie, Forschung, Ent-
wicklung...) werden diese Sensoren wegen ihrer sehr guten
Messqualitat, des hohen Schutzgrades und der langen
Lebensdauer eingesetzt.

Anwendungen sind Messen, Steuern, Regeln und Uberwachen
von langsamen und schnellen Bewegungen zwischen
Maschinenteilen, Lagemessungen und Lage&nderungen
von Bauteilen und Fundamenten, Servoreglern, Ventilsteuer-
ungen, Robotersteuerungen, Wachstumsmessungen usw.

Der Aufbau ist robust - die im Inneren angeordneten Spulen
und Elektronik sind vergossen, so dass Erschutterungen und
Vibration problemlos ertragen werden. Dadurch sind diese
Sensoren auch fiir mobile Applikationen (z.B. in Fahrzeugen)
und Prifstande mit groBen Prifzyklenzahlen geeignet.

Typ 8741

Direktkontakt
07224/645 -78

oder -45

Kennziffer: 8740
Fabrikat: burster
Lieferzeit: ab Lager
Garantie: 24 Monate

Typ 8741-Sonderausfiihrung

Messbereiche 0 ...1 mm bis 0 ... 150 mm

Nichtlinearitat = 0,25 % v.E.
Optional: 0,1 % v.E. bzw 0,15 % v.E.

Integrierter Messverstarker, Ausgang 0 ... 5V

Unempfindlich gegen Vibration und StoB
durch vergossene Elektronik

m  Sonderausfiihrungen auf Anfrage (siehe Optionen)

Beschreibung

Diese induktiven Wegsensoren mit integrierter Elektronik
enthalten einen Differential-Transformator und einen
Tréagerfrequenz-Messverstarker, die in einem Edelstahl-
gehduse untergebracht und vergossen sind.

Der Differential-Transformator besteht aus einer Priméar- und
zwei Sekundarwicklungen, die symmetrisch zur Primar-
wicklung angeordnet sind. Mit der integrierten Elektronik
wird die in den Sekund&rspulen induzierte Wechselspannung
demoduliert, gefiltert und verstarkt. Ein stabférmiger Kern ist
innerhalb des Differential-Transformators verschiebbar.

Der Sensor liefert am Ausgang eine wegproportionale
Spannung (DC), abh&ngig von der Lage des verschiebbaren
Kerns im Inneren des Sensors.

Der Typ 8740 enthélt einen ohne Federkraft axial frei
beweglichen Kern mit 2 Gleitringen aus Teflon. Durch diese
wird der Kern in der Durchgangsbohrung des Sensorkdrpers
zentriert. Zur mechanischen Kopplung des Kerns mit dem
Messobjekt steht das Gewinde M2 am Ende der Schub-
stange zur Verfligung. Querkréafte auf die Schubstange sind
zu vermeiden.

Beim Typ 8741 ist die Schubstange kugelgelagert. Durch
eine Feder wird die Tastspitze gegen das Messobjekt
gedrickt. Vorteilhaft ist diese Ausfiihrung dann, wenn
eine mechanische Kopplung entweder aufwandig oder
nicht praktikabel ist. Auch hier fihren Seitenkrafte zu
einer verkirzten Lebensdauer. Gegen Verschmutzung und
Spritzwasser ist die Messseite des Sensors mit einem
Faltenbalg geschutzt.

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenbldtter immer aktuell unter www.burster.de

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Talstr. 1-5 - D-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de



M 8740 -2

Technische Daten

Typ 8740
Bestellbezeichnung Messbereich Abmessung [mm] Grenz- Masse des Bewegte
frequenz Sensors Masse
L oD oC K S [Hz] [a] [a]
8740 - 5001 0.. 1 mm 45 20 4 27 34 300 30 2
8740 - 5002 0.. 2 mm 45 20 4 27 34 300 30 2
8740 - 5005 0.. 5 mm 61 20 4 45 40 150 60 3,3
8740 - 5010 0.. 10mm 61 20 4 45 40 150 60 8.8
8740 - 5025 0.. 25mm 91 20 4 56 69 100 90 4,7
8740 - 5050 0.. 50mm 151 20 4 97 84 100 130 6,9
8740 - 5100 0.. 100 mm 271 20 4 136 164 100 250 11,7
8740 - 5150 0.. 150 mm 441 20 4 288 212 100 400 17,1
MaBzeichnung Option
Typ 8740 mit der Option Befestigungsgewinde
Befestigungsgewinde
302 siehe Optionen
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Typ 8741
Bestellbezeichnung Messbereich Abmessung [mm] Federkraft Eigenfrequenz Masse des
der Tastspitze Sensors
Ig LG | h oD ad Max [N] [HZ] [a]
8741 - 5001 0.. 1 mm 98 66 25 3 20 | 4,5 2 10 85
8741 - 5002 0.. 2 mm 98 66 25 4 20 | 4,5 2 10 85
8741 - 5005 0.. 5mm | 125 84 34 7 20 | 4,5 3 10 110
8741 - 5010 0... 10mm | 130 84 39 | 12 20 | 4,5 3 5 120
8741 - 5025 0. 25mm | 190 | 133 50 | 27 20 | 4,5 5 5 150
8741 - 5050 * 0. 50mm | 310 |210 90 | 705 | 20 | 45 8 5 250

* Bei diesem Messbereich hat der Sensor zum Schutz der kugelgelagerten Fiihrung anstelle des Federbalgs eine Dichtlippe.

MaBzeichnung Typ 8741

Faltenbalg
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MaBzeichnung Typ 8741-5050

Bl

Ly

Die CAD-Zeichnung (3D/2D) fiir diesen Sensor kann online direkt in lhr CAD-System importiert werden.
Download tber www.burster.de oder direkt bei www.traceparts.de. Weitere Infos zur burster-traceparts-Kooperation siehe Datenblatt
80 CAD.

Technische Anderungen vorbehalten - burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Alle Datenblatter immer aktuell unter www.burster.de Talstr. 1-5 - D-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de
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Elektrische Werte

Speisespannung (geschitzt gegen Falschpolung): 9..28VDC
Stromaufnahme: <30 mA
Ausgangsspannung (Standard): 0..5V
Welligkeit der Ausgangsspannung: ca. 20 mVeff
Interne Tragerfrequenz: 12 kHz
Ausgangswiderstand: 1kQ
Lastwiderstand: empfohlen >1 MQ

Umgebungsbedingungen

Gebrauchstemperaturbereich: von -20 °C bis 80 °C
Nenntemperaturbereich: von -20 °C bis 80 °C
Temperatureinfluss *: 0,083 % v.E/K

* bezogen auf den Nenntemperaturbereich
Mechanische Werte

Linearitdtsabweichung: <0,25% V.E.

Spannweite bei unverénderter Einbaulage: <0,01% v.E.

Werkstoff: ST 37, vernickelt

Schutzart: nach EN 60529 Typ 8740 IP64

Typ 8741 IP60

Allgemeintoleranzen der BemafBung: nach ISO 2768-f
Elektrischer Anschluss

Typ 8740 3-adriges, abgeschirmtes PVC-Kabel, 3 mm,

Biegeradius > 20 mm, Lange 2 m

Typ 8741 Anschlussstecker, 7-polig,

(Gegenstecker Typ 9952 ist im Lieferumfang enthalten)
Anschlussbelegung: Typ 8740 mit 2m Typ 8741 Pinbelegung

Anschlusskabel fur 7-polige Stecker
Speisung (+) braun 1
Signal (+) grun 2
Speisung/Signal ( -) weiB 3

Schirm an Masse anschlieBen

Montagehinweise
Fixierung des Sensorkdrpers durch Halter oder mit Befestigungs-
gewinde (siehe. Abb.1 bis Abb.3)
Ankopplung der Schubstange (8740) mit Gewinde M 2x1,5

(2 Muttern sind im Lieferumfang enthalten)
Befestigungsmdglichkeiten fiir 8740 und 8741

Bestellbeispiel
Induktiver Wegsensor 8740, Messbereich10 mm Typ 8740-5010
Induktiver Wegsensor 8740, Messbereich 25mm,

mit der Option Befestigungsgewinde M 24 x 1,5
Typ 8740-5025-V302

Induktiver Wegtaster 8741, Messbereich 10 mm,
mit der Option Linearitdtsabweichung + 0,15 % v.E.
Typ 8740-5010-V511

Zubeho6r
Halter fir Typen 8740 und 8741 Typ 8740-Z002 (siehe Abb.1)
Haltewinkel fiir Typen 8740 und 8741 Typ 8740-Z003 (siehe Abb.2)
Far Typ 8740:
Stecker 12-polig fur burster-Tischgerate Typ 9941
Montage eines Kupplungssteckers an das Sensoranschlusskabel
Typ 99004
nur bei Anschluss des Sensors am SENSORMASTER
Typ 9163 im Tischgehduse Typ 99002
Fir Typ 8741:
Gegenstecker (Kupplungsdose), 7-polig, @ 18 mm,
Lange 70mm (im Lieferumfang enthalten) Typ 9952
Gegenstecker, 7-polig, 90°-Abgang,
IP40 Lange 30 mm Typ 9900-V557
Anschlusskabel, 4-adrig, L&nge 3 m,
ein Ende frei Typ 99552-000A-0090030

Verbindungskabel, 4-adrig, L&nge 3 m zum
Anschluss an burster-Tischgeréate Typ 99141-552A-0090030

Tastspitze, Gewinde M 2,5, Kugel-o 3mm

(im Lieferumfang des 8741 enthalten) Typ 8741-Z001
Geréate und Systeme zur Messwerterfassung oder Prozessulber-
wachung siehe Sektion 9 des Katalogs.

Abb. 1

Typ 8740-Z002

MLx13

Abb. 2
Typ 8740-2003

Abb. 3
Typ 8740-Z004
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Option Befestigungsgewinde -V302 L M2&x15

Optionen
V201: Schleppféhiges Kabel 3 m (andere Kabelldnge auf Anfrage)
V302: Sensorgehduse mit Befestigungsgewinde M 24 x 1,5 x 45

einschlieBlich 2 Muttern (siehe Zeichnung). Die Gewinde-
hiilse ist vorn bundig auf dem Sensorgehause fixiert.
V501: Ausgangspannung 0...10V
(andere Ausgénge, wie z.B. Stromausgang, auf Anfrage)
V511: Linearitdtsabweichung + 0,15 % v.E.

Werkskalibrierschein (WKS)
Standard-Werkskalibrierschein in 20 % Schritten steigend ohne oder
mit Anzeigegerat. Nahere Angaben siehe Kalibrierbroschiire

Mengenrabatt

Bei geschlossener Abnahme in véllig gleicher Ausfiihrung gewéhren
wir ab 5 Stlick 3 % - ab 8 Stlick 5 % - ab 10 Stlick 8 % Rabatt.
Mengenrabatte fiir gréBere Stlickzahlen und Abrufauftrage auf Anfrage.

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenbldtter immer aktuell unter www.burster.de

burster prazisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588
Talstr. 1-5 - D-76593 Gernsbach - www.burster.de - info@burster.de
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Sonderausfiihrungen (auf Anfrage)

Sensor mit radialem Kabelausgang
Option V601

Durch den radialen Kabelausgang
kann der hinter dem Sensor liegende
Bauraum vollstdndig ausgenutzt
werden.

Applikationsbeispiel

Aufgabe:

In einem Wasserbad wird ein metallisch
strukturiertes Geflecht auf einen kleinen
Durchmesser zusammengedriickt. Durch
das Aufheizen des Wassers dehnt sich
das metallische Geflecht wieder aus.
Diese Ausdehnung soll mittels eines sehr
genauen induktiven Wegsensor, dessen
Schubstange leichtgéngig innerhalb
des Sensorkdrpers gefuhrt wird, erfasst
werden. Der vom Prifling zurlickgelegte
Ausdehnungsweg betragt 15 mm. Trotz
des &uBerst geringen Eigengewichts der
Schubstange muss sichergestellt werden,
dass diese die Messung durch ihr Eigen-
gewicht nicht beeinflusst.

Lésungsansatz:

Der Typ 8740 mit einem Messbereich von
25 mm erzielt die benétigte Genauigkeit
und kann mit seiner sehr leichten Schub-
stange in Verbindung mit einem aus-
tarierten Gegengewicht die Ausdehnung
exakt aufnehmen. Das optional adap-
tierte Befestigungsgewinde ermdglicht
einen problemlosen Einbau, ohne den
Sensorkérper zu verspannen. Durch
die Verlangerung der Schubstange
mittels eines speziellen keramischen
StoBels wurde sichergestellt, dass
temperaturbedingte mechanische Aus-
dehnungen nahezu ausgeschlossen
werden.

Sensor mit Befestigungsgewinde
Option V302

Das montierte Befestigungsgewinde
inkl. der 2 mitgelieferten Muttern
ermoglichen eine problemlose und
spannungsfreie Fixierung.

Der 90°-Kabelabgang

Typ 9900-V557

Die verschiedenen Ausrichtungs-
maoglichkeiten und das im Gehause
eingefertigte Gewinde erlauben eine
einfache Justierung des Sensors
beim Einbau.
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mechanische Halterung
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Abb. 4 Applikationsbeispiel

Technische Anderungen vorbehalten -
Alle Datenblatter immer aktuell unter www.burster.de

burster prézisionsmesstechnik gmbh & co kg - Tel. 07224-6450 - Fax 64588

Talstr. 1-5 - D-76593 Gernsbach
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