Sennsell veasuremen

SM5424 CAPTEUR DE FORCE EN TRACTION COMPRESSION

Etendues de mesure de : 10 daN (10 kg) a 1000 daN (1 tonne)

Protection IP 65

Materiau : Aluminium

Plusieurs gammes de précision : 0.1%, 0.03 % , 0.02%.
Disponible avec certification COFRAC

Applications :
@ Pesage de silos, reservoir et tremis

@ Mesure de haute précision sur banc de test
@ Application de comptage, dosage ...

Specifications techniques :

Etendues de Mesure (E.M)

Capteur a jauge de contrainte pour des mesures en traction et Compression

10-15-20-30-50-75-100-150-200-300 - 500 - 750 - 1000 daN

Domaine de surcharge

Charge max. accepté : 1.5 fois I’etendue de mesure
Domaine de rupture : 3 fois I’etendue de mesure

Gammes de précision : Linéarité & Hystérésis

0.1%, 0.03 % , 0.02%.

Domaine de température

Température de référence : 23 °C

Température compenseée : -10...+45°C
Temperature de stokage : -30...+70°C
Température Opérationnel : -50...+85°C

Derive thermique de sensibilité : <0.05 % pour 10 °C
Derive thermique du zéro : <0.03 % E.M pour 10 °C

Tension d’alimentation

5al0V

Sensiblité / Signal de sortie

+/-2mV/V

Plage su zéro initial

+/-0.02 mV/V

Resistance d’Entrée / Sortie

351 +/- 2 Ohm

Resistance d’isolement

> 5000 MOhm

Sortie par cable de 3 métres ou par connecteur DIN



Butées de surcharge intégrées 10-500 daN
PA

Sennsell veasuremen

~ Min 28+

dA

1274

T I
eyl
101 ‘5 PN D
Ll |: i
o D '
L
LI
i i f 1 v
C § —] I 1 F C ane
+ Il ‘ * &J
Ll
£ -
CAPACITE H D E M H2 Poids | Déflexion Max. | [P Rupture
10 - 100 doN 72 +135 | 55 M8 167 0.42 kg 0.40 mm IP 54 1000 %
150 — 500 daN *1 M12 0.35 mm IP 65 600 % Max.20 kN
5 - 10 kN *2 88 18 |70 M16 233 0.6 kg 0.30 mm P65 | ————————
¥ : 500 daN cl 0.1%
¥2 0 5 kN cl 0.03% ; 0.02% ; 150376
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OPTION B :
Connecteur male
DIN 45322
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