
TN:+17.86NGF

TN:+17.93NGF

TN:+17.58NGF

TN:+16.82NGF

COMBLES VENTILÉS

RDC

enduit lisse

teinte gris clair

signalétique chiffre

acier laqué h:50cm

porte d'entrée

pleine

+2.72

+0.00

+18.40NGF

sous-face aquapanel

peint gris

panneau

photovoltaïque

bardage bois

gris nacré

menuiserie alu grise

+ cadre pliage alu gris

joint creux 1cm

descente EP

teinte gris clair

RDC

enrochement

ruisseau

Talutage des berges en pente douce

 et végétalisation

Clotûre h:1.20 m

haie séparative

h:2m

menuiserie alu grise

enduit lisse

gris

ventouse

chaudière

joint creux 1cm

toiture bac acier

cadre métallique laqué

intégrant garde-corps

bardage bois

gris nacré

menuiserie alu grise

descente EP

teinte gris clair

RDC

Talutage des berges en pente douce

 et végétalisation

cours d'eau

bardage bois

gris nacré

toiture bac acier

menuiserie alu grise

+ encadrement gris

joint creux 1cm

panneau

photovoltaïque

enduit lisse

teinte grise

enduit lisse

teinte grise

signalétique chiffre

acier laqué h:50cm

dalle béton balayé

portillon métallique

remplissage ganivelle

h:1.20m

ventouse

chaudière

haie séparative h:2m

+ clôture grillagée h:1m

cadre métallique laqué

intégrant garde-corps

bardage bois

gris nacré

menuiserie alu grise

toiture bac acier

descente EP

teinte gris clair

joint creux 1cm

AIGUILLON

CONSTRUCTION

REZE - Rue Claude Gaulué

Construction de 5 logts intermédiaires et de 2 maisons
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