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Utiliser AutoCAD pour :

Créer un nouveau fichier dessin

Insérer un PDF

Définir le point origine

Mesurer (longueur et surface)

Mettre à l’échelle

Imprimer

RETOUR
SOMMAIRE

BOUTON DE NAVIGATION
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Créer un nouveau fichier dessin

Format DXF = dessin autre que AutoCAD

Format DWT = gabarit

Format DWG = dessin

Commencer un dessin : si votre logiciel 
a été paramétré pour commencer avec 
un gabarit (DWT) du lycée par défaut
Sinon diapositive suivante

⚠Utiliser toujours les gabarits (DWT) fournis par le lycée :
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Créer un nouveau fichier dessin

⚠Utiliser toujours les gabarits (DWT) fournis par le lycée
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Créer un nouveau fichier dessin

⚠ Utiliser toujours les gabarits (DWT) fournis par le lycée

Enregistrer votre fichier 

en tant que dessin (DWG)
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Insérer un PDF
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Insérer un PDF fichier PDF importé sur l'origine du SCU (0,0)
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Insérer un PDF

Pour saisir le point d’insertion comme point ayant 
pour coordonnées (0;0) saisir :
0 virgule 0
0 , 0
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Définir le point d’origine

Exemple :
Angle du projet doit être le point (0;0)
Angle du PDF est le point (0;0)
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Définir le point d’origine

Déplacer sur le nouveau point origine
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Mesurer
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Mesurer distance
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Mesurer aire
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Mettre à l’échelle

Exemple :
Avec l’outil mesurer la cote 4.64 mesure en 
réalité 9.2801, le plan n’est pas à l’échelle
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Mettre à l’échelle
Etapes :
 Lancer la commande
 Sélectionner les objets 
 Spécifier le point de base (travail de préférence avec le SCU (0;0))
 Taper r pour Référence
 Spécifier la longueur de référence = longueur de la cote = clique sur les deux points de la cote
 Spécifier la nouvelle longueur = longueur réelle de la cote = 464cm

⚠ Bien suivre les ordres de la fenêtre de commande, en bas de l’écran
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Etapes :

 Lancer la commande

 Sélectionner les objets 

 Spécifier le point de base (0;0)

Mettre à l’échelle

⚠ Bien suivre les ordres de la fenêtre de commande, en bas de l’écran
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Etapes :

 Taper r pour « Référence »

 Spécifier la longueur de référence = longueur de la cote = sur les deux points de la cote

Mettre à l’échelle

⚠ Bien suivre les ordres de la fenêtre de commande, en bas de l’écran
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Mettre à l’échelle
Etapes :
 Spécifier la nouvelle longueur = longueur réelle de la cote = 464cm

Avant mise à l’échelle Après mise à l’échelle

⚠ Bien suivre les ordres de la fenêtre de commande, en bas de l’écran
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Imprimer Z_fenetres_impression

Choisir dans les espaces « papier » le format et le sens de la feuille

Onglet Présentation
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Imprimer

Bord de la feuille
Limite de l’imprimante
Limite du dessin

Onglet Présentation
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Imprimer

Bord fin
Zoom de la feuille
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Imprimer

Modification des dimensions de la fenêtre
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Imprimer

Bord épais
Zoom et mise à l’échelle du dessin


