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F.DUPLAN F-X.GUILLARD A.LYON

GAULUE - Lot 1
Construction de 5 logts intermédiaires et

de 2 maisons
Rezé

L1-BA00 ind.0

Coffrage
tous

niveaux

.Jba

.1 rue Bisson

.44100 Nantes

.AIGUILLON Construction

.21 mail Pablo Picasso

.44000 Nantes

.Alpes Contrôle

.Carré de Coueron

.57 rue des Vignerons

.44220 Couëron

DCE19.05.103

- SF et CF bâtiment:R60 sur l'ensemble du bâtiment (sauf indication contraire)
R120 pour les locaux à risque (transfo.)

- Enrobage: 3 cm mini pour tous les éléments.

- Recouvrement des TS dans les planchers:fils porteurs = 3 soudures
fils de répartition = 2 soudures 

- Recouvrement des HA: 50Ø mini dans les poteaux
                                         66Ø mini dans les raidisseurs, poutres

HYPOTHESE D'ETUDE:

RESISTANCE DU SOL :

A : Attente
Acr :Acrotère
BN : Bande noyée
BR : Bêche de Rive
Cs :Console
CH :Chaînage
CV : Chevêtre
GB :Gros-Béton

J.D :Joint de Dilatation
Lg : Longrine
LT :Linteau
M :Massif
P : Poteau
PV : Poutre-Voile
PT :Poutre
PR : Poutre en Relevé

Pu : Puit
Px : Pieux
SF :Semelle Filante
A, D , L, R, T, X et I : Raidisseurs
Rlv :Relevé
V : Voile

LEGENDE :

Conformes à la norme NF EN 10080
(sauf indication contraire)
- fyk : 500 MPa
- Classe de ductilité : B (EC8)

ACIERS :
Conformes à la norme NF EN 206-1
(sauf indication contraire *)
- Béton de structure : C25/30
- Béton de rattrapage : C20/25
- Béton de propreté :C12/15

BETONS :

REGLES DE CALCUL :
Application des Règles Eurocodes 8 :

MATERIAUX :

- Catégorie d’importance du bâtiment: Catégorie II
- Zone de sismicité: 3 - Modérée

- Zone de vent: 3
- Zone de neige:A1

σ ELS: 0.30 MPa, fondations ancrées dans les limons argilo-sableux ou le gneiss
décomposé (ancrage de 30cm) selon rapport de Fondasol du 4/11/2019.
Sol de classe A (S=1).

Ech:  1 : 50
100 PHt R+11

Ech:  1 : 50
50 PHt RDC2

Ech:  1 : 50
10 Fondations3
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