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POLE 2 : Préparation et application des peinture
SÉQUENCE 4
A2.1 Préparation des fonds et surfaces











	


1. Découverte de l’environnement et acquisition des premiers gestes professionnels
2. Mise en œuvre 
d’opération de dépose repose 
3. Opération de remise en forme simple
4. Préparation des surfaces simples
5.  Préparation des fonds
7. Découverte d’un assemblage thermique
6. Réparation d’un élément plastique simple




















FOCUS SUR LES COMPETENCES 
	C2.1
	Réaliser la préparation des fonds et des surfaces
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	Situation dans le référentiel de branche :
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L’enseignement se déroulera sur des activités professionnelles suivant une progression qui vont permettre le développement des compétences.




Compétences mobilisées sur la séquence
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SÉQUENCE 4 : PRÉPARATION DES SURFACES SIMPLES
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Objectif
A partir d’un véhicule ayant subi un choc du 1 degré, appliquer une méthodologie de ponçage afin de recevoir les produits de garnissage et de sous couche. 
Compétences
[bookmark: _Hlk150263835]C2.2.1 Préparer les supports
[bookmark: _Hlk150263920]C1.4.1 Contrôler l’intervention
C1.4.2 Signaler les anomalies constatées



	Séquence 4 : Préparation des surfaces simples 
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Séquence 4 : Préparation des surfaces simples
Semaine 1 :  9 heures

Séquence précédenteLes abrasifs
La protection des voies respiratoires
TP Identification des défauts


Rappel l’ordre de réparation
Lancement de la séquence
« Préparation des surfaces simples »


3. Opération de remise en forme simple

	S





[bookmark: _Hlk162370961]	Séance 1/5h	séance 2/4h

Classe inversée :  les documents du dossier technique.	                                 En salle : Cours les abrasifs 
En salle : présentation et lancement de la nouvelle séquence.                     Sur le plateau technique : TP Identification des défauts
Sur le plateau technique                                                                                       En salle : La protection des voies respiratoires
      TP : identification de la nature du subjectile                                                En classe inversée : vidéo « conseil des pro » 
      TP : L’ordre de réparation [image: ]


Cours : «  les matériaux pour l’allègement des véhicules »
A voir en classe inversée :  vidéo « quels matériaux… »
Séquence 4 : Préparation des surfaces simples
Semaine 2 :  9 heures


TP Application d’une méthodologie de ponçage
La préparation de surface synthèse

Evaluation les abrasifs
Positionnement de l’apprenant(e)









                                                                         Séance 3/5h	Séance 4/5h

                       En classe : la préparation de surface synthèse.	                                         En classe : évaluation écrite « les abrasifs »
                        Echange avec le groupe classe : questionnement 	                                    Sur plateau technique : évaluation de la séquence avec le dossier 
                         à l’oral.                                                                                                             Séquence 4 – « préparation des surfaces simples »
                       Sur le plateau technique :                                                                              Temps d’échange avec l’apprenant(e)
	TP :  Application d’une méthodologie de ponçage.
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Sur le dossier de la séquence : Préparation des surfaces simples
· Les activités professionnelles
· Les compétences mobilisées
· L’objectif
· Les étapes de la réparation
· Le pointage des heures de travail

[image: ][image: ]Dans le dossier de la séquence : Préparation des surfaces simples
· TP Ordre de réparation
· [image: ][image: ]TP Identification de la nature du subjectile
· TD Identification des abrasifs et leur granulométrie
· TP Application d’une méthodologie de ponçage
· La fiche positionnement de l’élève pour la séquence
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[image: ]Savoirs associés
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· [image: ]Les grains de ponçage utilisés en carrosserie
· La protection des voies respiratoires
· [image: ]Les matériaux pour l’allègement des véhicules
· Le ponçage de surfaces
· [image: ]Les abrasifs 


         Support vidéo :
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Principales activités mettant en ceuvre la compétence

A2.1 Préparation des fonds et des surfaces
A2.2 Colorimétrie
A2.3 Application des bases et vernis

Connaissances associées et niveaux taxonomiques
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Critéres d’évaluation de la compétence

Les éléments liés a la santé, a la sécurité et a 'environnement sont identifiés respectés et mis en
ceuvre.

Pour C2.1.1:

La nature du support est clairement identifiée

Le choix du produit est adapté a la nature du support

Le pongage est adapteé a la préparation du support

Le dégraissage des éléments est correctement réalisé suivant I'opération en cours

Pour C2.1.2::

Le choix du produit a appliquer est adapté aux défauts identifiés (garnissage chimique, métallique,
plastiques dont les composites...)

La quantité du produit préparé est adaptée

Le garnissage est correctement appliqué et dresse

Le choix des abrasifs est adapté, les techniques de pongage mises en ceuvre sont pertinentes

Le pongage est conforme pour la mise en apprét

La forme finale correspond au profil d'origine
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ACTIVITE 2.1 : PREPARATION DES FONDS ET DES SURFACES

Téches associées
T2.1.1 Protéger des surfaces d'éléments adjacents par marouflage ou masquage

T2.1.2 Préparer une surface
T2.1.3 Appliquer un produit de garnissage ou de sous-couches adapté sur une surface

T2.1.4 Appliquer un traitement anticorrosion
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OBJECTIF

Sur un véhicule avec un choc du 1 degré et son ordre de réparation, appliquer une méthodologie de pongage
afin de recevoir les produits de garnissage et de sous couche





image11.png
SAVOIRSASSOCIES

Les abrasifs

La qualité

Hygiéne, santé, sécurité, environnement





image12.png
Interpréter un rapport d’expertise automobile et un ordre de réparation

Préparer une surface

\dentification de  ||dentification des abrasifs|  APPlication d'une

s Indication des défauts
lanature et méthodologie de poncage

Du subjectile Leur granulométrie

Niveau 4 Niveau 4 Niveau 4 Niveau 2





image13.png
o Fortement mobilisées
C2.1.1 Préparer les supports

o Mobilisées
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Répartition heures

TECHNO.& TRAVX ATEL.

TECHNO.& TRAVX ATEL.

classe 2CPA
TECHNO&TRAVXATEL.  /professeur 1 5 heures
/Par semaine
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Synopsis de la séquence

®  Laséquence est destinée a un groupe classe de seconde Bac pro, sur
une durée de q semaines. Elle s'articule avee différents TP, TD cn lien
avec les savoirs associés, en multipliant les supports : vidéo, plateau
technique.

*  Unc progression, dans la complexité de 'activité, est instaurée par le
biais de séances mais aussi de temps fort de remédiation, d*analyses ct
de positionnement de I'apprenant(<).
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2 Selon Téchelle de granulométrie, que signifie e chiffre situé
aprés P sur une feuill de papier a poncer 7

p240

3-a) Lors du pongage dun élément, quelle est Ia régle & respecter.
‘concamant le choix de Ia granuloméiie 7
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3- b) Pourquoi faut-l respecter cette régle (explication et schémas
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« Gontrdler intenertion
« Sigralerles aramaiescorstatées





image24.png
! T —
7 CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE. %3] g5

[ ORDRE DE REPARATION

[ [T | e o] B
i ‘ s .

ffi SN





image25.png
® BAC PROFESSIONNEL
CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE

J—

[ ——————
[e—————
PP ———
P —

[——

KX

212 priprer s o B

e ittt

e et et mithdloge de v g (uRagl ot corecement st
st s lements sl st scort o Fnvironnrment sot et e espcts
e e s e





image26.png




image27.png
) e T

PREPARATION ET APPLICATION DE'S PENTURES

Sirvors e, v onsr 3 e e v e i
[ ————————

o e e s s ol i s e on e

TR PR AT ———
e

el |
——]
| =]





image28.png
BAC PROFESSIONNEL >\§ !
CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE ~ *

wnE)

GRAINS DE PONGAGE UTILISES EN CARROSSERIE

Le pongage est une étape primordiale orsque fon travaille sur Ia carrosserie dun véhicule.

Quil sagisse de poncer le mastic,apprét gamissan, la peinture ou le veris, chaque grain a son
‘domaine dutiisation.

Plus Ia taille du grain est faible (P40, P60...) pus la talle e Fabrasif est importante. A contrario,
plus la taille du grain est élevée (P2000, P5000..), plus le poncage sera fin !

‘QUEL GRAIN POUR LE DECAPAGE ?

Pour décaper vos peintures et mettre a tole a nue, i est préférable dutiiser un abrasif de talle
importante afin déiter fencrassement des diSQUES et papiers a poncer.

Pour cel,l est possible duiiser des abrasifs de grain P40, P8O jusauau grain P150.
1l st également possibie utiiser des disques & lameles qui 'atérent pas a tle.

QUEL GRAIN DE PONGAGE POUR LES MASTICS ?

‘Suivant les types de mastics et fapplication de ces deers, i est possible dutiiser plusieurs grains.
diférents.

Nous vous conseillons dutiiser des grains de P80 & P240 pour les mastics polyester universel et
plastique.

Pour les mastics aluminium, étain, l est possible de commencer le pongage avec un grain plus gros
comme e P60

‘QUEL GRAIN POUR LE PONGAGE DES APPRETS ?

Le pongage des appréts gamissants est crucial pour abtenir un bon fendu de votre peinture.

On privilégie les papiers ou disques & poncer (4 sec) de orain P360 jusauau arain PS00 pour e
poncage des appréts garmissarts.

Pour les appréts époxy ou phosphatant i Fapplication est réalisée en ‘moulé sur moullé
nécessaire de poncer ces appréts.

Dans le cas ol des imégularités apparaissent, nous vous conseillons de poncer fapprét avec un grain
assez in,type P500 & PB0D.

i est pas

‘QUEL GRAIN POUR LE PONGAGE OU DEPOLISSAGE DES VERNIS ?
Deux cas se présentent.

Premier cas : Votre vernis sicall et l faut dépolir (mater le vermis pour une bonne accroche) puis
revenir fensemble.
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[8] Témoignage Christophe Compiégne - pongage Mirka OSP




image1.emf
PROGRESSION PEDAGOGIQUE  


image2.png
ACADEMIE
DE TOULOUSE

Liberté
FEgalité
Fraternité




image3.png




