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Partie 1

Architecture de transmission
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Partie 2
Etude de la phase mise en contact (ensemble désaccouplé)

Etude Théorique

Q.3  




Q.4  




Q.5 

Condition de contact  r=R







Détermination des grandeurs influantes par expérimentation


Q.6  
J=0.7mm
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Outillage utilisé : Cales d’épaisseur














R=D/2=236/2=118mm
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Outillage utilisé : Pied à coulisse














Q.7 Etude ressort 5 – empilement de rondelles élastiques


[image: ][image: ]Empilement précontraint






Empilement à vide



Q.8 
Du = 23mm
Di = 8.2mm
Lo = 1.55 mm
t = 0.8 mm

Ref : RB8304/L
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Montage en série – 20 rondelles
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Q.9 A l’aide du peson

M=180g





















Q.10 Pour le modèle Solidworks
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m=180g .... Cette information nous permet de valider la géométrie et la masse volumique du matériau du modèle... et donc par la même occasion la position du centre de gravité !

Q.11 


Exploitation numérique sous Excel 

Q.12 
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Partie 3
Etude de la phase de transmission de puissance (ensemble accouplé)

Etude Théorique


Q.13 


Q.14 


Q.15 


Q.16 


Q.17 


Q.18 


Q.19 
Equilibre du patin 3 en projection sur 




Détermination des grandeurs influantes par expérimentation


Q.20 
Couple de matériau en contact : Ferrodo-acier    
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Q.21 Par mesure


 





Exploitation numérique sous Excel 

Q.22 [image: ] 












Q.23 [image: ]
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Q.24 


















Q.25 La fréquence théorique de synchronisation, pour un couple à puissance maxi d’environ  480 N.m au niveau de l’embrayage, se situe aux alentours de 3000 tr/min pour l’embrayage soit environ 17500tr/min pour le moteur. 
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Q.26 Le couple maxi théorique transmissible par l’embrayage se situe à fréquence maxi ( 3300tr/min pour le moteur )
Il est estimé ici à environ 2500 N.m soit 5 fois plus que le couple maxi disponible.
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Dans cet extrait du manuel d’entretien, les notions de synchronisation et de contact sont visiblement confondues. !
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17 o519 | 2s43 | 2977 | o9 | ao7

18 1694 | 2020 | 3058 | 097 | as

19 17410 2997 3138 1,06 485

20 17855 3073 3218 114 526

21 18300 3150 2299 | 1,2 567 Evolution du couple transmissible en fonction de la fréquence de rotation de I'embrayage

22 18746 3227 3379 1,33 610 2500

23 19191 3303 3459 142 654

24 19637 3380 353,9 1,52 698 =

25 20082 3457 3620 | 162 744 §o@

26 20528 3533 3700 | 172 751 3

27 20973 3610 378,0 1,83 838 2 1500 [

28 ou19 | 3687 | 3se1 | 193 | ss7 ]

29 21864 3763 394,1 2,04 937 £ 1000

30 22309 3840 | 4021 | 215 | 988 3

31 22755 | 3917 | 4101 | 226 | 100 HE

32 23200 3993 418,2 2,38 1092

33 23646 4070 426,2 2,50 1146 °

34 24091 4147 4342 2,62 1201 o 1000 2000 3000 2000 5000 6000

£ 24537 242,3 274 1257 Fréquence de rotation de I'embrayage [tr/min]

36 24982 2,86 1314

37 25427 299 1372
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