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SEQUENCE 2

Titre Projet :
PILLETERIE-V?

Définition:
Implantation des axes du projet pour chaque groupe
de techniciens (chaises et marquage au sol) )

Mr Bernard Durante & Jérome Jaubert

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages — Académie de Toulouse




Professionnelle

Aliy MODULE | B FICHE SEQUENCE v
"iggﬁg@g SEQUENCE 2 Durée | 6:30:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre Nombre de Séances / Séquence 3 Découverte Classe: 2 MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Préparer I'lmplantation du projet dans I'atelier
Billeterie v2 Activité MISE EN CEUVRE |9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’un ouvrage

iz C2 TRAITER DECIDER C3 METTRE EN (EUVRE
Capacités C1 S'INFORMER
COMMUNIQUER REALISER
Maieures C1.1 Collecter et classer C2.2 Choisir des materiels | C3.4 Implanter et tracer des
J des informations matériaux et outillages ouvrages
@
C1.1.1 Rechercher les informations o . .
8 nécessaires a la résolution d’'un C2.2.1 Lister les besoins C3,Za,n1ing:sue; Z?Z ,;Tmpe{fgtilon
[0 » |probléme posé et évaluer leur intérét L & 4
-
@ o .
E =} c2 2_'2‘Id‘entlfler et comparsr les C3.4.2 Mettre en place des chaises
[ caractéristiques des matériels, des i y
- " implantation.
(@] c matériaux et des outillages
S| =
C2.2.3 Effectuer les choix : de
matériels, de matériaux, d'outillages, C3.4.3 Tracer sur différents supports.
d’équipements de sécurité

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME u21 122 I3

[ >

RESSOURCES
1 |Dossier de plans Architecturaux 5 |Plan d'implantation
2 |Maquette Numérique Architecturale 6
3 |CCTP du projet 7
4 |Maquette Réalité Augmenté/Virtuelle Urbasee 8
STRATEGIE DE TRAVAIL
[ | Sometences ACTIVITES DES SEANCES DE FORMATION Durée Autonomie
Majeures | Mineures Partielle | Totale
1
C_11 C1.1.1 [Rechercher les cbtes et renseignements manquants du 1:00 M
dossier de plans d'implantation.
2
C 22 C2.2.1 |[Lister les matériels nécessaires pour faire l'implantation du 0:30 M
projet sur la dalle de I'atelier.
C_ 22 C2.2.2 [Relever les différences entre le matériel disponible stock et le 0:30 4}
matériel nécessaire a l'implantation.
C 22 C2.2.3 |Effectuer le choix de matériel / outillage nécessaire 0:30 M
3
C 34 C3.4.1 |[ldentifier les points et les axes de référence 0:15 |
Positionner les points par la méthode 3/4/5 1:15 ]
Contréler les points avec I'équerre optique 1:30 |
C_34 C3.4.3 [Tracer les axes du projets et la position des murs du projet 1:00 |
Les tracés sont visibles et durables
4

Contrats Implantation Projet.xIsx
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A | vooue | B FICHE SEANCE Nom:
—fo_v'i‘éf,f;rﬁ SEQUENCE 2 Durée | 6:30:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 1 Durée 1:00 Découverte Classe: 2 MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Trouver les cdtes manquantes du dossier de plans d'implantation
\ . Activité -
Billeterie v2 . MISE EN CEUVRE |9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’'un ouvrage
Professionnelle
Capacités C1 S'INFORMER
. C1.1 Collecter et classer des
Majeures . )
informations
7]
[0} C1.1.1 Rechercher les informations
8 nécessaires a la résolution d’un
[0 probléme posé et évaluer leur intérét
:‘GQ-S. g C1.1.2 Cl les infc ti
3 1. jasser e§ n orma‘ I‘OnS
g 8 retenues er; rfggtc;;;g de critéres
© | =

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vz1 I3

[ >

[ >

RESSOURCES
1 |Dossier de plans Architecturaux (vierge) 5
2 |Maquette Numérique Architecturale 6
3 |Dossier de plans d'Implantation 7
4 8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO| TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

Evaluation / Auto Evaluation

ON DEMANDE ON EXIGE o Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... o h_
I Rechercher, sur le dossier de plans Tous les renseignements sont C1.1.1
d'implantation, des renseignements retrouvés
sur les plans du projet.
1.1 Rechercher, sur le dossier de plans L'origine est identifiée C1.1.1
d'implantation, l'origine et les axes de L'axe des abscisses est identifié C1.1.1
base du projet, L'axe des ordonnées est identifié c1.1.1
1.2 Rechercher, sur le dossier de plans Position exacte Cc1.1.1
d'implantation, la position du projet par
rapport a la zone totale de la classe
Rechercher, sur le dossier de plans Longueur diagonales exactes C1.11
d'implantation, les diagonales de votre
projet.

OBSERVATIONS EVALUATION
ATTEINT
A CONFIRMER
NON ATTEINT
Contrats Implantation Projet.xIsx SEANCE 1

1/1



ng Nom :

E PEALISATION DES OUVRACES Prénom:
E@%‘éﬁwﬁf

Classe :

Fichier :

wanmeos | [Romseignements Implantation Billetterie

l. Le dossier de plans

R
Combien de pages composent le dossier de plans Implantation ?

~

P
Sur quelle page est dessiné le plan d’implantation ?

~ @@

)
Quelles est 1’échelle de représentation du plan d’implantation ?

~

P
Combien de facades sont dessinées sur le dossier de plans implantation ?

~ @@
A quoi sert le plan « zones / \

Atelier » page 2/5 ?

& 4

A quoi sert la zone de texte, en haut
a droite, de la page 3/5 ?

.
A quelle distance de la salle « Techno 2 » se trouve votre [
point origine suivant I’axe des ordonnées ?

A quelle distance du mur de séparation atelier GO / atelier [
MAV se trouve votre point origine suivant I’axe des abscisses ?

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 2




Il. Le projet « Billetterie »

IT  PosiTIONNEMENT

Entourer en rouge le point origine de votre projet.
Surligner en jaune I’axe horizontal de base de votre projet.

Surligner en vert I’axe vertical de base de votre projet.

/2 LEBATIMENT

Entre quels sont les axes se trouve votre projet ?

Quelles sont les dimensions d’encombrement total des axes
du projet ?

Quelle est la longueur de la
diagonale entre axes du Dbatiment hors
terrasse (détailler les calculs) ?

Quelle est la longueur de la
diagonale entre axes du batiment tout
comprit (détailler les calculs) ?

Renseignements implantation Billetterie Page 2 sur 2




Ay | wooue | B FICHE SEANCE No:
"l,w,}ggﬁ SEQUENCE 2 Durée | 6:30:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 2 Durée 1:30 Classe: 2MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Découvrir les matériels nécessaires a l'implantation des batiments
Billeterie v2 Activité MISE EN CEUVRE |9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’'un ouvrage

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vz I3

Professionnelle

Capacités

C2 TRAITER DECIDER

COMMUNIQUER
. C2.2 Choisir des materiels
Majeures - )
matériaux et outillages
[%2]
(0]
8 C2.2.1 Lister les besoins
3 o
0 [)
o S C2.2.2 Identifier et comparer les
E [ caractéristiques des matériels, des
(@] c matériaux et des outillages
O s
C2.2.3 Effectuer les choix : de
matériels, de matériaux, d'outillages,
d’équipements de sécurité

[ >

RESSOURCES

[ >

1 [Dossier de plans Architecturaux 5 |Cours sur les pieces composants un dossier tech
2 | CCTP du projet 6 |Vidéo interactive

3 |Doc: " Matériel d'Implantation” 7

4 |Doc: " Gestion stock" 8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO[ TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

Evaluation / Auto Evaluation

N DEMANDE N EXIGE
© © G o Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... = Passable
Lister les matériels nécessaires pour Répondre aux questions données Cc2.2.1
réaliser une implantation simple. sur la video 1.
Compléter le document listant le Le document est correctement C2.2.2
matériel nécessaire a une implantation |[complété
La gestion du stock est prise en C2.2.2
compte (vérification stock atelier)
Lister les matériels nécessaires a Le critére de stock est prit en C2.2.3
l'implantation de la "billetterie-v2" compte
Lister le matériel nécessaires au Le critére de stock est prit en C2.23
contréle de I'implantation compte
OBSERVATIONS EVALUATION
ATTEINT
A CONFIRMER
NON ATTEINT
Contrats Implantation Projet.xIsx SEANCE 2 1/1



Nom :

PEALISATION DES OUVRACES Prénom:

Classe :

| Eoﬂfp‘éﬁﬁgﬂ

Fichier :

Comment Réaliser une Implantation J

L’implantation consiste M arrine
a disposer une construction en respectant T Commune de Dardiy
ses dimensions, sa position géographique,
son orientation et son altimétrie tels qu’ils Plan dimplantation

sont définis par le plan d’exécution.
Trois points du plan positionné par un
géometre  permettront  d’implanter
correctement la construction sous tous ces

oo s i Wi 0 s e o co e
axe S TSI SRR Echede - 1290

Afin de donner des - T HE
points de repére a I’ensemble des corps de s
métiers des files peuvent étre définies sur
le plan, celles-ci serviront a positionner
les fondations et les murs de 1’ouvrage et seront reportés sur des chaises implantation.

La réalisation de I’implantation ce fait en 5 étapes :

Il. Implantations traditionnelies

© - La préparation

@® - La pose des chaises d’implantation
© - Report des deux premiéres files

O - Recherche du quatriéme point

© - Implantation des axes secondaires

YVYVYYVYV

lil. Implantation a I'aide d'une station
i1 Ovrus

En plus de la caisse a outils
traditionnels il vous faut

» Une lunette ou une station
» Des piquets d’implantation
» Les cordeaux

» Un décameétre

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 3




W2 Mareriaux

On vérifie que le chantier contient les matériaux suivants :

>
>
>
>

La chaux
Bombes de tracé
Des clous

Les planches

W3  EQuIPEMENT DE SECURITE

Pour votre sécurité n’oubliez pas

YVVYVYVYV

Les gants

Le casque

Les lunettes

Des protections auditives
Les chaussures de sécurité

IV.Implantations traditionnelles
IV.1 T ETAPE : LA PREPARATION

YV VV VYV

Commencez par I’étude du plan

Définissez la position des files d’implantation, celle-ci détermineront
I’emplacement des chaises

Identifiez maintenant sur le terrain les points de géometre

Définissez un point fixe qui servira de référence d’altimétrie pour toute la durée
du chantier

Il est conseillé de sécuriser ces différents points en les reportant sur des bornes
décalées de I’ouvrage cela permettra de les retrouver en cours de chantier

.2 27 FTAPE : LA POSE DES CHAISES D IMPLANTATION

>

YV V

Positionnez des chaises d’implantation dans I’axe des files, et suffisamment
¢carté de I’ouvrages

Nous vous conseillons de les aligner pour la lisibilité de votre chantier
Privilégiez une hauteur de 40 a 80 cm

Réglez-les de niveaux et a la méme altimétrie a I’aide de la lunette

.3 3™ ETAPE: REPORT DES DEUX PREMIERES FILES

VV VVVYYVY

>

Commencez par une file comprenant deux points de géometre

Fixez un cordeau depuis un de ces points

Tendez-le jusqu’a la chaise opposée

Réglez sa position a I’aide d’une régle et d’un niveau ou d’un fil a plomb d’axe
selon I’axe du deuxiéme point de géometre

Fixez un clou sur la chaise sur I’axe de la file

Recommencez I’opération dans le sens inverse pour obtenir 1‘axe de la file sur la
deuxieme chaise

Passez maintenant la position du mur sur les chaises

Comment réaliser une implantation Page 2 sur 3




» Indiquez le nom de la file
» Recommencez 1’opération pour la deuxiéme file comprenant deux points de
géometre

W4 & FTAPE : RECHERCHE DU OUATRIEME POINT

» Vous allez maintenant pouvoir implanter les troisiémes files parall¢les a la
premicre

Calculez la valeur de la diagonale a partir des points de géomeétre

Reportez cette valeur de diagonale ainsi que les valeurs décotées a 1’aide du
décamétre

Vous connaissez maintenant le quatriéme point

Reportez les deux nouveaux axes créés sur les chaises correspondantes

VV VY

.S T" FTAPE: IMPLANTATION DES ANES SECONDAIRES

A partir du plan vous pouvez maintenant implanter les files suivantes

Repérez systématiquement les distances depuis les croisements de file afin de ne
pas cumuler d’erreurs d’approximations.

Mesurez et repérez la position de vos points d’implantation sur les cordeaux a
I’aide du décamétre depuis les points pl et p2.

Vérifiez 1’équerrage des files secondaire a 1’aide de la méthode des multiples de
3, 4 et 5 Repérez I’axe et la position des murs sur chaque chaise.

Votre implantation est préte, vous pouvez tracez des fondations au sol.

YV WV V VYV

V. Implantation 4 I'aide d’'une station

Vous pouvez ¢également implanter votre construction a [’aide d’une station
d’implantation

Selon le type de station vous devez commencer par télécharger le plan au format
numérique ainsi que la position des points de géometre et des points d’implantation désiré.

Une fois sur le chantier commencé par repérez la position des trois points de géometre,
cela permettra a la station de se repérer dans 1’espace.

Vous n’avez plus qu’a sélectionner les différents points du plan et les positionner sur le
terrain a I’aide de la cible en suivant les indications d’angle et de distance.

Vous pouvez alors reportez les files sur les chaises d’implantation.

Vi.Vidéo explicative

Comment réaliser
une implantation ?

[T e e e e (O 80 L |

Comment réaliser une implantation Page 3 sur 3
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;oﬂfl"éff;«ﬁ ]

Fichier :

|. Compléter le tableau cl-dessous

StockImplaBil.docx

REALISATION DES OUVRACES

Nom :

Prénom :

Classe :

Stock Implantation « Billetterie-v2 »

NO

Matériel pour Implantation

Quantité
Nécessaire

Stock
Atelier

Différence

10

11

12

13

14

15

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages

Page 1 sur 1




Nom :

—— CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET RECLEMENTAIRES | ©::vom

= et o g

‘ £
| OUBYLMES

Fichier :

B oo Matériel Nécessaire pour réaliser une Implantation

Classe :

I. Matériel a dispesition dans l'entreprise

A partir de la liste de matériel chantier ci-dessous, et de la vidéo traitant de I’implantation, faites glisser le matériel nécessaire pour

réaliser une implantation dans le tableau ci-contre.

e 4

P T g S g g

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages

Page 1 sur 1
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Matériel minimum pour réaliser une implantation



Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre


Nom :

Prénom :

= CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, TECHNIOUES ET RECLEMENTAIRES

= et o g

‘ OU’Z-%{EI Classe :

Fichier :
MatImplaBil.docx

Matériel Nécessaire pour réaliser L’Implantation de la « Billetterie »

I. Matériel a dispesition dans l'entreprise

A partir de la liste de matériel chantier ci-dessous, faites glisser le matériel nécessaire pour réaliser I’implantation, de la « billetterie »
dans le tableau ci-contre.

e B B Gy a2 A

our réaliser l'implantation de la « Billetterie

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages

Page 1 sur 1



Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre

Bernard
Nouveau timbre


&
;oﬂfp‘éﬁ«f: ]

Fichier :

StockImpla.docx

|. Compléter le tableau cl-dessous

REALISATION DES OUVRACES

Nom :

Prénom :

Classe :

Stock Implantation

NO

Matériel pour Implantation

Quantité
Nécessaire

Stock
Atelier

Différence

10

11

12

13

14

15

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages

Page 1 sur 1




COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vss I3

Al | wooue | B FICHE SEANCE Nom:
:gﬁi@%@ SEQUENCE 2 Durée | 6:30:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 3 Durée 4:00 Classe: 2MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Réaliser I'implantation de la "Billetterie-v2" et contréler son travail
. . Activité .
Billeterie v2 Profegsionenelle MISE EN CEUVRE |9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’un ouvrage
c ite C3 METTRE EN (EUVRE
apacies REALISER
. C3.4 Implanter et tracer des
Majeures ouvrages
[%2])
Q - ‘ .
8 C3. /4 1 ) Rgf{ser u:ve,rtr.np{z;u?(;atlon
planimetrique et altimetrique
O
g’ > C3.4.2 Mettre en place des chaises
o 8 d’implantation.
© | =
C3.4.3 Tracer sur différents supports.

[ >

[ >

RESSOURCES
1 |Dossier de plans Architecturaux 5 |Doc:"Méthode de positionnement des chaises"
2 |Maquette Numérique Architecturale 6 |Doc:"Méthode d'implantation 3/4/5"
3 |CCTP du projet 7 |Doc: "Méthode contréle au théodolite"
4 [Dossier de plans d'implantation 8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO[ TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation /IAuto EvaIqu\tFon
e Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... o h_
1.1 Vérifier la position des axes tracés La position exacte a +/- 5mm C3.41
par le géometre
Marquer le point origine (A1-C1-A4-C4) Le tracé est visible et durable C3.43
Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec la méthode 3/4/5
1.2 Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec l'équerre optique
1.1 Calculer les diagonales Les calculs sont posés et exacts C3.4.1
.2 | Tracer les points A2 - A3 & B1 Position exacte a +/- 5 mm C3.41
1.3 | Tracerles axes2-3 &B Position exacte a +/- 5 mm Cc3.4.1
Le tracé est visible et durable C3.4.3
V.1 | Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec I'équerre optique
V.2 | Vérifier la perpendicularité des axes Méthode est exacte C3.4.1
avec le théodolite
\% Positionner les chaises suivant les La méthode est respecté C3.4.2
axes du projet La position est correcte C3.4.1
OBSERVATIONS EVALUATION
) . ] L. ATTEINT
Attention les calculs angulaires se font en L%r,?gz; pensez a régler votre calculette sur cette A CONEIRMER
NON ATTEINT

Contrats Implantation Projet.xIsx

SEANCE 3

1/1



Lg@ Nom :

e PEALISATION DES OUVRACES Prénom:
DURYLE 5 Classe :
T o Les Axes Principaux du Projet

I. Position de l'origine du projet

Sur I’axe de référence donné par votre géométre (axe A ou axe C) positionner votre
origine sur le tracé.

| 5 | 8
I I
MCDBTP
BB.46 m?
I I
[ £
7z P i il FZZZZZZZ%1
1 J”. llr ¢ T A

L1 VERIFICATION DE LA POSITION DE L AKE A OU DE 1 AXE G EN FONCTION DE VOTRE GROUPE

L’axe C]se trouve é:]du mur de la salle de techno n°2

L2  VERIFICATION DE LA POSITION DE L AKE 10U DE L AXE 4 EN FONCTION DE VOTRE GROUPE

L’axe C] se trouve a C] du mur mitoyen avec I’atelier MAV.

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 8




Il. Vérification de 'éguerrage
IT1  METHopE3/4/5

A Tl’aide de la méthode dites « 3/4/5 » vérifier si les axes de références sont
perpendiculaires entre eux.

@ . . . B . . .

MCDBTP
88.46 m*

3.00

4.00

Depuis I’origine A1, mesurer sur I’axe A une longueur de 4,00 m. Marquer le point par
un trait vertical.

Depuis I’origine A1, mesurer sur I’axe 1 une longueur de 3,00 m. Marquer le point par
un trait horizontal.

Mesurer la distance qui sépare les deux derniers traits tracés. Vous devriez lire 5,00 m
pour que les deux axes soient d’équerre. C’est-a-dire qu’ils forment un angle de 90° entre eux.

Les axes principaux de la Billetterie-v2 Page 2 sur 8




/2  METHODE AVEC I FOUERRE OPTIOUE

Positionner un
jalon a chaque extrémité de I’axe

A
Positionner un \
jalon a I’extrémité de ’axe 1 '
Placer 1’équerre

optique sur le point origine Al

ressemble a celle-ci.

N,
S,
S,
~.
~.
~.
S,
S,
S,

Vérifier que &
I’image dans [’équerre optique '
1

lll. Implantation des axesB-28 3
HLT  CALCULDES DIAGONALES

En utilisant le théoréme de « Pythagore » qui dit que
dans un triangle rectangle :

BC = /(AB)? + (AC)?

Calculer la distance entre Al et B2

Origine

(

G

J

Les axes principaux de la Billetterie-v2
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Calculer la distance entre Al et B3

4 )

- J

Comment s’appelle cette distance (précédemment calculée) dans un parallélogramme ?

[ J

L2 PosSITIONNER LES POINTS A2 - A3 & BT

@ B

Mesurer le long de I’axe A la position des points A2 - A3 & Bl

Tracer un trait repére sur cette position.

W3 TRACERIESINESB—-283

LT

En vous aidant des diagonales préalablement calculées, tracer les axes B—2 & 3
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IV.Contrdler la position des axes
IU.T CONTROLEAVEC I FOUERRE OPTIQUF

Positionner les jalons sur deux axes a controler.
Positionner 1’équerre optique sur le point a contrdler.
Vérifier I’'image dans 1’équerre optique.

.2 CONTROLEAVEC THEODOLITE

W21 Protocole

© - Compléter le tableau des coordonnées cartésiennes ci-dessous.

GCOORDONNEES CARTESIENES - BILLETTERIE-v2
. Axes Verticaux
é\
oF
éq} 1 2 3 4 5 6
q@\
¢<<":-
X [m] ¥ [m) X [m] ¥ [m) X [m] ¥ [m) X [m] ¥ [m] X [m] ¥ [m) X [m] ¥ m]
D
c
B 1,50 2,00
A 0,00 0,00
&s
i | i | |
@ ..... Al I S U A I
! | ! | !
! | ! | !
! | ! | !
@ """ N T T I T I
! | ! | !
! | ! | !
----- N IS — R & SN — S RN —
3_| i i i i i
. ! | ! | !
® | A _." T | | | | | axex
qdaﬁ@:ﬁ& 1 1 1 1 1 1
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zone d’étude.

@® - Entourer en vert, sur le tableau ci-dessous, les six distances correspondant a votre

GCOORDONNEES POLAIRES - BILLETTERIE

Axes Verticaux
é\t
‘\\?‘@‘
\?‘3” 1 2 3 4 5 6
o
éQ*
'Ek' distance [m) Gisement distance [m) Fizement distance [m) Fizement distance [m) Gisement distance [m) Gisement distance [m) Gisement
[ar) [ar) [ar) [ar) [ar) [ar)
D 5,50 0,00 5.70 16,95 6,00 26,19 771 48,42 8,82 57,16 9,54 60,90
c 3,50 0,00 3,81 25,78 4,24 38,27 6,44 £3,39 7,74 70,12 8,55 73,15
B 2,00 0,00 2,50 40,97 3,12 58,77 576 77,42 7.18 22,04 8,05 24,02

© - Vérifier (calculer) quatre distances correspondant a votre zone d’étude.

' A
y

A

\ J
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O - Positionner le théodolite sur le point A1l

© - Vérifier les distances et gisement des six points de votre zone d’étude.

V. Positionner les chalses ’'implantation sans théodollte
V.1  PosiTIoN PAR RAPPORT AUK AKES

Les intersections de tous les axes de la future construction définissent des points
positionnés dans les angles des axes de la « billetterie-v2 ».

Les chaises seront positionnées a 1’opposé du tracé, a environ deux meétres du point a
I’intersection des axes. Quand cela est possible il est préférable de positionner les chaises a une distance
suffisante pour ne pas géner les engins de terrassement !

Vi1  Exemple zone 1
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V.2  PosSITION DES POINTS SUR LES CHAISES

Apres avoir positionné les chaises approximativement dans 1’alignement des axes, nous
allons positionner précisément ces axes sur la planche horizontale de la chaise.

V21 lesélapes

® - Avec un niveau ou un fil a plomb « remonter » la position du cordeau sur les chaises.
Marquer la position avec une pointe.

© - Répéter les opération n°1 et n°2 pour tous les autres axes du projet.
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Alip PEALISATIONDES . “=is .

e Construction et Regles de

mise en ceuvre.
o"m‘ G’ , S7.1 — Implantation et tracé.

Fichier :

Equeroptique.docx Utilisation de Equerre Optique

I a' : I- :
=

I est possible de tracer
rapidement des perpendiculaires au moyen de

e
I’équerre a miroir, ou équerre a double prisme. b l

Le principe de cet instrument est
bas¢ sur la réflexion des rayons lumineux. En
effet elle offre la possibilité de superposer plusieurs

images provenant de direction différentes. Ce qui permet de construire des perpendiculaires.

Il. Description et principe de fonctionnement

jalon C

prisme supéricur 9]

=

visée directe jalon A jalon B

N ° ] 1] ®

‘fenétre”

A

) prnisme feneur

1)

\

fil a plomb ou canne
bservateur

L’équerre optique est constituée de deux prismes pentagonaux superposés.
Une « fenétre centrale » permet une visée directe.

Le rayon venant du jalon A, suit le parcours Aa’a, celui venant de B, suit le parcours
Bb’b, et celui venant du jalon C est direct.
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Lorsque les images des trois jalons sont alignées, le centre O, de I’équerre optique, se
trouve sur la verticale de H, pied de la perpendiculaire abaissée de C sur AB.

:

lll. Utilisation de I'équerre optigue

HLT  RECHERCHE D UN POINT M SUR UN ALIGNEMENT AB

Ce placer sur DP’alignement présumé
AB, puis se déplacer vers I’avant ou ’arricre, jusqu’a ce
que I’image des deux jalons A et B soient alignés dans la
fenétre du haut et du bas de 1’équerre optique.

[
£ )
IRERREA
1 2

B

Utilisation de I'équerre optique.
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W2  ELEVER UNE PERPENDICULAIRE DEPUIS UN POINT M SUR L ALIGNEMENT AB

Ce placer sur I’alignement AB au point M (comme vue précédemment).
Déplacer ensuite le jalon C, a droite ou a gauche du point M, jusqu’a ce que les trois
images se formant dans les fenétres de I’équerre optique, soient alignées.

==

Ly
- P

W3  ABAISSER UNE PERPENDICULAIRE SUR UN ALIGNEMENT AB

T (I [T

IR

HL4  PRECAUTION A PRENDRE POUR
L UTILISATION DE | FQUERRE OPTIQUE

Avant toute opération, dégauchir les jalons A, B et C.

La précision de 1’équerre optique est de 3cm a 30 m ; ce qui représente la limite de son utilisation.
Replacer le fourreau sur 1’équerre optique apres chaque utilisation.

Poser I’ensemble, équerre et canne, au repos, a plat sur le sol, afin d’éviter tous risque de chute.

Utilisation de I'équerre optique. | Page 3 sur 3




Alip PEALISATIONDES . “=is .

Construction et Reégles de

=222 mise en ceuvre.
% oum‘ G’ , S7.1 — Implantation et tracé.

Fichier :

ImplanChaise.docx Les Chaises d’Implantation

|. GENERALITES

L'implantation consiste a mettre en place des
guides pour délimiter avec le maximum de précision la position du
mur et l'emplacement de la fouille (tranchée de fondation). Le
systéme doit également permettre de controler 1'alignement lors du
creusement de la fouille et de I'¢lévation du mur.

L1  IESCHAISES

On peut confectionner des "chaises', petits
portiques en bois sur lesquels sont tendus des cordeaux
délimitant exactement les parois du mur et les bords de la
fondation, ou utiliser les systémes (piquet avec support pour
planche) métalliques du commerce. A noter que si vous
construisez en briques ou en parpaings, un seul cordeau suffit pour guider 1'élévation du mur.

12  LESCORDEAUN

” M5 2 i
= e S oyt B i
Y R U 3 R i SN Ty

Les cordeaux doivent étre montés a environ 50 cm du sol. Il faut qu'ils soient
facilement démontables pour ne pas vous géner lors de I'avancement des travaux.

II. EXEMPLE D'IMPLANTATION D'UN MUR coll
L1 DELIMITATION

Plantez des petits piquets dans le sol pour repérer les
extrémités et les angles du mur.

12  POSITIONNEMENT DES CHAISES

Enfoncez deux bouts de chevrons
(ou de planches), écartés de 50 cm, a chaque extrémité
du mur prévu. Percez le sol avec une barre a mine si le

terrain est dur.
Clouez des Dbarres de bois
(planches) sur les chevrons, a environ 50 cm du sol.
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I3  POSITIONNEMENT DES CORDEAUN

Sur les traverses ainsi formées, planter un clou (ou faire
des encoches) correspondant a I’épaisseur du mur et a la largeur de la
fondation. Le plus courant est de marquer 1’axe de 1’ouvrage, ainsi que
I’extérieur du mur.

Des cordeaux
tendus sur les clous permettront de guider 1’exécution de la
fondation et
I’¢lévation de la base
du mur.

Si le
mur comporte des
angles, procédez de la
méme maniére pour
chaque pan de mur.

Ill. EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DE CHAISES.
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