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Nom :
Prénom :
Classe :

CORRIGE

Auxiliaires 5

€ Problématique: —

kWhep/m®.an

Chauffage 15
kWhep/m?.an

La réglementation thermique RT2012 fixe pour les
habitats neufs une consommation maximum de

50KWhep/m? et par an. Elle porte sur 4 postes e
(chauffage/rafraichissement, éclairage, auxiliaires

(Ventilation, pompes de CirCUIation,...) et ECS) | Exemple Répartition consommation énergie primaire (Cep)
sans prendre en compte la consommation des équipements
électroménagers, multimédia/audiovisuel...

= Quelle part les appareils électroménagers ont-ils dans la consommation d’énergie totale
de votre habitation ?

= Combien consomment la machine a laver, le séche-linge, le four ou le lave-vaisselle ?
Est-ce plus ou moins que la normale ? Comment est mesurée la consommation d’énergie ?

= Comment réduire ma consommation énergétique pour un méme confort ?

Activités du TP:

® 1 Estimer sa consommation
® 2 Economiser sans investir
®3 Investir pour économiser
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« Estimer sa consommation Electrique»

Activite 1: ESTIMER SA CONSOMMATION

Les 2 parametres qui influent sur la consommation d’énergie électrique (W =P x t) sont
la puissance et le temps de fonctionnement des équipements.

Q1.

Q2.
Q3.
Q4.

Compléter la puissance des appareils électroménagers et multimédia/audiovisuel dans
I’habitat. (Voir corrigé DR1)

Compléter le comparatif des consommations d’appareils domestiques. (Voir corrigé DR2)
Bilan simplifié des consommations électriques de votre habitat.

Exemple : Configuration famille 4 personnes

1- Combien de p hahitent dans votre ] t?
] enfant de moins de & 2 enfant de 6 4 16 o persorme de 16 4 25 2 personne de 25 5 64 o personne de phis de 64
2 - Yoire type de logement... 6 - Sélectionnez voire type de cuisson
(@) raion () apparterent four et plaques Electriques
= II
o
T 3 =
Al Froid
iy
1- Sélectionnez le type de voire premier réfrizgérateur
Type : Réfrigirateur sves comparimert congélateur [ ] Label énereie. Ne sais pas | | Taille o Perit (1500 [ Aige de Tappareil : 510 ans [ ]

2 - Sélectionnez le type de voire deuxieme réfrigérateur
Type : | fucun == Label énergia Ne sais pas [ | Taille : Petit (<1501) [+] Age de lappazeil : <5ans [ |

3 - Seélectionnez le type de votre premier congélateur

Type ;| Congélaeur amoire | | Label énerzia Me sais pas [ | Taille : hvyen (150-2500) | o | Age de Tapparedl : 510 ans [ |
4 - Sélect Ie type de voire d
Type: Aucun E| Label énexgie Me sais pas = Taille ;| Petit (<1500) | = Age de Tapparedl ; <Sans ||
_— III
._ Lavage
’ Séchage

1- Comment lavez-vous la vaisselle ?
Type :| Lave-vaisselle [ | Age de lappareil : 5-10 ans [ | Hoabys de cycle de lavazs par semaive 1 3

2 - Sélectionnez la fréquence d'utilisation de voire lave linge
Hombre de cycles 3 40°C par semaine © 0 Hombre de cycles & B0°C par semaine < 3 Hombre de eyrles 3 90°C par semaine - 1 Aige de Papparsil | 510 ans [ |

3 - Commeni séchez vous vos lessives ?
Typs : 3éche linge 3 condensation [ 4 | Hembre de eycle de séchage par semaine © 4 Age de Lappareil | 5-10 ans [ |

v

u Loisirs

1 - Indiquez voire type de ieléviseur et le nembre d'heures d'utilisation par semaine...
Petit télériseur (=40cm) Grande télavision Petit téléviseur LCD (=40crm) Grande télévision LCD Télevision plasma
Heures 1 0 Heures : 0 Heures : 0 Heures ;30 Heures : 0

2 - Selection des périphériques...
Magnétoscope, lecteur DD, disque dur Démodulatenr, décodeur HiFi
2 1 1

3 - Sélectionnez votre oxdinateur...
Ordinateny avee foran cathodique ==17""  Owdinatenr aver éoran cathodiqe ==152"" Ordinateur avee éoran LCD ==17"" Ordinateur avee éoxan LCD ==15"" Portable
o o 1 o 1

4 - Sélectionnez les périphériques...
Tmprimantelsoanmer Photocopieny Fax Téléphone/éponday Téléphone sans fil Modem Tnternet
1 o o 1 o 1

5 - Eieignez-vous les veilles des appareils ?
Toujours allumé ==
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Q5. Entourer, sur le graphique ou le tableau, les 3 postes les plus consommateurs et indiquer
le parametre le plus influent (puissance ou durée d'’utilisation).

Durée d'utilisation _{Reﬂ'igératmr 1 405 170 ) -s%
(24/24 et 365j/an) Congélateur 1 480 306 -36%,
Lave-waisselle 235 164 -30%

Lawe-linge 306 137 -55%

Puissance importante —{_[Séche linge = - ) 6%
(Résistance) Peripheriques TV 73 51 -30%
Ordinateur il 65 -2%

Périphériques informatiques 18 13 -30%

Cuisson 380 304 -20%

Structure de la consommation par appareils
W eASerightratenr 1 M CongRSlateur 1 W Lave-vaisselle B Lave-linge

W 55 che-linge W PREriphSriques TV M Ordinateur W pEiriphfdriues infpr]
M Cuisson

8
g

il
g

=da%

5
b4

Consonnation annuelle (kWh/an)}
S g
2 g

Consonnation actuelle Consonnation cible

Q6. A partir de la surface de votre habitat, exprimer la consommation totale de vos
équipements en KWh/mz/an.

Comparer avec la consommation fixée par la RT2012.

Surface de 100m2 : consommation annuelle = 2500KWh donc 25KWh/m?2/an

représente la moitié de la consommation fixée pour les 4 postes principaux par la
RT2012 (consommation non négligeable)
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Activité 2: ECONOMISER SANS INVESTIR

Q7. Le simulateur de consommation vous propose des actions a mener pour réduire vos
consommations. A partir du document de TADEME et des propositions du simulateur,
lister une action de sobriété a mener pour chaque poste (sans remplacer les

éguipements existants).

Action a mener

Froid

Choisir la bonne T°c de réfrigération,

J

ne pas mettre d’aliments chauds

N

Multimédia/audi

Lavage

Action a mener
Remplissage au maximum, T°c

Séchage

[ Cuisson ]—>

J

~N
Action a mener
Couper les veilles
J
. A \
Action & mener
Utilisation casseroles fond épais,
couvrir les casseroles
J

Action a mener

Remplissage maximum, séchage en

On souhaite visualiser, en fonction de la puissance du récepteur branché, I'évolution des

grandeurs physiques en entrée et sortie du compteur d’énergie.

Q8. Implanter, hors tension, les appareils de mesure conformément au schéma ci-dessous.

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, on peut réaliser la mesure des grandeurs en entrée avec

une prise « conso metre » branchée entre la multiprise et le récepteur.

Vers serveur

Transmission UHF Schéma Mesure puissance entrée

Sortie impulsionnelle :
image de la consommation

Schéma Mesure sortie impulsionnelle

-

-0

Mv Voie 1 oscilloscope

1 Phase sortie disjoncteur
L=IN
. 1
ampteur d'énergje —:‘ 3
L-ouT

Compteur d’énergie

S

\_
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Q9. Relever, pour une charge résistive de 1000W (ex : convecteur) puis de 2000W :
La valeur de la tension (V) et du courant (A) en entrée.
Le signal de la sortie impulsionnelle (2 impulsions minimum a relever)

Charge 1000W Charge 2000W

Entrée (puissance): U =230V 1=4.34A U=230V | =8.68A

Sortie impulsionnelle (consommation): calibre : 420mV/div base de temps : 500ms/div

SBT3 Tue Oor 50 1646 06 2012

| A

~a : ! | ! ! | ! | LB 1 AN
+3 4700000000005 { 1 +1.800000000000;
17AK: | 1 114K
+208. 18mHz U {1 | | | | TFHIRE 1 | iz
AY[Tf | |

+1. 11975V

Q10. Quelle grandeur varie en entrée, en sortie du compteur d’énergie suivant la charge ?

| Entrée : courant Sortie : durée entre 2 impulsions

Q11. A partir de la documentation technique du compteur d’énergie, donner le nombre
d’'impulsions délivrées pour 1IKWh consommé.

1KWh consommé = 1000 impulsions

Q12. A partir du relevé pour la charge de 2000W, relever la durée entre 2 impulsions.
Au bout de combien de temps, aura-t-on consommé 1KWh ?

Durée entre 2 impulsions : 1.8s 1KWh consommé en : 1800s = 30 minutes
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Activité 3: INVESTIR POUR ECONOMISER

€ Efficacité énergétique passive

Remplacer son ancien équipement par un équipement plus performant

La simulation de I'activité 1 montre que l'utilisation d’équipements performants
permet de diminuer sensiblement sa consommation.

Mais au bout de combien de temps a-t-on amorti I’équipement ?

&=

Q13. Pour les équipements suivants (téléviseur 94cm, réfrigérateur 345I, seche linge7Kg),
comparer sur le guide TopTen.fr pour 2 modéles équivalents (dimensions, volume ...)

" SR
S
i
XYZ.L | YZ.

28

Ovmcan - P
nnGun, . ENERGY
i
"
L)
sapev

mais I'un énergivore et I'autre tres performant, le colt d’utilisation (en € sur la méme

période) et le prix d’achat (€).

Q14. Calculer le temps d’amortissement du modéle trés performant
(voir feuille de calcul corrigée).
L’équipement performant sera-t-il amorti avant son remplacement?

Données (Site univers conso.com)

Durée de vie moyenne seche-linge : 7ans

Non, durée amortissement = 12.97ans
Durée de vie moyenne téléviseur LCD : 18 & 20ans

Oui, durée amortissement = 11.89ans

Durée de vie moyenne Réfrigérateur : 11 ans
Non, durée amortissement = 25.66ans

€ Efficacité énergétique Active

Implanter un équipement de gestion automatique de I’énergie.

La consommation annuelle des veilles (équipements audiovisuels)
en France est équivalente a la consommation électrique de la ville de Marseille.
La prise coupe veille Ansmann (ci-contre) permet de couper la veille au bout
d’'une minute.
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Mais comment fonctionne-t-elle ? Au bout de combien de temps est-elle amortie ?

Q15.

Q16.

Q17.

Si la puissance (équipements branchés sur la méme multiprise) devient inférieure a 13W,
la prise coupe veille clignote pendant 1 min puis coupe.

Compléter le chronogramme de fonctionnement de la prise coupe veille en fonction de
I'état des équipements branchés (ON/veille) (voir corrigé DR3)

TV LCD ON = 106W Veille = 2.3W
Magnétoscope ON =7.7W Veille = 2.6W
Lecteur DVD ON = 8.6W Veille = 2.1W

Pour un fonctionnement en veille (18h/jour) des équipements ci-dessus, déterminer
I’économie d’énergie quotidienne puis annuelle (365 jours) réalisée avec la prise coupe
veille.

Puissance totale en veille =2.3+ 2.6 + 2.1 =7TW
Consommation quotidienne =7 x 18 = 126 Wh
Consommation annuelle =7 x 18 x 365 = 46 KWh

Q18.

Donner la durée d’amortissement de la prise coupe veille (prix d’achat 14,95 6).

Co0t conso veille (annuelle) = 0.1249 x 46 = 5.75€
Durée amortissement = 14.95/5.75 = 2.6 ans
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