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| Rechercher

Ajuster les paramétres de |'ordinateur

Systéme et sécurité

Consulter I'état de votre ordinateur
Sauvegarder |'ordinateur

Rechercher et résoudre des problemes

Réseau et Internet
Afficher |'état et la gestion du réseau

Choisir Ie@tions de groupe résidentiel et de
partage

Matériel et audio

Afficher les périphériques et imprimantes
Ajouter un périphérique

Se connecter a un projecteur

Ajuster les parametres de mobilité communément
utilisés

Programmes

Désinstaller un programme

Afficher par: Catégorie ¥

Comptes et protection des utilisateurs
® Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs
'@' Configurer le controle parental pour un utilisateur

Apparence et personnalisation
Meodifier le theme

Meodifier I'arriére-plan du Bureau
Meodifier la résclution de I'écran

Horloge, langue et région
Modifier les claviers ou les autres méthodes d'entrée
Options d'ergonomie

Laisser Windows suggérer les parameétres
Optimiser I'affichage
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e Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

ﬂA‘. W 0 Afficher I'intégralité du réseau
~ -

Gérer les réseaux sans fil

Modifier les paramétres de la EMMANUELSEGALEN Plusieurs réseaux Internet
carte (cet ordinateur)
Modifier les paramétres de Afficher vos réseaux actifs Se connecter ou se déconnecter

partage avancés o
§ Bbox-6FACA3 Type d'acces: Internet
Connexions: ! Connexion réseau sans fil

Réseau public (Bbox-6FACA3)

Réseau non identifié Type d'acces: Pas d'accés réseau
Réseau public Connexions: Connexign au réseau local

Modifier vos paramétres réseau

‘E. Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

Configurez une connexion sans fil, haut débit, d'acces a distance, ad hoc ou VPN, ou configurez un
routeur ou un point d'acces.

=’§. Connexion 3 un réseau

Connectez-vous ou reconnectez-vous a une connexion de réseau sans fil, cablé, d'acceés a distance
ou VPN.

'% Choisir les options de partage et de groupe résidentiel

Accédez aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou modifiez
les paramétres de partage.

@ Résoudre les probléemes
Diagnostiquez et réparez les probléemes de réseau ou accédez a des informations de dépannage.

Voir aussi
Groupe résidentiel
Options Internet

Pare-feu Windows
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Gérer les réseaux sans fil

Modifier les paramétres de la
carte

Modifier les paramétres de
partage avancés

Voir aussi
Groupe résidentiel
Options Internet

Pare-feu Windows

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

- @

EMMANUELSEGALEN Plusieurs réseaux Internet
(cet ordinateur)

Afficher vos réseaux actifs

§ Bbox-6FACA3 Type d'accés:

. : Connexions:
Réseau public

Réseau non identifié Type d'acces:

Réseau public Connexions:

Modifier vos parameétres réseau

ﬁ. Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

Configurez une connexion sans fil, haut débit, d'acces a distanc
routeur ou un point d'acces.

»

's. Connexion a un réseau

Connectez-vous ou reconnectez-vous a une connexion de rése
ou VPN.

'% Choisir les options de partage et de groupe résidentiel

Accédez aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autre
les paramétres de partage.

l:': Résoudre les problemes

Diagnostiquez et réparez les probléemes de réseau ou accédez a

Afficher I'intégralité du réseau

Se connecter ou se déconnecter

U Etat de Connexion au réseau local i E
Général
Connexion
Connectivité IPv4 : Pas d’accés réseau
Connectivité IPv6 : Pas d’accés réseau
Etat du média : Activé
Durée : 03:56:04
Yitesse 100,0 Mbits)s

Détails. .. |

Activité

Envoyés — &p - Regus

Paquets : 154 | 0

[ @Propriéﬁﬂ | @Désactiver ] | Diagnostiquer |

| Fermer
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Propriétés de Connexion au réseau local
Gestion de réseau | Partage

Connexion en utilisant :

¥ Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Etheret Controller

‘ Configurer...

Cette connexion utilise les éléments suivants

V| "% Client pour les réseaux Microsoft

v 8 Planificateur de paquets QoS

v S Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
v e Protocole Intemet version b [TCR/IPvE) -

V <. Pratocole Intemet version 4 [TCP/IPv4) :i

W] et Pilote E4S Mappage de-découverte de m.u:he liaison

V| .i. Répondeur de découverte de couche de liaison

[ Installer... | Desinstaller 1 Propriétés [
Description

Protocole TCP/IP [Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le
protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre
différents réseaux interconnectés.

H Annuler ]




Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les parametres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés 3 votre administrateur réseau,

Obtenir une adresse IP automatiquement
@ Utiliser I'adresse IP suivante ;
Adresse IP
Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
@ Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré .

Serveur DNS auxiliaire

Yalider les parameétres en quittant

Avance..,




Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les parametres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés 3 votre administrateur réseau,

Obtenir une adresse IP automatiquement
@ Utiliser I'adresse IP suivante :

Adresse IP :

: Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
9 Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré .
Serveur DNS auxiliaire
Yalider les parameétres en quittant

Avance..,




Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les parametres IP peuvent étre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés 3 votre administrateur réseau,

Obtenir une adresse IP automatiquement
@ Utiliser I'adresse IP suivante :
Adresse IP
Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

Obtenir les adres s DNS automatiquement
9 Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré .

Serveur DNS auxiliaire

Yalider les parameétres en quittant

Avance..,




	
	
	
	
	
	
	

