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€ Problématique:
Comment le ClipFlow organise-t-il les données avant de les transmettre?

Activités du TP:

® 1 Recensement des données a transmettre
& 2 Analyse de la trame
¢ 3 Déclenchement du ClipFlow

e 4 Synthése
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Activité 1 : Recensement des données a transmettre

Le logiciel « Hydrelis Paramétrages ClipFlow 1538 » permet de configurer le ClipFlow mais il
permet également de suivre en temps réel I'évolution des mesures et de I'état du ClipFlow.

HPDS1538 X
FR|EN|SP | IT | DE| PT

-x- HYDRELIS Paramétrages

Configurer | Données LIVE 1 Autre / Aide
Température de l'eau Fuites / Débits
35
20 ° C Fuite (litres)
30 Maxi />
8
25
Mini
Débit {Iitres!heure}
20 Mini ’755 Rupture

15

Compteurs Etar
10 Index {[compteur d'eau) Etat

468 | Débit Stable

5 Absence Tension Pile

| 04| 0y 04, 48 vy
0 Inhibition Tension Condensateur
i | 04| O0n| O 49 vy

€ Quelles données utiles le ClipFlow transmet-il ?

Q1. Connecter Le ClipFlow a l'ordinateur a I'aide du cordon USB-RS232/RJ45 et lancer le
logiciel Hydrelis. Pour cela, débrancher tout d’abord I'émetteur du ClipFlow. Ouvrir
'onglet « Données Live ». Ouvrir le robinet du banc hydrauligue a moitié et observer
I'évolution des données en provenance du Clipflow en temps réel sur le logiciel.
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Q2. Recenser 'ensemble des informations affichées par le logiciel et les consigner dans le
tableau suivant en précisant, le cas échéant, leur unité ainsi qu’'une bréve description.

Information Unité Commentaire
Température °C Valeur de la température de I'eau
Débit L/h Valeur du débit d’eau instantané
Compteur de L Nombre de litres restant avant de déclencher le ClipFlow sur
fuite détection de fuite
Valeur de la consommation totale d’eau depuis la derniére
Index L S
remise a 0
Compteur Temps restant avant déclenchement du ClipFlow sur
; J/h/mn e : ,
d’absence détection d’'une absence prolongée
Temps restant avant que le ClipFlow passe mode inhibition
Compteur e . .
P J/h/mn (pas de détection de fuites) au mode normal (Détection de
d’inhibition :
fuite)
Etat du ClipFlow (les différents états du ClipFlow seront
Etat . . .
abordés lors des prochaines questions.)
Tension pile \% Niveau de tension, image de I'état de charge de la batterie
: Tension aux bornes du condensateur qui permet d’annuler le
Tension o . o
\% champ magnétique de I'aimant de la ventouse et ainsi de
Condensateur C :
libérer le levier pour fermer la vanne.

Ces données, transmises par le ClipFlow, relevent de la couche Application (7) du modéle OSI.
La couche liaison de données (2) va ensuite encapsuler ces informations et ajouter ses propres
données afin de les acheminer correctement.
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Activitée 2:  Analyse de la trame

A présent nous allons espionner les échanges entre le ClipFlow et le serveur EWTS. Pour cela,
nous allons utiliser la prise espion du Banc réseau.

Q3.
Q4.

Débrancher le cordon USB-RS232/RJ45 et rebrancher 'émetteur au ClipFLow.

Connecter le cordon USB-RS232/DB9 entre le poste de travail et la prise espion DB9 du
banc réseau. Lancer le logiciel ComTools et le configurer comme indiqué dans le dossier
de prise en main du systeme a la page 98. Brancher un appareil sur la multiprise du banc
électrique afin de capturer également des données de consommation électrique
intéressantes.

USB - RS232/DB9

€ Analyse globale des trames

Q5. Laisser le ClipFlow du banc hydrauligue au repos (robinet fermé) et observer durant
guelques minutes la zone de capture du logiciel ComTools. Recoit-on des trames ? Si
oui, en s’appuyant sur '’horodatage de la capture, estimer la fréquence d’envoi des
trames du ClipFlow au repos.

Oui, on recgoit bien des trames, a raison d’'une trame toutes les 2 minutes.
Remarque : 'ensemble des trames présentées dans ce document de correction peuvent
étre consultées a I'aide de ComTools en ouvrant le fichier « tramesFuiteComTools.rtf »
dans le dossier Ressources PROF
Remarque :
L’horodatage ne fait pas partie des données regues. Il est ajouté par le logiciel Com
Tools
Q6. Ouvrir le robinet du banc hydraulique a moitié.

Société TECHNEXT

Ce document et les logiciels fournis sont protégés par les droits de la propriété intellectuelle et ne peuvent pas étre copiés sans accord préalable écrit




TP STI2D-ETT- 6a Ges_tlon' des ressources - EWTS TEcH *m

« Communication avec les capteurs Couche2»

Q7.

La fréquence d’envoi des trames par le ClipFlow a-t-elle changé ?

Oui, a présent, on recoit une trame toutes les 20 a 30 secondes.

Q8.

Sur le relevé suivant, d’apres I'horodatage, repérer et entourer les trames transmises par
le ClipFlow au repos et celle transmises lors d’une activité du ClipFlow.

ComTools - [C:\Users\ocor
=y

~

reng\Dropbox\CONTROLE | 12D TECHNEXT\CD_pour technext\ET.T. Les activites\ETTeb_Communicatian capteurs couche 2\Ressources\tramesFuit, |\Su o= je3um

=

Fichier Edition Commandes Outils Voir Aide

A & H & £ -‘
Mouvesu Quvrir..  Sauver  Imprimer Couper CDD\E[ Cul\er Pause Cmd Options Alde Qurt‘ter

Courier ~ & -~ I~ 6 1 s

I (@) Envoyer en ASCI () Envoyer en Hexa

2012-09-13 08:28:58 [03 | RELELITERF][04][0A]0012605681002556150000000000000000000167 [FA][0d] il
2012-0%-13 08:31:00 [03] Repos FI[0A][0A]O0126D5681002556150000000000000000000167 [FA][0d]
2012-09-13 08:33:02 [03] FI[0AT[0ATO01Z26D5681002556150000000000000000000167 [FAT[0d]
2012-09-13 08:35:03 [03][FFJ[FF]FF][04][0A]00126056810025561500000000000000EF000167 [F0][0d]
2012 00 13 08.35.07 (03] FF](FEF](FF]0A][0AJOULZE6056810125561500210000000000000001L67 [FF][0d]
2012-09-13 08:35:13 [03][FF][FF][FF][0A][0AT00126D568101255615006A000000000000000168[82][0d]
2012-09-13 08:35:21 [03][FF][FF][FF][0&][0A]0012605681022556150085000000120000000168[F3][0d]
2012-09-13 08:35:39 [03][FF][FF][FF][0A][0A]O0126D56581022556150093000000110000000169[FD][0d] =
2012-09-13 08:36:03 [03][FF][FF][FF][0A][0AT00126D568102255615009400000010000000016A[83][0d]
2012-09-13 08:36:27 [03][FF][FF][FF][0A][0A]00126056810225561500940000000F000000016B[F7][0d]
2012-09-13 08:36:51 [03][FF][FF][FF][0A][0A]O0126D565810225561500940000000E000000016C[F5][0d]
2012-09-13 08:37:15 [03][FF][FF][FF][0A][0AT00126D5681022556150094000000000000000160[F3][0d]
2012-09-13 08:37:39 [03][FF][FF][FF][0&][0A]00126056810225561500940000000C000000016E[F5][0d]
2012-09-13 08:38:05 [03][FF][FF][FF][0A][0A]O0126D565810225561500940000000B000000016F[F7][0d]
2012-09-13 08:38:31 [03][FF][FF][FF][0A][0AT00126D56810225561500930000000A0000000170[84][0d] i
2012-09-13 08:38:51 [03][FF][FF][FF][0&][0A]0012605681022556150094000000090000000171[FA][0d]
2012-09-13 08:39:17 [03][FF][FF][FF][0A][0A]O0126D56581022556150094000000080000000172[F8][0d]
2012-09-13 08:39:41 [0 JI0AT[0ATO012605681022556150033000000070000000173[F1]110d]
2012-09-13 08:40:05 [0] Activité F1[021[02]00126D5681022556150094000000060000000174[F0][0d]
2012-09-13 08:40:2% [0 Fl1[0A][0A]O0126D56581022556150033000000050000000175([F5]([0d]
2012-09-13 08:40:53 [03][FF][FF][FF][0A][0A]00126D5681022556150093000000040000000176[F7][0d]
2012-09-13 08:41:19 [03][FF][FF][FF][0A][0A]0012605681022556150094000000030000000177 [F6][0d]

0l 09 ] o Al .4 [ﬂ ][FF‘][FF}[F‘F‘}[F} ][ﬂ ]ﬂﬂ1 PRI ] Ehelbnnaznnoooon2onoonnnnd ['l:"l:"l[ﬂf!] -
[ _SE) SE) E)EE le NS O ) IS N I mE

[

Qo.

Q10.

Augmenter encore un peu I'ouverture du robinet sans I'ouvrir complétement, ce qui serait
interprété par le ClipFlow comme une rupture de canalisation.

Evaluer a nouveau la fréquence d’envoi des trames. Conclure.

La fréquence a encore augmenté.
Conclusion : plus on augmente le débit, plus on recoit de trames

Q11.

Quels sont les 6 premiers octets transmis systématiquement en début de trame ?

0x03 OxFF OxFF OxFF OxOA Ox0A

Q12.

Quel est le dernier octet transmis ?

0x0D

€ Comment le serveur sait-il d’ot proviennent les données ?

Remarque :
Suivant le modele de ClipFlow, les étiquettes possedent deux types de

marquage :

- lertype de marquage :
SN : YY XXXXXX

- 2eme type de marquage (sous le code barre du bas) :
CLFYY NNXXXXXX

Ou XXXXXX est, dans les deux cas, l'identifiant du ClipFlow
Les DAM10O-T possédent une étiquette marquée de
identifiant DAMYYYY XXXXXX

16/04/2012 .
Mude in France 27580754
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Q13.

Q14.

Relever sur I'étiquette du ClipFlow et du DAM10-T, la valeur de leur identifiant.

identifiant
ClipFlow du banc hydraulique 00126D
DAM10-T du banc électrique 7D0069

Retrouve-t-on ces valeurs quelque-part dans les trames ? Si oui a quel endroit ?

Oui, juste apres les 6 octets marquant le début de la trame (code de réveil + LF)

Q15.

Conclure sur la fagon dont le serveur peut savoir d’ou provient la trame ?

Chaque trame contient I'identifiant du nceud qui en est I'émetteur ou a qui elle est
destinée.

Le fichier « caracLiaisonSerie.pdf » décrit précisément le protocole de communication utilisé
par le ClipFlow.

Q16.

D’aprés ce document page 3, deux ClipFlows peuvent-ils avoir le méme identifiant ?

Non car cet identifiant est unique

Q17.

Q18.

Quelle est la plage de variation de cet identifiant ?

identifiant
Valeur Mini 001000
Valeur Maxi 7FFFFF

Calculer, a l'aide de la calculatrice de Windows en mode programmeur par exemple, le
nombre maximum de ClipFlows et de DAM10-T qui pourraient étre identifiés de facon
unique.

NbeMaxi = 0x7FFFFF — 0x001000 + 1 = 0x7FF000
soit 8384512 ClipFlows maximum

)

Q10.

Les différents types de trames

D’aprés le document caracLiaisonSerie.pdf, combien y-a-t-il de types de trame
différents ?

Il en existe 6.

Q20.

A priori, de quel type sont les trames capturées jusqu’a présent ?

Type 1 : suivi de fonctionnement
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Q21. Quel type de trame faut-il utiliser pour modifier la valeur du débit au-dela duquel le
ClipFlow considére qu’il s’agit d’'une rupture de canalisation ?

Type 2 : configuration (voir en haut de la page 9)

Q22. Quel type de trame permet au ClipFlow de passer en mode inhibition (arrét de la
détection de fuite) ?

Type 5 : basculement inhibition (page 11 du document)

Q23. Quelle serait alors la valeur du champ « Etat » dans la trame que renverrait le ClipFlow ?

Le ClipFlow répond par une trame de type 1 (voir page 11) dans laquelle le champ
« Etat » vaudra donc 9 (voir page 4)

€ Comment sont rangées les données utiles dans la trame ?

D’apres le document CaracLiaisonSerie.pdf, une trame débute par un code de réveil de 4 octets
(0x03, OxFF, OxFF, OxFF) suivi de 2 caracteres de début de trame (LF, LF). Elle se termine par
un checksum (étudié ultérieurement) et par un caractére de fin de trame (CR). Entre ces
caractéres, voici comment se décompose une trame :

00161A56810224400B027C000000C7000000058C
00161A56810124390BOF0A00000000000000058D

00161A56810224390B15E80000031D0000000590
RS232 ‘
. é récepteur UHF
s')))

00161A : Identifiant du ClipFlow
56 : Version du logiciel embarqué du ClipFlow = 0x56 =5.6

8 : Caractére réserve

il : Type de trame =|Stiivilde fonctionnement!
0 : Coup = pas de coupure

2 : Etat = débit stable

24 : Tension pile = 0x24 = 36x100mV = 3,6V

39 : Tension Capa = 0x39 = 57x100mV = 5,7V

0B : Température de I'eau = 0x0B = 11°C

15E8 : Débit instantanné = 0x15E8 = 5608 L/h

0000 : Compteur Inhibition = 0 = pas inhibé

031D : Compteur de fuite = 0x31D = 797L avant coupure

0000 : Compteur d'absence = 0 => activité donc pas de décompte
000590 : Index = conso totale = 0x590 = 1424L
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Q24. Quelle est la valeur du champ « Etat » lorsqu’un débit stable a été détecte ?
Débit stable : Etat = 2
Q25. A laide de I'exemple ci-dessus et du document caracLiaisonSerie.pdf, parmi les trames
déja capturées, noter la premiére trame montrant que le ClipFlow a détecté un débit
stable.
Premiére trame avec un état 2 : 00126D5681022556150085000000120000000168
Q26. Deécomposer cette trame en remplissant le tableau suivant :
Remarque :
Dans la décomposition de la trame, on ne fera apparaitre ni le code de réveil, ni les
caractéres de début et de fin de trame, ni le checksum.
— (- —_— o —_ — © —_
c O |\ = @© S5 c (<)
S |2 Blgayl o| S| B | 2 825082 3
= o3| c = o) = Q= *5_0_)
2 |2 loX8lml 2| | & | @ |2/ 85 |ea| 2
° o 9] S o O=| o o<
= N~ = O
Nbre 6 2 [1]1]1]|1] 2 2 2 4 4 4 4 6
Caracteres
Varlgj(;en 001260 | 56 |8|1]|0|2| 25 | 56 | 15 | 0085 | 0000 | 0012 | 0000 | 000168
Va,'e!” en 37 86 21 133 0 18 0 360
décimal
WEleLr 3,7V | 86V | 21°C | 133Lh | Omn | 18L | Omn | 360L
réelle+unité
€ Analyse du comportement du ClipFlow a la détection de fuite
Q27. Pour chacune des trames déja recues, observer I'évolution de la valeur de I'index. Que
peut-on en déduire sur la fréquence d’envoi des trames ?
Lorsque le ClipFlow est en activité, dans chaque trame transmise lindex est
systématiquement incrémenté. On en déduit que le ClipFlow transmet une trame chaque
fois que la consommation est incrementée de 1 litre
Q28. Laisser couler I'eau jusqu’a ce que le ClipFlow se déclenche, si ce n’est pas déja fait.
Q29. En se basant sur la valeur des champs « coup » et « Etat », identifier, parmi les trames

recues, la trame qui débute la procédure de déclenchement du ClipFlow sur détection de
fuite.

Premiere trame dont le champ « coup » vaut5 :
00126D568154255615009300000000000000017A
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Q30. Consigner dans le tableau suivant, un résumé de chacune des trames recues durant la
phase de déclenchement sur détection de fuite en commencgant par la trame relevée a la
guestion précédente. Décrire chaque étape en s’appuyant sur la page 4 du document
« caracLiaisonSerie.pdf ».

Heure | Coup | Etat Dl Description
hexa | Dec
842 31 5 4 93 147L Couplire en cours (état=4) sur détection de fuite
/h | (coup=5)

842 36 5 5 93 147 Tgr_n_ps d arrét d(? Ig turbine de mesure avant
vérification du débit

8 42 ‘45 5 6 92 146 Vérification d’arrét effectlf._Le deblt_devr,a étre nul,
preuve que la coupure a bien fonctionné

8:43:19 5 7 0 0 Débit arrété

8:43:21 5 8 0 0 Etat d’alarme

Q31. Combien de secondes se sont écoulées entre le temps d’arrét de la turbine et la
vérification d’arrét effectif ?

9 secondes

Q32. D’aprés la page 9 du document « caracLiaisonSerie.pdf », que permet de définir le
champ STABILISATION d’une trame de type 2 (configuration) ?

Valeur, en secondes, du temps laissé a la turbine pour s’arréter avant de contréler I'arrét
effectif du deébit.

Q33. Quelle est la valeur par défaut de ce champ ?

10 s

Q34. Comparer avec la valeur mesurée.

Ces deux valeurs sont sensiblement identiques. Le ClipFlow a bien respecté le temps
d’attente espéré avant de vérifier que le débit était bien nul.

Q35. Que se passe-t-il lorsqu’on réarme le levier ?

On recoit une trame spécifiant que le ClipFlow est au repos
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Activite 3: Déclenchement du ClipFlow

Il est possible de tester le déclenchement du ClipFlow en lui transmettant une trame.

Q36. De quelle autre fagon peut-on effectuer ce test ?

Le test de déclenchement peut étre effectué en appuyant sur le bouton du ClipFlow
pendant 8s.

On peut aussi déclencher le ClipFlow en utilisant 'entrée de commande sur la broche
n°6 du connecteur RJ45 (voir page 1 du fichier caracLiaisonSerie.pdf)

€ Quelle trame faut-il envoyer au ClipFlow pour qu’il déclenche ?

Q37. D’apres le document « caracLiaisonSerie.pdf », quel type de trame permet de déclencher
le ClipFlow ?

Trame de type 3

Q38. En s’appuyant sur le document « caracLiaisonSerie.pdf », sur la table des codes ASCII
fournie en annexe et sur le tableau suivant, construire la trame de déclenchement sans
tenir compte, dans un premier temps, du champ checksum.

c
(&) (6] — —
°© | 'S w £ ®
O - O (7] S > ©
Code Révelil 2 2|8 3| |dentifiant du ClipFl s |s|a| £ o
ode Révei =288 entifiant du ClipFlow o NS = =
1] 1] () O E
O (@] > ]
O
Valeurs en A
hexa [03] | [FF] | [FF] | [FF] | [LF] | [LFI | O | O | 1|2 |6 |D|5|6|8]|3]| el [CRI
Code ASCII correspondant
Valeursa | ;3 | o | | B | oa | oA | 30|30 |31 |32 |36 |44 |35]|36]38]33] Fo oD
transmettre
80 | xor | 30 | xor | 30 | xor | 31 | xor | 32 | xor | 36 | xor | 44 | xor | 35 | xor | 36 | xor | 38 | xor | 33 = F9

Remarque :
En jaune, les octets pris en compte pour le calcul du checksum.
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® Le CheckSum

Le checksum est une somme de contrble qui consiste a faire un calcul basé sur 'ensemble des
octets d’une trame a transmettre et a stocker le résultat a la fin de la trame.

Celui qui recoit la trame refait le méme calcul. Il compare le résultat de son calcul avec la valeur
en fin de trame. Si les valeurs sont identiques, c’est que la trame a correctement été transmise
sinon la trame est erronée, elle est abandonnée.

Le calcul du checksum pour les trames du ClipFlow consiste en un OU EXCLUSIF entre la
valeur 0x80 et 'ensemble des octets compris entre le dernier caractére de début (non inclus) et
le champ checksum (non inclus).

Q39. Rappeler la table de vérité du OU EXCLUSIF.

A B A xor B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Q40. En s’appuyant sur les documents des questions précédentes et en utilisant la calculatrice
Windows en mode programmeur et en choisissant de travailler en hexadécimal, calculer
le checksum de la trame de déclenchement.

Le calcul dépend de la valeur de lidentifiant. Ici le checksum vaut F9

Afin de transmettre manuellement cette trame, au ClipFlow, il faut connecter le poste de travail
au ClipFlow avec le cordon USB-RS232/RJ45 et reconfigurer ComTools.

Q41. Suivre la procédure suivante :

- Fermer ComTools.

- Débrancher le cordon USB-RS232/DB9 du poste de travail et de la prise espion.

- Brancher le cordon USB-RS232/RJ45 entre le poste de travail et le ClipFlow.

- Relancer le logiciel ComTools et le configurer comme indiqué dans le dossier de prise en
main du systéme a la page 98 mais pour le cordon USB-RS232/RJ45 cette fois.

Q42. Transmettre la trame en hexadécimal depuis le champ de saisie dans le logiciel
ComTools en validant par la touche entrée.

&y ComTools - [C:\Users\ocommeng\Dropbox\CONTROLE_ENERGETIQUE_STI2D_TECHNEXT\CD_po... | oS e S|

Fichier Edition Commandes Qutils Yoir Aide
& | & . e IE] w & ? 4
Ouvwrir... Sauver Imprimer Couper Copier Coller Pausze Cmd Options Aide Quitter
Courier ~ 14 ~ -~ c 1 s
| 03FFFFFFOADAZN303132364435363833F500 () Envoyer en ASCI (@ Envoyer en Hexa

Champ de saisie

Case a cocher
de la trame
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Activitée 4. Synthese

7 _ _ N Donnéeséf:ansmef{re
(débit consommation, température,...)
6 | Présentation
) Session
4 Transport
3 Réseau
2 Code v oot |t ] e oreece e

T Physique |

La communication des ClipFlows met en ceuvre 3 couches du modéle OSI :

- la couche 7 Application : on y définit le type d'information (exemple : trame de type
«suivi de fonctionnement») et les données associées (débit, consommation,
température, ...) que I'on veut transmettre ;

- la couche 2 Liaison de données : encapsule les données de la couche Application en
ajoutant l'adresse physique du module (ici l'identifiant du ClipFlow), des informations
supplémentaires et en effectuant un contrdle d'erreur (CheckSum) ;

- la couche 1 Physique : décompose la trame en une succession de bits et les transmet
suivant le média choisi.

000000011111111111...00001010...

Les données sont encapsulées dans une trame au format prédéfini.

Q43. Dans la trame suivante, qui provient d'un DAM10, retrouver la valeur de la
température de I'air ambiant en °C:

7D006901811F265617000000E400000000000202

Valeur de la température 17
en hexa
Valeur de la Eemperature 23°C
en °C

Les valeurs hexadécimales des données de la trame sont vues comme de caractéres eux-
mémes codés en ASCIl au moment de leur transmission sur la liaison série.

Q44. Quel est le code ASCII de lidentifiant du ClipFlow suivant : 00161A ?

Code ASCII : 30 30 31 36 31 41
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Annexe — Table des codes ASCII

Dec Hxoct Char Dec Hx Oct Himl Chr  |Dec Hyx Oct Himl Chr| Dec Hyx Oct Hirml Chr
0 0 000 NOL (rall) 32 20 040 &#3Z2; Space| 64 40 100 «#64d; [ 95 a0 140 &#96;
1 1 001 30H (start of heading) 33 21 041 &#33; ! 65 41 101 =#65; 4 97 Al 141 =#97; a
2 2 002 3Tx (start of text) 34 22 042 &=#34; " 66 42 10Z «#66; B 95 52 142 &#958; b
3 3 003 ET (end of text) 35 23 043 &#35; # 67 43 105 «#67; T | 99 53 143 &«#99; C
4 4 004 EOT (end of transmission) 36 24 044 #3567 § 65 44 104 s#658; D (100 64 144 «#l00; d
S 5 005 ENOQ (erncuiry) 37 25 045 &#37; % 69 45 105 «#69; E (101 65 145 &#l0l1: &
&6 6 006 ACE [acknowledge) 38 26 046 &#38; & 70 46 106 &#70; F [l0Z 66 146 s#l02; €
7 7 007 BEL (bell) 39 27 047 &#39; ' 71 47 107 «#71; G |103 a7 147 &#103; O
& & 010 BES (backspace) 40 2@ 050 &#40; | 72 48 110 &#72; H (104 63 150 «#l04; h
9 9 011 TAE (horizontal tah) 4] 29 051 &#4l; ) 73 49 111 &#73; I [105 69 151 &#l05; 1
10 4 012 LF (NL line feed, new line)| 42 24 052 &#da; * 74 4k 112 &#74; T [l06 64 152 «#106; J
11 B 013 ¥T ([(wertical tab) 43 ZB 053 &#43; + 75 4R 115 «#75; K |107 6B 153 &#107; k
12 C 014 FF (NP form feed, new page)| 44 2C 054 &#44: , 76 4C 114 s#76; L [108 60 154 s#108; 1
13 D 015 CE  (carriadge return) 45 2D 055 &#45; - 77 4D 115 «#77: M |109 AD 155 &#109; o
14 E 016 30 ([shift out) 46 2E 056 &#46; . 73 4E 116 «#78; N |110 /E 156 &#110; 1
15 F 017 3T (shift in) 47 2F 057 &#47; f 79 4F 117 «#79; 0 [111 &F 157 &#lll: ©
16 10 020 DLE (data link escape) 45 30 080 &#45: 0 G0 50 120 «#S0; P |112 70 la0 &#11zZ; b
17 11 021 DCLl [(dewice control 1) 49 31 061 &#49; 1 g1 51 121 «#81; 0 |113 71 1Al &#113; d
18 12 022 DCZ [dewice control 2) 50 32 062 &#50; 2 82 52 12Z &«#82; B (114 72 16z &#ll4d: ¢
19 13 023 DC3 [(dewice control 3) 51 33 063 &#51; 3 83 53 123 «#837 3 [115 73 163 &#l15: =
20 14 024 DC4 [(dewice control 4) 52 34 064 &#52Z; 4 g4 54 124 «#84; T |116 74 1lad &#ll6; T
21 15 025 NAE (negatiwve acknowledge) 53 35 065 &#53; 5 85 G5 125 «#85; T |117 75 165 &#117: 1
22 16 026 3YN [(synchronous idle) 54 36 066 &#54; 6 g6 56 126 «#86; V |1158 76 lao #1157 ¥
23 17 027 ETE (end of trans. block) 55 37 067 &#55; 7 g7 57 127 «#87: W |119 77 1a7 &#119; w
24 18 030 CAN [(cancel) 56 38 070 &#56; § 83 53 130 «#85; X [1Z0 78 170 &#l=20; =
25 19 031 EM  (end of medium) 57 39 071 &#57; 9 89 59 131 «#89; ¥ |121 79 171 &#1:21; ¥
26 1k 032 SUE (substitute) 53 34 072 &#58: : Q0 Sh 152 «#90; Z 122 7A 172 &#122; =
27 1B 033 E3C [escape) 59 3B 073 &#59; 9] 5B 133 &#91; [ (123 7B 173 &#123; |
28 1C 034 F3  (file separator) 60 3C 074 &#60; < 92 &C 134 «#92; % [124 7C 174 &#l24;
29 1D 035 G5 (group separator) 6l 3D 075 &#6l; = 93 5D 155 &#93; 1 [125 7D 175 &#l25;7 |}
30 1E 036 E5 (record separator) 62 3E 076 &#6E; » 94 5E 136 «#94; * [1Z6 TE 176 &#lZ6; ~
31 1F 037 7%  (unit separator) 63 3F 077 &#63; ¢ a5 5F 137 &#95; _ [127 7F 177 «#127; DEL

Source: www.LookupTables .com
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