
Nomenclature  ASSISE ET DOSSIER EDGE    EUROSIT 

 

Désignation Matière 
Masse 

unitaire 
Quantité Procédé  

EDGE     

Assise    3105     

ASSISE   PP 1390 g 1 Injectée 

Inserts métalliques 
ACIER 

recyclé 
150 g 2 Fabri. Moyenne en acier 

INSERT M6 ACIER 3 g 22 Fabri. Moyenne en acier 

MOUSSE ASSISE PUR flexible 500 g 1 
Moulage expansion de 

mousse 

CAPOT ASSISE PP 500 g 1 Injecté 

VIS VBA 3,5X32 TRB POZI 
ACIER 

recyclé 
1 g 2 Fabri. Moyenne en acier 

VIS BOIS 4X15 TC PZ ZN 
ACIER 

recyclé 
1 g 4 Fabri. Moyenne en acier 

COUPON DE TISSU POLYPROPYLENE PP 560 g 0,35 ? 

Dossier    3940     

Capot HD PP 740 g 1 Injecté 

Haut Dossier PP 980 g 1 Injecté 

Mousse HD PUR flexible 230 g 2 
Moulage expansion de 

mousse 

Capot de lame de dossier PP 150 g 1 Injecté 

Lame de dossier 
ACIER 

recyclé 
950 g 1 Fabri. Moyenne en acier 

Vis + inserts 
ACIER 

recyclé 
50 g 1 Fabri. Moyenne en acier 

COUPON DE TISSU POLYPROPYLENE PP 840 g 0,35 ? 

 

Provenance des éléments, type de transport, distance parcourue :  

 

France : distance parcourue par un camion de 16 tonnes = 250 km 

 

Espagne : distance parcourue par un camion de 32 tonnes = 800 km 

 

Italie : distance parcourue par un camion de 32 tonnes = 800 km 


