
NOMENCLATURE  ASSISE ET DOSSIER CITIZEN 

 

 

Désignation Matière 
Masse 

unitaire 
Quantité Procédé  

Citizen Optima     

Assise    2400     

Coque d'assise PA 6 + FV 1450 g 1 Injectée  

Mousse d'assise PUR flexible 650 g 1 
Moulage expansion de 

mousse 

Insert métalliques Acier recyclé 150 g 4 Fabri. Moyenne en acier 

Coupons Derby+ surjet + Cgex PP 150 g 1  

Dossier    3863     

Dossier  PP 951 g 1 Injecté 

Placet lombaire ABS  180 g 1 Injecté 

Mousse de placet lombaire PUR flexible  100 g 1 
Moulage expansion de 

mousse 

Coupons Derby+ surjet + Cgex PP 50 g 1  

Placet supérieur ABS  330 g 1 Injecté 

Mousse de placet supérieur PUR flexible 100 g 1 
Moulage expansion de 

mousse 

Coupons Derby+ surjet + Cgex PP 50 g 1  

vis Acier recyclé 2 g 4 Fabri. Moyenne en acier 

Lame de dossier PA 6 + FV 2100 g 1 Injectée 

 

Provenance des éléments, type de transport, distance parcourue:  
 

France : distance parcourue par un camion de 16 tonnes = 250 km 

 

Espagne : distance parcourue par un camion de 32 tonnes = 800 km 

 

Italie : distance parcourue par un camion de 32 tonnes = 800 km 
 


