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1. Dispositif
— Bafi
Verin modulaire

Pompe hydraulique
manuelle

2. Travail demandé

Apres avoir relevé la longueur de I'éprouvette iaiue sa section, vous effecturez un essai dedract
jusqu’a la rupture de I'éprouvette.

Vous expliquerez dans un compte rendu le mode tipégrat vous determinerez la resistance a la raptu
ainsi que la résistance élastique.

Vos résultats seront présentés dans un documedtauovous insererez un tableau de vos résultatslave
graphique correspondant.

Vous conclurez sur le type de materiaux proposé datre essai.

3. Annexes :

L'essai de traction permet, a lui seul, de définir les caractéristgjmeecaniques courantes des
matériaux. Les résultats issus de cet essai, pembete prévoir le comportement d'une piéce sodiecien
Cisaillement, Traction / Compression et Flexion.
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I Principe de I'essqi

L’essai est realisé sur une machine de tractionagplique progressivement et lentement (sans @noc)
une éprouvette cylindrique de formes et de dimerssimrmalisées, un effort de traction croissant.
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Machine de traction Eprouvette Eprouvettddtiée entre les

mors de machine de traction

2 Caractéristiques mesurées

Eprouvette au repos
Les deux points A et B sont situés sur I'éprouvette

- Ly | AL
e ) 2 A } -

Lo : Longueur initiale de I'éprouvette au repos (semarge). L . | 5). &

<0 2K
L : Longueur de I'éprouvette mesurée sous charge F. -F F

[ _ s

A B
F : Force exercée par la machine d’essai surdigmtte. -~ >
3 Résultats de I'essai Eprouvette sous charge
F I Charge (N)
Fr : Charge maxi a la rupture
F.enN
- . F
Résistance ElastiquB,=—° {S enm’
Fe : Charge maxi clastigue Ruplure Re en Pa
- . F
Résistance a la ruptui® :g
L-L, _AL
LT L,-L
| | Allongement pour cenf% =—"——"2x100
0

Zone ¢las tigque Zone de déformation plastique Striction Lu : Longeu ultlme aprés rupture
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4 Caractéristiques de quelques matériaux

Aciers d'usage général

Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa)
S 185 (A33) 290 185 190000
S 235 (E24) 340 235 190000
S 275 (E28) 410 275 190000
S 355 (E36) 490 355 190000
Aciers de construction mécanique
Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa)
E 295 (A50) 470 295 200000
E 335 (A60) 570 335 200000
E 360 (A70) 670 360 200000
Aciers pour traitements thermiques
Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa)
C 22 (XC 18) 410 a 980 255 a 600 210000
C 25 (XC 25) 460 a 690 285 a 370 210000
C 35 (XC 38) 570 a 830 335 a 490 210000
C 40 (XC 42) 620 a 880 355 a 520 210000
C 45 (XC 48) 660 a 930 375 a 580 210000
C 50 (XC 50) 700 a 980 395 a 600 210000
Aciers faiblement alliés
Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa)
48 Cr2 (38 C 2) 600 a 900 350 a 550 210000
100 Cr 6 (100 C6) 850 a 1250 550 a 850 210000
13 Ni Cr 14 (14 NC 11) 800 a 1450 650 a 900 P000
20 Ni Cr Mo 7 (18 NCD 6) 800 a 1500 700 a 900 06200
36 Ni Cr Mo 16 (35 NCD 16 1000 a 1750 800 a 1250 210000
34 Cr Mo 4 (35 CD 4) 700 a 1200 500 a 850 210000
Aciers fortement alliés
Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa
X 2 CrNi19.11 (Z3 CN 19-11) 440 a 640 185
X 6 CrTi18.10 (Z6 CNT 18-10 490 a 690 205
Fontes
Nuances Rr (MPa) Re (MPa) E (MPa)
EN GJL 200 (FGL 200) 200 130 100000
EN GJL 400 (FGL 400) 400 260 140000
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EN GJS 500-7 (FGS 500-7) 500 320 168000
EN GJS 900-2 (FGS 900-2) 900 600 170000
EN GJMW 250-10 (MB 400-10 400 220 170000
EN GJMB 350-10 (MN 350-10 350 230 170000
EN GJMB 650-3 (MN 650-3) 650 430 170000
Nota: La nuance entre parenthéses correspond a |'amgierorme de désignation des matériaux
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