On propose de modéliser, a I'aide du logiciel RDM Le-Mans, le comportement d’un pont.

Cette modélisation sera faite en plan et ne représentera que la % structure.

1 - MODELISATION DE LA STRUCTURE
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Barres (éléments)

Image a obtenir :

Attention : la barre inférieure (tablier du pont) doit étre créée en 2 éléments ! de nceud a noeud



Liaisons externes (appuis)

Image a obtenir :
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Relaxations (liaisons internes)

Image a obtenir :
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Par défaut, toutes les barres créées sont encastrées les unes aux autres.

Si I'on veut obtenir des articulations, il faut les relaxer (obtention d’une rotation en Z)
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Matériaux

Les éléments seront volontairement de matériaux différents :

La barre verticale est en acier, les autres en bois C18




Pour différencier les matériaux, il faut affecter une couleur aux éléments. Toutes les poutres d’une méme
couleur auront le méme matériau.
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Désigner une poutre du groupe

g |>5 sélectionner la barre verticale

Bibliothéque de matériaux ==

Référence : 5. LARODZE, Mécanique des structures - Tome 1, Cépadugs, 2005

PP13mm - Fer:

Module dYoung = 210000 MPa

Coefficient de Poisson = 0.28

Mazse volumique = 7850 ka/m3

Coefficient de dilatation = 1250E-6 /K

Limite élastique = 200.00 MPa

Canductivité themmigue = 71.10 W/[m.K]
Capacité thermique massigue =  464.97 J/kgK)
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la désignation fer correspond, en fait, a un acier ... de structure

Désigner une poutre du groupe

-

désigner n’importe quelle autre poutre

Toutes les poutres d’'une méme couleur auront le méme matériau.

Bibliothéque de matériaux =5l

Référence : 5. LAROZE, Mécanique des structures - Tome 1, Cépadugs, 2005

Br C30 » BM C18:
BM C27
BM C24 E Module doung = 8000 MPa
B C22 Coefficient de Poiszon = 0.30
Mazze volurmique = 500 kgfm3
LC GL24}L\) Coefficient de dilatation = 050E-6 /K
LC GLZ28h Limite élasgtique = 8.00 MPa
LC GL32h Conductivité thermique = 0,12 WAm.E)
LC GL3Bh Capacité themmique masgique =  2000.00 J/kgK)
LC GL24c
LC GL28c
LC GL32c s
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c’est du bois de structure ( pin maritime)

Vérification : en cliquant sur une poutre (bouton droit) on obtient les renseignements suivants :

7 Poutre5:[2-4] Longueur = 15,000 cm
Type : Rotule - Rotule
Section droite [ 11 ] :

Nom :

Désignation :

Aire = 0.00000E+00 cm2

Constante de torsion de Saint Venant = 0.00000E+00 cm4
I'YY = 0.00000E+00 cmd

IZZ = 0.00000E+00 cm4

.ooo
Matériau :
Fer
Module d"Young = 210000 MPa
Coefficient de Poisson = 0.28
Masse volumique = 7850 kg/m3
Coefficient de dilatation = 1.25E-05 1JK

On vérifie ainsi que le matériau est bien affecté a la barre.

Sections




On aura ici 3 sections différentes :

Le tablier du pont en rectangle : y10 x z50 mm
Les barres en biais en rectangle : y20 x z10 mm
La barre verticale en rond : de diametre 2mm

Il faut donc affecter des couleurs différentes aux éléments afin d’attribuer les sections adaptées.
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Groupe 13 : Rectangle plein [ Unité: mm ]

Dirnension suivant v 20
Dimension suivant 2 10
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Recommencer pour la barre verticale :
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Groupe 14 : Rond plein [ Unité: mm ] @

Diamétre |2
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Et pour le tablier :

Groupe 11 : Rectangle plein [ Unité: mm ] (=3

Dimension suivant v 10
Dimension suivant £ 50
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Résultat :




Chargement :

On distinguera 2 cas :

Cas 1: charge concentrée égale a 50 daN au centre du tablier : Noeud 2

Cas1:

Cas de charges 1

Force nodale

Cas de charges courant
Sectinn conrante = 11 - 3 Sectionfz) drai

Force nodale [ daM ]

Composante Fx
Composzante Fy |50
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Cas2:
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