Objectif : étre capable de relever, sur le logiciel RDM Le-Mans, les informations sur la modélisation et le
comportement d’une structure.

1 - OUVERTURE DU FICHIER :

ﬁpnnt

- il est disponible dans le répertoire a télécharger : « rdm analyse des structures » et il doit étre

- Lefichier d’apprentissage est intitulé :

décompressé avant toute tentative d’ouverture.

- Le lancement direct par double clic n’est pas possible, vous devez I’ouvrir de la maniére suivante :

ﬁ Cesatures

1 —lancer le logiciel RDM Ossature : | %.a I}

ﬁ RDM 6 - Ossatures

Unités  Outils

MNouvelle étude
OQuvrir

Biblioth¥que

Importer 3

. . . Quitts
2 — Ouvrir fichier : =

dans : | rdm analyse structures
< - -
Mom Date de modification
ont
e P

3 ﬁpoutre 0x50 acier

H poutre 10:50 rectangles

H poutre 10:x50 rectangles warren
— .

3 —Sélection dans la liste téléchargée et décompressée : .

Ouverture du fichier :

{7 RDM6 - Ossatures [ Ci\Users\bemard\Documents\BERNARD- TRAVAIL\A Sti2d\HT\201 == =]
Fichier Afficher Modéliser Casdecharges Calculer Résultats  Unités  Outils

I 4 Noeuds 5 Poutres Unités =m kN .rad . K



| 2 — INFORMATION SUR LE MODELE ET SA CONCEPTION

ﬁ RDM6 - Ossatures [ C\Users\bernard\Documents\BERNARD-TRA

Fichier Afficher Cas de charges Calculer Résultats

Paramétres
Compacter des données

MNoeuds et Poutres
Transformer L‘\’

Sections droites
Un clic droit sur les noeuds ou les barres de la structure vous donnera toutes les informations nécessaires :

ey

{5 Poutre1:[1-2] Longueur=0427m

Type : Rotule - Rotule
Section droite [13] :

Nom : Rectangle plein

Désignation : LY = 20.0 LZ = 10.0 mm
Aire = 2.000 cm2

Constante de torsion de Saint Venant = 0.45
IYY = 0.167 cm4

1ZZ = 0.667 cm4

kY =0.833

kZ = 0.833

Matériau :

BM C24

Module d"¥oung = 10000 MPa
Coefficient de Poisson = 0.30

Masse volumique = 500 kg/m3
Coefficient de dilatation = 5.00E-07 1/K

ﬁ MNoeud 1

satures [ ChUsers\bernard\Documents\BERMNARD-

her Modéliser | Cas de charges | Calculer  Résu

A=

E ¥ Casdecharges 1
= 1 En n vous informe sur les charges appliquées sur la structure :

H MNoeud 4

Force nodale
Fx =0.0 Fy =

Clic droit sur le point d’application :



| 3 - CALCUL

diDocuments\BERMNARD-TRAVAILLA 5ti2

harges Résultats  Unités

j Agyse statique
| Migtles propres

Paramétres

v emopane

]pont ﬂ %registrer
]Flchiers {“por} _v__] nuler

Confirmer I'enregistrernent

§. pontpor existe déja,
~—%= Voulez-vous le remplacer 7

T ™ ™

4 — CHOIX DES UNITES D’AFFICHAGE :

Unités :

aments\BERNARD-TRAVAILNA Sti2d\HTY 201 Longueur Force Contiainte

Calculer Résultats | Unités | Outils Com | T Pa

 em & daN " N/m2

[

& mm kN “ MPa

_ - % o
" dalfmm2
Choisir les unités d’affichage :

5 — EXPLOITATION DES RESULTATS :

Calculer | Résultats | Unités  Outils

Cas1:

G =

Cas de chages 2 !




51 - Lecture de la déformation maxi :

des | Résultats | Flambement Modéliser Unités  Outils

] ! Infermations sur e calcul :

Selecticnner un groupe

Paramétres
Déformée

Effort normal

Effort tranchant

Moment fléchissant

Contrainte normale

Contrainte équivalente de Von Mises

Energle de déformation

Contraintes sur une section

Poutre

Déplacement maximal sur x

Déplacernent maxirTaI sury

Déplacement maximal sur z

Déplacement maximal
2P

Déplacement maximal sury = 8 286E-01 mm sur la poutre 3 3 X = 400.000 mm

On peut également trouver cette valeur en cliquant sur le noeud concerné (bouton droit souris)

ﬁ Noeud 4

Déplacement nodal :

dx = 0.066321431790 dy =-0.828563712200 [mm ]
rotz = -0.000000000000 [rad)

dy =0.828... mm

52 - Lecture des efforts dans les barres : (SD sur la barre

N désigne I'effort normal - Ty désigne I’effort tranchant - Mfz désigne le moment fléchissant

159 Poutre5: [4-2] Longueur = 150.00... [#5a]
Efforts intéricurs [ daN , daN.mm ] :
N TY MiZ
49.7 -0.0 -0.0
49.7 0.0 0.0

Allongement:  1.1309E-01 mm

N < 0: barre en compression N > 0 : barre en traction



ﬁ Poutrel:[1-2] Longueur = 427.20... [#3)
Efforts intérieurs [ daN , daN.mm ] :
] TY MfZ
-70.8 -0.0 -0.0

-70.8 0.0 0.0

Allongement:  -1.8912E-01 mm

53 — Lecture des graphes Nx, TY et Mfz

es [pont]
Etudes [Résultats | Flambement Modéliser  Unités  Outils
Informatiens sur e calcul ;

Selectionner un groupe =

Paramétres

Défarmee

Effort m:|rrn}{bI
Effort tranchaht

NiShIFougERIbarrelShIcompressionil N en vert : barre en traction




Flambement Modéliser  Unités  Outils

Informations sur le calcul

Selectionner un groupe

Paramétres
Déformée

Effort normal

Effort tranchant

Maoment fléchissant

Contrainte normale

Contrainte équivalente de Von Mises

Flambement Modéliser Unités  Outils

| ! Informations sur le calcul

Selectionner un groupe

Paramétres
Déformee

Effort normal
Effort tranchant

R

- Réitérer les opérations pour le cas de chargement N°2 :

Etudes

Cas de charges 1

&

...Fin de I'apprentissage



