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ANALIZAR CIRCUITOS ELECTRICOS DE ACUERDO CON EL METODO REQUERIDO

CONSTITUCION de un CIRCUITO ELECTRICO

Un circuito eléctrico elemental estd constituido de:
- una FUENTE DE ALIMENTACION - Alimentar en tensién la carga,
- una CARGA - Convertir la energia absorbida,
- un INTERRUPTOR - Establecer/Interrumpir la corriente absorbida por la carga,
- CONDUCTORES - Transportar la corriente absorbida por la carga.

REPRESENTACION ESQUEMATICA de un CIRCUITO ELECTRICO
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CONDUCTOR

La fuente de tensidon permite la alimentacidon en tensién fija o ajustable (Vo) de la carga con una
limitante para la intensidad de la corriente de salida (lo). La potencia maxima suministrable por la
fuente de alimentacién es Pmax = Vo X Io en Watt (W).

DISPOSITIVO DE MEDICION simBOLO CONEXIONADO
Voltimetro Paralelo

\Y

Amperimetro
Pinza amperimétrica

-

* Industrialmente se utiliza la pinza amperimétrica para medir o controlar la intensidad de la corriente
absorbida por las diferentes cargas de una instalacion eléctrica lo cual permite no tener que abrir circuito

para insertar el dispositivo de medicion en serie
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COMPORTAMIENTO y CARACTERIZACION de un DIPOLO RESISTIVO

A AT 1
—@ V (Volt)

B v ' R= RESISTOR

R (2) = constante = V"/ In

»

I (Ampére)

ParaV=0,1=0
El resistor es un dipolo pasivo cuya caracteristica pasa por el origen y es
lineal. Sélo puede consumir energia eléctrica la cual se disipa por efecto
Joule (Pj = R X I?).
A
\'
. . . . R1
La resistencia caracteriza un material que se opone al paso de la R2
corriente eléctrica (dipolo resistivo o resistor). Se representa por la letra R3
R, su unidad de medida es el Ohm (simbolo: Q) y traduce la relacidn
entre tensién Vy corriente | (R = V/I) a nivel del dipolo. 7 >
0 R1>R2 >R3
Un ohmimetro es un dispositivo que permite medir la resistencia
eléctrica de un componente o un circuito eléctrico desenergizado.

La conductancia es la representacion de la capacidad a dejar pasar la corriente. Es lo contrario de la

resistencia G = 1/R' La conductancia se expresa en el sistema internacional en Siemens (simbolo: S).

EJEMPLOS de DIPOLO ELECTRICOS INDUSTRIALES RESISTIVOS

TERMO CALEFACTOR LAMPARA HALOGENA
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