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ANALIZAR CIRCUITOS ELECTRICOS DE ACUERDO CON EL METODO REQUERIDO

La ELECTRICIDAD es un fendmeno energético asociado a la movilidad o el reposo

de las particulas de carga positiva o negativa. La materia estd compuesta de e
atomos. Cada dtomo estd compuesto de un nucleo central que es una mezcla de 5
protones (cargas positivas) y neutrones (neutros no poseen cargas) y un r@°
conjunto de electrones l (cargas negativas) que giran a gran velocidad alrededor Q T O
del nucleo.

La electricidad es el resultado del movimiento de los electrones.

Fuente de tension tipo elementos de Corriente eléctrica convencional
pilas o acumuladores \ |
}—-4—*—-4— Carga elemental
4 — -19
Flujo de electrones L ] e=16Xx10 Coulomb
en la malla v A 1C=10,625x 10 e

1. Carga eléctrica L

Como es imposible contabilizar los electrones que atraviesan un circuito, se utiliza una unidad
de base para medir la carga eléctrica: el Coulomb cuya simbologia es C. La carga elemental se
anota "e" y representa la cantidad de Coulomb presente en un solo electrén.

La intensidad de la corriente es funcion de la cantidad de electricidad transportada por unidad
de tiempo. La medicién de la intensidad de la corriente eléctrica se realiza mediante la
determinacién de la cantidad de carga Q que pasa por un punto en una determinada unidad de
tiempo t. La intensidad de la corriente es el nimero de Coulomb que pasan por un punto en

unsegundo- I (4) = Q/t.

Q(C) =Ixt
1C=1As/3600C=1Anh

2. Diferencia de potencial

Para que fluya una corriente eléctrica, debe haber una diferencia de potencial. Una carga Q de
1 Coulomb, que requiere 1 Joule de trabajo W para trasladarse de un punto a otro tiene una

diferencia de potencial de 1 Joule/Coulomb que llamamos un Volt (V) con V = W/Q.

W{) = QxV
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3. Efectos de la corriente eléctrica
1 (A)
e > >
EFECTO TERMICO EFECTO MAGNETICO EFECTO QUiMICO
Calefaccién e lluminacién Electroimanes y Motores Carga de baterias,
(Conversion Electrotérmicay eléctricos (Conversién Galvanoplastia (Conversion
Electroluminica) Electromecanica) Electroquimica)

4. Potencia

La energia eléctrica se anota P y tiene como unidad el Watt (simbolo W). Es el producto de la
tension V a los bornes del dispositivo (en Volt) y de la intensidad de la corriente eléctrica | que
lo atraviesa (en Ampeére).

PW)=VxI

5. Energia

La energia eléctrica traduce la energia suministrada en forma de corriente eléctrica a un
sistema eléctrico. La electricidad se utiliza directamente para realizar un trabajo (CONVERSION).
W) =VXxQ=VXIxt=Pxt
1J=1W.s/3600J=1W.h

I Corriente eléctrica convencional en la malla
NN P K
GENERADOR
Proveedorde energia | _+| . A
eléctrica E T i _______ | ‘
e ! RECEPTOR
i Consumidor de
i energia eléctrica

CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA

DC= AC~

. S

Flujo de electrones
<> Amplitud constante | Amplitud variable variable en el
. ~ tiempo y de
- > t > t
| \J

0 direccidn alterna

Flujo de electrones constante en el tiempo y de

A\ 4

misma direccion Periodo T
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