Eleccién de celdas Celdas modulares Eleccién de celdas Celdas modulares
de proteccion gama SM6 de proteccion gama SM6

(continuacion)

PM (375 mm) PMBD/PMBI (375 mm) QM (375 mm) QMC (625 mm) QMBD/QMBI (375 mm)

Interruptor-fusibl: iados salida Interruptor-fusibl iados salida Interruptor-fusibl binados salida Interruptor-fusibl binad Interrup ibl binados salida

cable por barras a derecha (PMBD) o izquierda cable o barra lateral derecha con3 de i idad por barras a derecha (QMBD) o izquierda
(PMBI) salida cable (QMBI)

Caracteristicas eléctricas Caracteristicas eléctricas
kA B A q A KA
(") La intensidad nominal vendra limitada (*) La intensidad nominal vendra limitada
25 por el tipo de fusible que se instale. 2 por el tipo de fusible que se instale.
20 20
16 16
12,5 125
Equipo base: Equipo base:
@ Interruptor seccionador (SF6) de 400 A. @ Interruptor seccionador (SF6) de 400 A.
® Seccionador de puesta a tierra superior con poder de cierre (SF6). ® Seccionador de puesta a tierra superior con poder de cierre (SF6).
@ Juego de barras tripolar (400 A). ® Juego de barras tripolar (400 A).
@ Mando CIT manual. e Mando CI1 manual.
@ Preparada para 3 fusibles normas DIN. @ Timoneria para disparo por fusion de fusibles.
@ Dispositivo con bloque de 3 lamparas de presencia de tension. @ Preparada para 3 fusibles normas DIN.
@ Sefializacion mecanica fusion fusible.
® Bornes de conexion para cable seco e Juego de barras tripolar (400 A) para @ Dispositivo con bloque de 3 lamparas de presencia de tension.
unipolar de seccion inferior o igual a  salida inferior derecha (PMBD) o izquierda
150 mm?. (PMBI). @ Bornes de conexion para cable seco unipolar de seccién inferior o igual a 95 mmz. @ Juego de barras tripolar para salida infe-
® Seccionador de puesta a tierra inferior @ Seccionador de puesta a tierra inferior sin poder de cierre. rior derecha (QMIBD) o izquierda (QMBI).
sin poder de cierre. ® Kit conexién cable seco unipolar igual a 150 mm? opcional.
Variantes: o 3 transformadores de intensidad tipo
- ARM1-N1F.
® Mando CI1 o CI2 (manual o motorizado).
@ Juego de barras tripolar de 630 0 1.250 A. ® Posibilidad de juego de barras tripolar

para salida inferior derecha.

Accesorios en opcion: Variantes:

o Mando CI1 (motorizado) o CI2 (manual o motorizado).

@ Juego de barras tripolar de 630 o 1.250 A.

Accesorios en opcién:
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