Eleccién de celdas Celdas modulares Eleccién de celdas Celdas modulares
de interruptor gama SM6 de interruptor gama SM6

(continuacion)

IM (375 mm) IMC (500 mm) IMPE (750 mm) IMBD/IMBI (375 mm) GCSD (750 mm) GCSI (750 mm)
Llegada o salida de linea Llegada o salida de linea con 1 o Llegada o salida de linea con Celda de interruptor con salida lateral Celda de interruptor con salida lateral Celda de interruptor con salida lateral
3 de i i autovalvulas interior por barras a derecha o izquierda superior derecha por barras superior izquierda por barras

Caracteristicas eléctricas Caracteristicas eléctricas
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Equipo base: Equipo base:
@ Interruptor-seccionador (SF6). L) Interryptor—seccionador (SFG). .
@ Seccionador de puesta a tierra con poder de cierre (SF6). @ Seccionador de puesta a tierra con poder de cierre (SF6).
@ Juego de barras tripolar. ® Juego de barras tripolar para entrada.
® Mando CIT manual. ® Juego de barras tripolar para salida.
@ Dispositivo con bloque de 3 lamparas de presencia de tension. ® Mando CIT manual. i )
@ Bornes para conexién de cable seco unipolar de seccién igual o inferior a 400 mm?. @ Dispositivo con blogue de 3 lamparas de presencia de tensién.
o 1 0 3 transformadores de intensidad tipo Variantes:
ARM2/N2F.

@ Mandos Cl1 y CI2 (manuales o motorizados).

Variantes: Accesorios en opcion:

® Mandos Cl1 y CI2 (manuales o motorizados).
® Juego de barras tripolar de 1.250 A.
® Preparacion para cable distinto del cable unipolar seco (consultar).

@ Preparacion para conexion inferior de 2 cables unipolares secos por fase hasta 240 mm?. @ Preparada para alojar 3 autovalvulas.

Accesorios en opcion:
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