Eleccion de celdas

de proteccién
(continuacién)

DM1-C (750 mm)
Interruptor automatico proteccion
transformador o salida de linea

Caracteristicas eléctricas

Equipo base:

@ Interruptor automatico Fluarc SF1.

@ Seccionador (SF6).

@ Preparada para alojar 3 toroidales o 3
transformadores* de intensidad de protec-
cion.

@ Juego de barras tripolar.

@ Mando interruptor automatico Rl manual.

@ Bornes de conexion para cable unipolar
seco de seccion inferior o igual a 150 mm?.
@ Seccionador de puesta a tierra inferior
con poder de cierre (mando CC).

@ Dispositivo con bloque de 3 lamparas de
presencia de tension.

Variantes:

® Preparacion para cable distinto del cable
unipolar seco (consultar).

o Cubeta para salida de cable unipolar
seco con la configuracion:

© 1 cable/fase hasta 630 mm?.

© 2 cables/fase hasta 240 mm?.

© 2 cables/fase hasta 400 mm?.

@ Juego de barras tripolar de 1.250 A.
® Preparacion para salida inferior derecha o
izquierda con cable para toroidales**.

Accesorios en opcion:

** Celdas GBCA y GBCC.

* Ver el tipo de transformadores que se pueden instalar en el apartado dedicado a transformadores.

Celdas modulares

gama SM6

DM1-D (750 mm)

Interruptor automatico proteccion
general salida cable o inferior derecha
por barras

@ Mando seccionador CS1 manual depen-
diente.

@ Seccionador de puesta a tierra superior
sin poder de cierre (enclavamiento de pa-
nel).

@ Juego de barras tripolar para salida
inferior derecha, o preparacion para salida
de cable unipolar seco de seccion inferior
o igual a 150 mm?.

@ Preparacion para conexion inferior de
2 cables unipolares secos por fase hasta
150 mm?2.

DM1-D (750 mm)
Interruptor automatico proteccion
general salida inferior izquierda
por barras

@ Juego de barras tripolar para salida in-
ferior izquierda.

o Cubeta para salida de cable unipolar
seco de 150 mm? < seccién < 240 mm?.

@ Dispositivo con bloque de 3 lamparas de presencia de tension.
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Elecciéon de celdas

de proteccién
(continuacion)

DM1-A (750 mm)
Interruptor automatico proteccion
transformador salida de linea con

transfor de e

Caracteristicas eléctricas

Equipo base:

@ Interruptor automatico Fluarc SF1.

@ 3 transformadores de intensidad de pro-
teccion tipo ARM3/N2F.

@ 3 transform. de tension tipo VRQ2/S1.
@ Seccionador (SF6).

@ Juego de barras tripolar.

@ Mando interruptor automatico Rl ma-
nual.

@ Seccionador de puesta a tierra supe-
rior sin poder de cierre (enclavamiento de
panel).

@ Bornes de conexion para cable uni-
polar seco de seccién inferior o igual a
150 mm?2.

@ Seccionador de puesta a tierra inferior
con poder de cierre.

@ Mando CC manual independiente para
maniobra del s.p.a.t. (cierre).

® Mando seccionador CS1 manual depen-
diente.

Variantes:

® Preparacion para cable distinto del cable
unipolar seco (consultar).

@ Juego de barras tripolar de 1.250 A.

@ Cubeta para salida de cable unipolar
seco con la configuracion:

© 1 cable/fase hasta 630 mm?.

Accesorios en opcion:
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Celdas modulares

gama SM6

DM1-W (750 mm)
Interruptor automatico extraible salida
inferior por cable

e Dispositivo con bloque de 3 lamparas
de presencia de tension.

@ Interruptor automético Fluarc SF1.

@ 3 transformadores de intensidad de pro-
teccion tipo ARM3/N2F (sélo SF1).

® Juego de barras tripolar.

® Mando interruptor automatico Rl ma-
nual.

@ Seccionador de puesta a tierra supe-
rior sin poder de cierre (enclavamiento de
panel).

@ Bornes de conexion para cable uni-
polar seco de seccién inferior o igual a
150 mm?2.

@ Seccionador de puesta a tierra inferior
con poder de cierre.

® Mando CC manual independiente para
maniobra del s.p.a.t.

@ Seccionador (SF6).

@ Mando seccionador CS1 manual depen-
diente.

® 2 cables/fase hasta 240 mm?.

® 2 cables/fase hasta 400 mm?._

@ Preparacion para cable distinto del cable
unipolar seco (consultar).

@ Juego de barras superior de 1.250 A.

BElzurin

DM2 (750 mm)
Interruptor automatico doble
seccionamiento salida superior por barras

7.2 12 175 24 kv

e Dispositivo con bloque de 3 lamparas
de presencia de tension.

@ Interruptor automatico Fluarc SF1.

® Juego de barras tripolar.

® Mando interruptor automatico Rl ma-
nual.

® 2 seccionadores de puesta a tierra supe-
riores sin poder de cierre (enclavamiento
de panel).

® 2 seccionadores (SF6).

® 2 mandos seccionadores CS1 manuales
dependientes.

® Preparada para alojar 3 transformadores
de intensidad y/o 3 transformadores de
tension.

o Cubeta para salida de cable unipolar
seco de 150 mm? < seccion < 630 mm?.
@ 3 transformadores de tension (sélo SF1).
e 3 transformadores de intensidad de pro-
teccion (sélo SF1).



