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@ Varset Direct est une batterie de condensateurs
7 constituée de condensateurs Varplus? protégée
ou non par un disjoncteur de téte.
Elle est présentée en coffrets et armoire.

Elle est disponible en version Classic, Comfort
et Harmony en fonction du niveau de pollution
harmonique.

Caractéristiques

m Tension assignée de dimensionnement des
condensateurs : 415 V, triphasée 50 Hz.

m Tolérance sur valeur de capacité : -5, +10 %.

m Classe d’isolement :

00,69 kV

otenue 50 Hz, 1 min. : 3 kV.

m Courant maximum admissible : 30 % max. sous 400

l.Sunension maximum admissible (8 h sur 24 h selon
IEC 60831) : 10 %.

m Air ambiant autour de I'équipement (salle électrique) :

O température maximale : 40 °C

O température moyenne sur 24 h : 35 °C
O température moyenne annuelle : 25 °C
O température minimale : -5 °C.

m Degré de protection : IP 23.

m Protection contre les contacts directs (porte ouverte).

m Transformateur 400/230 V intégré.
m Couleur : RAL 7016.

Varset Direct Comfort
Coffret C1 sans disjoncteur

Varset Direct Comfort
Coffret C2 avec disjoncteur

Varset Direct Classic (type standard)
Pour réseaux peu pollués (Gh/Sn < 15 %)
Varset Direct Classic “sans disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation réf.

10 coffret C1 656700
15 coffret C1 656720
20 coffret C1 656740
25 coffret C1 656760
30 coffret C1 656780
40 coffret C1 656800
50 coffret C1 656820
60 coffret C1 656840
80 coffret C1 656860
100 coffret C2 656880
120 coffret C2 656900
140 coffret C2 656920
160 coffret C2 656940
Pour réseaux peu pollués (Gh/Sn < 15 %)

Varset Direct Classic “avec disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation disjoncteur fourni réf.

10 coffret C1 S100 N 656710
15 coffret C1 NS100 N 656730
20 coffret C1 NS100 N 656750
25 coffret C1 NS100 N 656770
30 coffret C1 NS100N 656790
40 coffret C1 NS100 N 656810
50 coffret C1 NS100 N 656830
60 coffret C1 NS160 N 656850
80 coffret C1 NS250 N 656870
100 coffret C2 NS250 N 656890
120 coffret C2 NS250 N 656910
140 coffret C2 NS400 N 656930
160 coffret C2 NS400 N 656950
Varset Direct Comfort (type H)

Pour réseaux moyennement pollués (15 % < Gh/Sn < 25 %)

Varset Direct Comfort “sans disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation réf.

10 coffret C1 657660
15 coffret C1 657680
20 coffret C1 657700
25 coffret C1 657720
30 coffret C1 657740
40 coffret C1 657760
50 coffret C2 657780
60 coffret C2 657800
75 coffret C2 657820
90 coffret C2 657840
105 coffret C2 657860
120 coffret C2 657880
Pour réseaux moyennement pollués (15 % < Gh/Sn < 25 %)

Varset Direct Comfort “avec disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation disjoncteur fourni réf.

10 coffret C1 NS100 N 657670
15 coffret C1 NS100 N 657690
20 coffret C1 NS100 N 657710
25 coffret C1 NS100 N 657730
30 coffret C1 NS100 N 657750
40 coffret C1 NS100 N 657770
50 coffret C2 NS100 N 657790
60 coffret C2 NS160 N 657810
75 coffret C2 NS250 N 657830
90 coffret C2 NS250 N 657850
105 coffret C2 NS250 N 657870
120 coffret C2 NS400 N 657890
accessoires pour Varset Direct Classic et Comfort réf.
socle pour fixation au sol des coffrets C1 et C2 659800

Varset Direct est une batterie de condensateurs
constituée de condensateurs Varplus? protégée
ou non par un disjoncteur de téte.

Elle est présentée en coffrets et armoire.
Elle est disponible en version Classic, Comfort

Varset Direct Harmony (type SAH)

et Harmony en fonction du niveau de |
harmonique.

| —

Armoire A2 sans disjoncteur

+ infos
I

www.compensation.schneider-electric.fr

Pour réseaux fortement pollués (25 % < Gh/Sn < 50 %)

Varset Direct Harmony “sans disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation réf.
6,25 armoire A2 658660
12,5 armoire A2 658680
25 armoire A2 658700
375 armoire A2 658720
50 armoire A2 658740
75 armoire A2 658760
100 armoire A2 658780
125 armoire A2 658800
150 armoire A2 658820
Pour réseaux fortement pollués (25 % < Gh/Sn < 50 %)

Varset Direct Harmony “avec disjoncteur”

puissance réactive (kvar) réalisation disjoncteur fourni réf.

6,25 armoire A2 NS100 N 658670
12,5 armoire A2 NS100 N 658690
25 armoire A2 NS100 N 658710
37,5 armoire A2 NS100 N 658730
50 armoire A2 NS100 N 658750
75 armoire A2 NS160 N 658770
100 armoire A2 NS250 N 658790
125 armoire A2 NS250 N 658810
150 armoire A2 NS400 N 658830

Caractéristiques

m Tension assignée de dimensionnement des condensateurs : 480 V, triphasée 50

Hz.

m Rang d’accord : 4,3 (215 Hz).

m Tolérance sur valeur de capacité : -5, +10 %.
m Classe d'isolement :

00,69 kV

o tenue 50 Hz, 1 min. : 3 kV.

m Courant maximum admissible : 30 % max. sous 400 V.
m Surtension maximum admissible (8 h sur 24 h selon IEC 60831) : 10 %.

m Air ambiant autour de I'équipement (salle électrique) :
O température maximale : 40 °C

O température moyenne sur 24 h : 35 °C

O température moyenne annuelle : 25 °C

O température minimale : -5 °C.

m Degré de protection : IP 23.

m Protection contre les contacts directs (porte ouverte).
m Transformateur 400/230 V intégré.

m Couleur : RAL 7016.

m Normes : IEC 60439-1, EN 60439-1, IEC 61921.
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