Choix du diélectrique et de la
technologie

Choix du transformateur

le poste de transformation
est-il installé dans un
immeuble de grande hauteur ?
(publication UTE 12-201)

g/

non

quelle technologie a été
retenue ?

sec
comptage
BT ou HTA

immergeée

enrobé
Trihal

protection thermique

puissance du transformate
considéré ?

obligatoire

(NFC 13-100 § 432)

ur
P >1250 kVA

le poste de transformation oui
est-il situé a l'intérieur du
batiment d'exploitation ?

extérieur intérieur I

quel est le type de comptage, BT ou HTA?
(selon norme NF C 13-100 voir p. K332)
comptage BT si:

m un seul transformateur,

comptage BT .

Y

m de puissance P < 1250 kVA
comptage MT si :

m soit plusieurs transformateurs
m soit un seul transformateur
d'une puissance P > 1250 kVA

comptage HTA

Y

protection contre les | relais DGPT2 obligatoire
défauts internes : (NFC 13-100)

relais DGPT2 obligatoire
(NFC 13-200)

+

autres protections :

protection contre les risques d'incendie (NF C 17-300) (1) I

protection contre les risques de I'environnement (2) I

(1) Le DGPT2 installé sur un transformateur immergé dispense de toute autre disposition empéchant la
propagation du feu. Son absence entraine obligatoirement, dans un poste intérieur de puissance P > 630 kVA,
n'ayant pas de paroi coupe-feu de degré 2 heures, l'installation d'un autre dispositif (ex : systéme d'extinction
automatique d'incendie).

Dans un poste de transformation extérieur, l'installation ou non d'un écran pare-flammes dépend de la distance
d'entre le batiment et le poste :

msi d > 8 m: écran non obligatoire

msi 4m<d<8m:écran de degré 1 obligatoire

msid <4 m: écran de degré 2 obligatoire.

(2) Moyen de rétention du diélectrique liquide.
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