Canalis KN -de 40 a 160 A
Canalizacién para la distribucion
de baja potencia

Cofrets de 63 A para aparamenta modular

Referencias
y dimensiones

Canalis KN -de 40 a 160 A
Canalizacién para la distribucion
de baja potencia

Conectores de 16 a 32 A para aparamenta modular

Referencias
y dimensiones
IP55

Ue = 230...500 V
Blanco RAL 9001

IP55
Ue = 230...500 V
Blanco RAL 9001

Cofret seccionador, para equipar®
Seccionamiento mediante apertura de la puerta del cofret

Conector monofasico con seleccion de fase IP41 equipado con un interruptor automéatico C60
Seccionamiento mediante desconexién del conector

DD210236

de Car TT-TNS-TNC 3 El seccionamiento del cofret mediante apertura de la puerta debe realizarse unicamente si la carga
atierra Derivacion TT-TNS-TNS H final se encuentra sin tension.
]
> — Polaridad de ) L+N+PE s
| Es_quema de deri\_/'acién L1213 N PE de i0 Car TT-TNS-TNC IT
(ejemplo: proteccion e A oA atierra Derivacién TT-TNS-TNS IT
mediante interruptor é I } - — @ @
1 automatico) § } Polaridad de de.nvat.:lvén 3L + N + PE 3L + N + PE
I Esquema de derivacion LILRL3NPE  LIL2L3 NPE
} (e]edmp\o: proteccion © T Y T aa S 'i T Y AR
& mediante interruptor g |1 8 11!
| _— automatico) 8 i d i i §i i i \X i
Calibre Disyuntor Conexion Seccion max. Prensaestopa Referencia Peso 1 1
KNB 16CM2e A) (suministrado) (mm?) (no (kg) i 1 i 1 1 i i g
Flexible Rigido  Suministrado) 3 Iy
16 C60N, 1P, Sobre 4 6 Aprietacables | KNB 16CM2 0,34 KNB 63SM4ee Calibre Numero de Conexion Seccion max. F F F Peso
curva C aparamenta integrado (A) médulos (mm2) (no (kg)
C60H, 1P, Sobre ! 6 Aprietacables  KNB 16CM2H 0,34 (18 mm) Flexible Rigido _ Suministrado)
curva H aparamenta integrado 63 81 En bornas 25 25 ISO 50 max. = KNB 63SM48 KNB 63SM48 2,40
1200 En bornas 25 25 ISO 50 max. o KNB 63SM412  KNB 63SM412 2,70
KNB16CM2  KNB 16CM2H 1X82+2%25
T‘ (1) Suministrado con obturadores (1x5, fraccionable [8 mddulos] o 2x1x5, fraccionable
= [12 médulos]).
8 (2) También es conveniente para derivacion 3L + PE (N no distribuido).
E B (3) El neutro debe estar protegido o ser no distribuido 3L + PE.
4y > 8 KNB 63SM48

=»  Salida de cable
—-— Eje de tomas de derivacion

(1) Cota de voladizo.
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Conector tetrapolar, para equipar® X=4325 el =
Seccionamiento mediante desconexion del conector *
302 106
de g Car TT-INS-TNG T 344 136
atierra Derivacion TT-TNS-TNS IT .
Polaridad de derivacion 3L +N + PE® 3L +N+PE®
(Es_querlna de ‘deer(i:\_/:cién I;j \:3 |;? N PE I;j \22 |;‘:3 E PAE KNB 63SM412
ejemplo: proteccion _ AA -
mediante interruptor g I I I T T 8 I I I l T . X . * *
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Calibre Nimero de Conexién Seccién max. B F i F i Peso ug Hir
(A) modulos (mm?) (no (kg) B H
KNB 32CM55 (18 mm) Flexible Rigido _ Suministrado) e
32 5 Sobre 6 10 1SO 32 max. = KNB 32CM55 KNB 32CM55 0,60 ] “ E |
X =491 | I —
(2) Suministrado con obturador (15, fraccionable). * }
(3) También es conveniente para derivacién 3L + PE (N no distribuido).
(4) El neutro debe estar protegido o ser no distribuido 3L + PE. 375 106%
KNB 32CM55 417 | 136 |
5 —- Salida de cable
g —— Eje de tomas de derivacion
s (4) Cota de voladizo.
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85 950 —-— Eje de tomas de derivacién
135 125 (5) Cota de voladizo.
718 Schyeider Schneider Electric Schneider Electric SChﬂSid(er 7119
lectric

& Plectric



