Referencias Canalis KN-de 40a 160 A
y dimensiones Canalizacion para la distribucion

de baja potencia
IP55

Ue =230...500 V
Blanco RAL 9001

Elementos rectos con tomas de derivacion

DD210212

Elementos estandar

KNA eeeED40e Polaridad de la canalizacién Calibre Longitud Numero de tomas Referencia Peso
(A) (mm) de derivacion (kg)
3L+ N+ PEo3L+PEN 40 3.000 3 KNA 40ED4303 5,60
6 KNA 40ED4306 5,60
63 3.000 3 KNA 63ED4303 5,70
6 KNA 63ED4306 5,70
100 3.000 3 KNA 100ED4303 6,70
6 KNA 100ED4306 6,70
160 3.000 3 KNA 160ED4303 6,30
6 KNA 160ED4306 6,30
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Elementos complementarios
Polaridad de la canalizacién Calibre Longitud Numero de tomas Referencia Peso
(A) (mm) de derivacién (kg)
3L+ N+PEo3L+PEN 40 3.000 1 KNA 40ED4301 5,50
63 3.000 1 KNA 63ED4301 5,60
2.000 4 KNA 63ED4204 4,10
100 3.000 1 KNA 100ED4301 6,60
2.000 4 KNA 100ED4204 4,80
160 2.000 4 KNA 160ED4204 4,60
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7112 Schneider Schneider Electric

& Electric



