Caracteristicas técnicas Canalis KN-40a 160 A
Canalizacion para la distribucion

de baja potencia
IP55

Ue =230...690 V
Galvanizado o blanco RAL 9001

Caracteristicas generales

Conformidad con las normas IEC/EN 60439-2
Grado de proteccion 55 55
Resistencia a los choques 08

Intensidad nominal asignada a temperatura ambiente(")
Tensioén asignada de aislamiento

Tensién asignada de empleo

Tension de resistencia a los choques

Frecuencia de empleo

Caracteristicas de los conductores
Conductores activos

Resistencia media a temperatura ambiente de 20 °C
Resistencia media a Inc a temperatura ambiente(")
Reactancia media a Inc(") y frecuencia asignada a 50 Hz
Impedancia media a Inc() y frecuencia asignada a 50 Hz
Conductor de proteccion (PE)

Resistencia media a temperatura ambiente de 20 °C

Caracteristicas de bucle de defecto

Método de los Ph/N Resistencia media
componentes  a 35 °C Reactancia media
simetricos Impedancia media
Ph/PE Resistencia media
a35°C Reactancia media
Impedancia media
Método de las A 20 °C Resistencia Ph/Ph
impedancias media Ph/N
Ph/PE
A Inc) Resistencia Ph/Ph
media Ph/N
Ph/PE
AlncMy Reactancia Ph/Ph
50 Hz media Ph/N
Ph/PE

Otras caracteristicas

Resistencia a las intensidades de cortocircuito
Intensidad asignada de cresta admisible

Esfuerzo térmico méaximo 12t

Intensidad asignada de corta duracion admisible (t = 1 s) kA
Caidas de tension

Caida de tension compuesta, en caliente, en voltios (V) por 100 metros y por amperio (A), 50 Hz,
con cargas uniformemente repartidas en el curso de la linea. En el caso de una carga concen-
trada en extremo de linea, los valores de linea son el doble de los indicados en la tabla.

Para un coseno ¢ de V/100 m/A
V/100 m/A
V/100 m/A

V/100 m/A
Campo magnético radiado
Campo magnético radiado a 1 metro de la canalizacién _ uT
Eleccion de los productos en presencia de armonicos (para obtener mas informacion, ver el capitulo "Recomendaciones de utilizacion", pag. 3/2)
Intensidad de empleo segin THDS3 (tasa de distorsién, rango 3)

Intensidad admisible en funcion de la temperatura ambiente
Temperatura ambiente °C <35 35 40 45 50 55
Coeficiente k1 % Sin 1 0,97 0,94 0,91 0,87

(1) Las canalizaciones Canalis KT estan dimensionadas segtin normas IEC/EN 60439-1-2 en las cuales viene especificado que la temperatura del aire ambiente
no debe sobrepasar 40 °C siendo la media durante un periodo de 24 h de maximo 35 °C.
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Caracteristicas técnicas Canalis KN-40a 160 A

Canalizacion para la distribucion

. de baja potencia (continuacion)

Ue =230...690 V
Blanco RAL 9001

Caracteristicas de los conectores y cajas de derivacion

Calibre de la canalizacion (A) KN 40 63 100 160
Caracteristicas generales
Grado de proteccion IP 55 55 55 55
Resistencia a choques IK 08 08 08 08
Tensién asignada de aislamiento Ui \" 400, 500 o 690 segun el dispositivo de proteccion
Tensién asignada de empleo Ue \" 400, 500 o 690 segun el dispositivo de proteccion
Tension de resistencia a los choques Uimp kv 4,6 4,6 4,6 4,6
Frecuencia de empleo f Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
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