Instalacion

IP55
Ue =230...500 V
Blanco RAL 9001

Canalis KN -de 40 a 160 A
Canalizacion para la distribucion

de baja potencia
Cronologia de una instalacién

Descarga y colocacion de los productos en el interior
del edificio, en un lugar tranquilo, protegido del polvo y
de las inclemencias del tiempo.

No almacenar las canalizaciones en el exterior.

Tener cuidado de no arrastrar o tropezar con los ele-
mentos de la canalizacién depositados en el suelo. Los
extremos podrian sufrir dafos y su montaje podria ser
imposible.

Desembalaje y distribucion en el suelo de los elemen-
tos de la canalizacién para permitir el montaje de una
primera linea.

Asegurarse de la posicién de la caja de alimentacion.
Debera situarse lo mas cerca posible del cuadro.

Preparacion del conjunto de fijaciones

Contaje de las fijaciones necesarias para la instalacion
de los elementos de la canalizacion.

En este catalogo, se muestran varios tipos de fijacion
adaptados a los diferentes edificios.

Perforado para la fijacién en la pared de los estribos
de la canalizacion.
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Colocacion de tacos en los orificios.

DD210657
-
DD210658

Instalacion y atornillado de los estribos de fijacion.

Colocacion de la linea Canalis KN en los estribos de
fijacion.

DD210659

Ensamblaje de 2 elementos.

DD210660

Union mecanica y eléctrica de los elementos de la ca-
nalizacion.

DD210661

7126 Schneider Schneider Electric
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Ensamblaje de un elemento de linea y de un elemento
de cambio de direccion.

DD210662

Instalacion de la canaleta.

DD210663

En este catdlogo se muestra una gama de accesorios
para sostener el conjunto de los cables anexos a su
instalacion.

Conexion de las derivaciones

Cableado de los aparatos modulares vy fijacion del
conector.

DD210664
DD210665

En este catdlogo se muestra una gama de cofrets de
derivacion para cubrir todas sus necesidades: protec-
cién mediante disyuntores o fusibles.
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Instalacion de un cofret de tomas de corriente de tipo
“industriales” mediante enganche.

DD210667

En este catalogo se muestra una gama de cofrets de
tomas de corriente que incluyen tomas domésticas o
industriales, compatibles con todas las tomas PK.

Ultima fase de la instalacion.
Conexion del cable a la caja de alimentacion del Canalis
KN y al cuadro...

DD210668

... Y puesta en tension para verificar el funcionamiento.

DD210669
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Fijacion de Canalis KN sobre su soporte

KNB 16FPU
KNB 160ZFKP1

Instalacion de un conector
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