
Objectif :

Cette activité a pour but de vous aider à élaborer un DPE (Diagnostique Performance Energétique) simplifié d’un bâtiment.

I– Caractéristiques générales

Le projet que nous nous proposons d’étudier se situe dans la commune de LOMME dans le département du 59, la construction date de 1988. Le logement à une  surface habitable* de 69m².

II– Descriptions du bâti  des parois opaques et vitrées
Hauteur sous plafond : 2,5m

Les différentes parois de cette construction sont les suivantes : 

Mur donnant sur l’extérieur :		Mortier d’enduit 
					Béton cellulaire 
					Isolant 
					Enduit intérieur à base de plâtre 

Cloisons intérieures :			Plaques de plâtre à parement 

Cloisons intérieures donnant sur le garage : Enduit intérieur à base de plâtre 
					Isolant 
					Enduit intérieur à base de plâtre 
Plancher sur terre plein :
			
	Schéma en coupe du plancher
	
Composition du plancher :
Béton plein de granulats courants siliceux 
Isolant 

Composition des fondations :
béton plein de granulats courants siliceux 




	

	

	
	



	Plafond léger sous comble non habitable, non isolé et très faiblement ventilé, mais accessible:
	

	1 – Solives de chêne 
2 – Laine de roche.
3 – Plaques de plâtre



Huisseries
	Fenêtres et portes-fenêtres sont réalisées à l’aide d’un simple vitrage.
	
	Les menuiseries sont réalisées en bois 






III- Descriptions des équipements (sans apport solaire)

Chauffage électrique avec des convecteurs électriques NFC sans programmateur sans insert sans climatisation.

ECS (eau chaude sanitaire)  électrique vertical d’origine.

Ventilation de type VMC (ventilation mécanique contrôlée) classique modulée

IV – Travail demandé :


1 – A partir du logiciel Promodul (DT1.3 Fiche d’utilisation du logiciel Promodul) établissez le DPE de ce bâtiment, puis remplissez la colonne (1) du tableau ci-dessous.

2 - A partir du logiciel Promodul, établissez le DPE de ce bâtiment mais localisé en corse du sud, puis remplissez la colonne (2). 

3- A partir du logiciel Promodul, établissez le DPE de ce bâtiment mais localisé à LOMME mais construit en 2009, puis remplissez la colonne (3). 


	
	Travail N°1
	Travail N°2
	Travail N°3

	Consommations énergétiques conventionnelles de ma maison en KWh/m2/an
	
	
	

	Emissions conventionnelles de ma maison en Kg CO2/m2/an
	
	
	

	Dépenses en € /an :
	Chauffage
	
	
	

	
	Eau Chaude Sanitaire
	
	
	

	
	Abonnement
	
	
	

	
	Climatisation
	
	
	

	
	Auxiliaires
	
	
	

	
	Autres usages
	
	
	

	
	Total
	
	
	




4- Analyse des résultats : Expliquez les différences de valeurs entre les différents cas d’étude :
Lieu : Nord/ Sud de la France :




Date de construction : avant1988/2009






Nota :

	Application 1 Elaboration d’un DPE
	Comment améliorer son habitat ?



*On appelle surface habitable la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
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V – Plan de la maison
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