Batteries Steco®

BATTERIES | P e
m GAMME BATTERIES SOLAIRES
—
Tension nominale 12 Volts 12 Volts 12 Volts
Capacité C100 (U=1 80V / &lémert & 20°C) 65 Ak C100 105 Ak C100 190 Ak C100
Capacité C20 (U=180 V' / élément & 20°C) 59 Ah C20 95 Ah C20 170 Ah C20
Courant nominal 2954 475 A 854
Dimensions hors tout L x | x H (mm) 278 x 175 x 190 345 x 172 x 248 512 x 222 x 223
Poids sans électrolyte (Kg) 10,98 211 33,48
Poids avec électrolyte (Kg) 16,48 265 46,23
Quantité d'électrolyte par batterie (lires) 4,59 5,85 9,96
Densité de I'électrolyte (climat tempéré) 1,28 1,28 1,28
Température de service -15°C & +40°C -15°C & +40°C -15°C g +40°C
Décharge profonde en % de Cn 80% de C20 80% de C20 80% de C20
Tension de floating a 20°C (tolérance=0,12V) 1350 13,50 ¥ 1350 Y
Tension de décharge profonde (1,80 Viél) 108 Y 108V 108V
Panneaux solaires

PANNEAUX SOLAIRES PHOTOWATT (CELLULES POLYCRISTALLINES)

i nombre |[dimensions oid
article Watt Vi Ven Vou Amp | ellules ' (cml) p(klg)s
[Pwx200] 20 || 12 || 160 || 200 | 12 || 36 || 72x37 || 52 |

Pwxsoo) 50 || 12 | 170 || 210 || 30 || 36 | 104x46 || 92 |

PANNEAUX SOLAIRES SHELL (CELLULES POLYCRISTALLINES)

article Watt Vio Va, Vi Amp 2::::’ ?;i dlmzacnns‘;ons p(?(':)s
[Rsm1aP|[ 45 |[ 12 | 165 || 21.0 || 30 || 36 |[ 99x46 || 45 |
[Rsmso || s0 || 12 | 165 || 210 || 30 || 36 | 101x48 | 59 |
Rsm7s |[ 75 || 12 | 170 || 218 || 47 || 36 | 122x58 || 95 |
[RsM100 || 100 || 24 | 330 | 420 | 30 | 72 | 133x71 || 100 |

Vno = tension nominale des panneaux
Watt = Puissance créte des panneaux
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Carte d’ensoleillement de la France

Carte d'ensoleillement de la France (moyenne annuelle kWh/m?2.jour; source: Tecsol.fr)

Moyennes annuelles de I'énergie regue sur une surfoce orientée
au sud et inclinée dun angle égal & la latitude (en kWh/m2.jour).
(d'opreés I'Aflos Européen du ray colaire - o des
Communautés Européennes)

Carte d'ensoleillement de la France (moyenne annuelle kWh/m2.jour; source: Tecsol.fr)
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Extraits NF C 15-100 (Section des conducteurs)
NF C 15-100 Partie 5-52

@ Tableau 52C - Exemples de modes de pose

Les figures ne sont pas destinées a représenter réellement les modes de pose mais sont destinées a
expliquer le principe du mode de pose correspondant.

Exemple Description Réf.
local Conducteurs isolés dans des conduits encastrés dans les 1
parois thermiquement isolantes.

Cables multiconducteurs dans des conduits encastrés dans

des parois thermiquement isolantes. 2
Conducteurs isolés dans des conduits en montage apparent. 3

@ Tableau 52C - Exemples de modes de pose (suite)
Exemple Description Réf.

Cables mono- ou multiconducteurs avec ou sans armure :

3 11
- fixés sur un mur,

- fixés a un plafond, 1A

- sur des chemins de cables ou tablettes non perforés, (*)
12

- sur des chemins de cables ou tablettes perforés, en| 13
parcours horizontal ou vertical, (*)

DOSSIER TECHNIQUE



NF C 15-100

en fonction des modes de pose

Pour chacun des modes de pose décrits dans le tabl
référence - repérée par l'une des lettres :

Tableau 52G - Choix des méthodes de référence pour les courants admissibles

Partie 5-52

, le tableau indique la méthode de
B, C, D, E ou F - a appliquer et les facteurs de correction

éventuels.
Mode de pose Méthode Facteurs
(numéro de de référence de correction Remarques
référence
du tableau 52C)
1 B 0,77
2 B 0,70
3 B -
3A B 0,9
4 B -
4A B 0,9
5 B -
5A B 0,9
11 Cc -
11A C 0,95
12 C -
13 E, F -
14 e F -
16 E:F -
17 E,F :
18 C 1,21

Tableau 52H - Courants admissibles (en ampéres) dans les canalisations

pour les méthodes de référence B, C, E et F

Le chiffre 2 aprés PR (polyéthylene réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif a un circuit

monophasé.

Le chiffre 3 aprés PR ou PVC est relatif a un circuit triphasé.
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METHODE
. DE ISOLANT ET NOMBRE DE CONDUCTEURS CHARGES
REFERENCE
B PVC3 | PVC2 PR3 PR 2
C PVC 3 PVC 2 PR 3 PR 2
E PVC 3 PVC 2 PR3 PR2
F PVC 3 PVC2 | PR3 PR 2
S (mm?) 2 3 4 5 6 7 8 9
CUIVRE
1.5 15,5 17,5 18,5 19,5 22 23 24 26
2,5 21 24 25 27 30 31 33 36
el 28 32 34 36 40 42 45 49
6 36 41 43 48 51 54 58 63
10 50 57 60 63 70 75 80 86
16 68 76 80 85 94 100 107 115
25 89 96 101 112 119 127 138 149 161




@ Tableau 52K - Facteurs de correction pour des températures ambiantes dlfferentes de 30 °C

a appliquer aux valeurs de courants admissibles du tableau
Température Isolation
ambiante Elastomére
(Caoutchouc) PVC PR/EPR

(°C)
10 1,29 122 1,15
15 1,22 147 1,12
20 1,10 1,12 1,08
25 1,07 1,06 1,04
35 0,93 0,94 0,96
40 0,82 0,87 0,91
45 0,71 0,79 0,87
50 0,58 0,71 0,82
55 - 0,61 0,76
60 - 0,50 0,71
65 - - 0,65
70 - - 0,58
75 - - 0,50
80 - - 0,41
85 - -
90 - - -
95 - - -

Tableau 52L - Facteurs de correction pour des temperatures du sol différentes de 20 °C
a appliquer aux valeurs du 1 2J

Température Isolation
du sol
(°C) PVC PR/ EPR
10 1,10 1,07
15 1,05 1,04
25 0,95 0,96
30 0,89 0,93
35 0,84 0,89
40 0,77 0,85
45 0,71 0,80
50 0,63 0,76
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Extrait documentation Schneider sur les cédbles

Contraintes admissibles par les cables

Le tableau ci-dessous indique les contraintes thermiques admissibles par les cables
selon leur isolation, leur constitution (Cu ou Al) et leur section.
Les valeurs des sections sont exprimées en mm? et les contraintes en A%s.

smmf1,5 |25 |4 6 10 16 25 35 50
PVC Cu 29710 18,26 10* | 2,12 105§4.76 10° 11,32 10° |3.4 108 8,26 10° |1,6210” |3.31107
54110° |1,3910° |3,3810° | 6,64 10° |1,35107
PRC Cu 4,1010* 11,39 105 | 2,92 10° 6,56 10° | 1,82 10¢ |4,6910% |1,39 107 |2,2310" |4,56 107
7,52 10° 11,9310° |4,7010° |9,2310° |1,88107
Extraits documentation sur les fusibles
Emb, Ref, Cylindriques type gG Emb. R Cylindriques type aM
Conformes aux normes NF C 60-200 - Conformes aux normes NF C 60-200 -
EN 60269-1 - |[EC 60269-1 EN 60269-1 - |[EC 60269-1
Pouvoir Agréées Bureau Véritas
Calibre Tension " de coupure Pouvoir
Sans (Amperes) (Volts) (Amperes) Calibre Tension . de coupure
voyant voyant 8,5x31,5 Sans Ages (Ampeéres) (Volts) (Ampéres)
10 12301 1 percuteur | percuteur 8,5 X 31,5
10 12302 | 124 02 2 10 120 01 1
10 12304 | 12404 4 10 120 02 2
10 12306 | 124 06 6 10 12004 4 400 20000
10 12308 | 12408 8 400 20000 10 120 06 6
10100 12310 10 10 120 08 8
10 12410 10 10 120 10 10
10 12312 | 124 12 12
Conformes aux normes NF C 63-210/211 -
10100 12316 (12416 16 EN 60269-1 et CEl 60269-1, 2 et 2-1
Conformes aux normes NF C 63-210/211 - NF C 63-213 (juillet 1995)
EN 60269-1 et 2 CEl 60269-1, 2 et 2-1 Agréées Bureau Véritas
NF C 63-213 (juillet 1995) HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Agréées Bureau Véritas 10 x 38
HPC (Haut Pouvoir de Coupure) X
10 130 92 0,25
10x 38 10 130 95 0,50
10 13394 05 10 130 01 1
10 13301 1 10 130 02 2
10 13302 | 13402 2 10 130 04 4
10 13304 | 13404 4 10 130 06 6 500 100000
10 13306 | 13406 6 500 100 000 10 130 08 8
10 13308 | 13408 8 10 130 10 10
10 13310 | 13410 10 10 130 12 12
10 13312 | 13412 12 10 130 16 16
10 13316 | 13416 16 10 130 20" 20 400
10 13320 | 13420 20 10 130 25 25 400
1n 133925 | 134925 2R -

Dispositifs de protection, les cartouches fusibles industrielles cylindriques sont soumises au respect des normes techniques CE|l 60269-2 et
60269-2-1
Le type gG es| spécialement &tudié pour protéger le plus finement possible les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de
court-circuil. Les conditions d'exploitation en sont alles-mémaes oplimisées, grace & un rapport de sélectivité affiné et garanti

Il est de 1,6 au lieu de 2 a partir de 16 A
Enfin, les pouvoirs de coupure de 100 000 ampéres a partir de la taille 10 x 38 permettent une protection compléte dans les situations les plus
critiques
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