TP Support de pile bouton

Préparation de la mod

é

lisation de la pile STS CIM
| Référence | DiameétreD | EpaisseurE | Tension | Capacité
| CR1216 | 12mm | 1,6 mm | 3v | 25maAh
| CRi220 | 12mm | 2mm | 3v | 38mAh
| CR1225 | 12mm |  25mm | 3v | 48mAn
| CRiet6 | 16mm |  16mm | 3v | 50mAh
| CRt620 | 16mm | 2mm | 3v | e8mAh
| CR1632 | 16mm |  32mm | 3V | 125mAh
| CR2016 | 20mm | 1,6 mm | 3V | 80mAh
| CR2025 | 20mm | 25mm | 3V | 170mAh
| CR2032 | 20mm | 32mm | 3v | 235maAh
| CR2320 | 23mm | 2mm | 3V | 150mAh
| CR2325 | 23mm | 2,5mm | 3V | 190mAh
| CR2430 | 245mm | 3mm | 3v | 285maAh
| CR2450 | 245mm | 5mm | 3V | 540mAh
| CR2477 | 245mm |  7,7mm | 3V | 950mAh

Questions

Réponses

& Proposer deux
stratégies de
modélisation qui
pourraient convenir pour
construire la pile.

&  Faire un choix
parmi les deux stratégies
de modélisation
proposées. Justifier ce
choix par un
argumentaire qui peut
étre soit "technologique”,
soit "logiciel".
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