Etude et réalisation Procédures ROMANS CAD SL

REF : ER-IND 01

TP2

Concevoir le talon en 3D

Romans CAD RCS 3D v9.0

1 Objectifs

Modéliser un talon en 3 dimensions.

e Apprendre a orienter une entité a partir du PCU

e Dessiner des entités courbes dans I'espace

e Modifier les entités courbes en 3 dimensions

e (Créer des surfaces avec 2 guides
e Créer une surface restreinte

PlanduTP:

Talon de type cubain
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TP1 - Modélisation du
bonbout
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TP2- Modélisation du
talon
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TP3 - Modélisation de la
creuse du talon

|
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2 Préparation d’un nouveau projet

Préalable : ouvrir le projet talon 2 D et créer un nouveau projet pour copier des

2.1 | Lancer 'application RCS-3D

Ouvrir le projet de définition 2D du

2.2
talon

2.3 Créer un nouveau projet
' Et disposer les fenétres cote a cote

Orienter le projet en vue de dessus i]
2.4 | afin de copier les entités. wnl=te A A 2N =<8 Rotation

3 Copier et coller les entités de I’assise et de la base

Charger le projet talon2d.cdb afin de récupérer les lignes caractéristiques du talon

Orienter le projet en vue de coté i]
i j vu | : '
3.1 Jhm-‘&l,%q’lmtation
1. Sélectionner les entités a .
R ] Point 48.3
copier (du projet 2D) d’ancrage de
2. Copier les entités avec le point la copie Lignes a

.. , sélectionner (bleu
d’ancrage indiqué \ r (bleu)

2| oo
e\

49.
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coller les entités copiées en Premier pivot : 90 ° suivant I'axe OX
réalisant deux pivots successifs :
Clic droit de la souris

Valider

Axe O x

Ah Miroir
51 Echelle
£ Rotation

= — . .
3.3 T Symétrie selon X

yme_ rie selon . -2(—]

[™ Rotation de 90°
I Rotation de -90° Angle : = :
Axe de rotation

~ Ox " Oy (O

I
0K I Annuler 1

L

Cliquer a nouveau sur le clic droit de deuxiéme pivot a -15°suivant I'axe OZ
la souris pour réaliser la deuxiéme

rotation : v Point
d’ancrage

T ) — ——

| X]
Angle -15 Deg. Axe O Z
Axe de rotation
C ox C oy &
[" o I T | Valider aprés avoir accroché le point d’ancrage au point o

du PCU (barre espace)

Dessiner les repéres nécessaire au

collage de la base [, |

Menu : Droites : \

X]

/ P :?i | 1-L horizontale . // 3- Paralléle 3 20 mm
iy e

3.5 2-L Verticale i —_—
IMPORTANT : Accrocher les lignes //’/ 4- Paralléle 3 80 mm

horizontale et verticale au PCU

BTS2 IMS prod ‘ Dominique Duc Lycée du Dauphiné Industrialisation




Etude et réalisation Procédures ROMANS CAD SL \ REF : ER-IND 01

Copier et coller la base du talon a Résultat attendu en vue de 3/4 %
I'intersection des deux paralléles
(du projet 2D vers 3D) |

Copie a réaliser en vue de coté.

Pivoter suivant I'entité afin de \
I'orienter correctement.
3.6 (point 3.3) et

Point d’accroche
de la base

4 Tracer les profils du talon

Cette étape permet de tracer les profils de la gorge du talon ainsi que le profile arriere du
talon.
Résultats attendus

e Profils Profils
arriere ﬂ ela

gorge

Dessiner le profil arriere . o
Tracer une entité courbe accrochée a

Menu : dessin I’extrémité de I'assise et de la base
Courbe (arriere).
Valider (touche fin)
l] Point d’accroche
17 [ QS
Y
4.1 LS5A
A Y
e ko AR
Offset variable

™ Modifier localement %

Point d’accroche

BTS2 IMS prod ‘ Dominique Duc Lycée du Dauphiné Industrialisation




Etude et réalisation

Procédures ROMANS CAD SL \ REF : ER-IND 01

4.2

Modifier une entité courbe en 3D
Menu : Courbe
1. Modification d’une courbe
suivant son polygone
descripteur 3D

X|
17 A QO
SEA

&0 ~u M
tﬂl|0ffset variable
Y Modifier localement

Cette fonction permet de modifier une courbe dans le
plan d’observation (en vue de c6té dans ce cas).
Orienter et allonger les fleches (jaunes) pour modifier la
courbure de la courbe en bleu.

Vecteur a orienter et allonger

—
L/ 5

4.3

Dessiner le premier profile de la
gorge du talon

Procéder comme 4.1

Menu dessin puis courbe ‘ q®)

Ligne a tracer s

I~ A

Comme nous pouvons le constater sur les différentes vues, la courbe
doit étre modifiée afin de lui donner les bons profils (de c6té et de face)

Modifier la courbure
Procéder comme 4.2 en vue de
profile et vue de face

Résultat :

VD

| \

| fkﬂ' /i

La modification de la courbe s’effectue en changeant passant de la vue
de coté a la vue de face. Avant de valider alterner les vues !
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Copier le profil de la gorge en le
métrisan
symetrisant Points d’ancrage de la courbe copiée

Fonction « Copier »

En utilisant le menu contextuel « clic
Valider

droit »
&

A lissue de la copie, vérifier dans

différentes vues les profils
A Miroir
Bl Echelle

£ Rotation

Symeétrie selon X
ofe Symétrie selon Y
™ Rotation de 90° i

|2 Rotation de -90°

Courbe a copier
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5 Tracer les surfaces du talon

Orienter le projet en vue de 3/4

X
- = = L‘“llilq” Rotati:n

Créer une surface par balayage
Menu Piquage :
2. Par balayage
. X
Piquage
& |Projeter piquage
B |Balayage
Remplacer bibliothégue
Remplacer copier
Modifier

f Tuyau

&'Par balayage

E8

Sélectionner 2 guides

Guides

CETY

[v Lissage
r Fermée
[~ Reglée

OK

3=E15.00 mm

Style [7

10 Points

Annuler

Pour obtenir la surface par balayage
1. Sélectionner les guides
2. Sélectionner les courbes

2-Courbes

Création d’une surface sur la gorge du talon

Pour garantir une surface homogeéne, les
fleches de sélection des courbes doivent

étre dans le méme sens.
Si ce n’est pas le cas,
cliquer a nouveau sur la courbe.

1-Guides »
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Création d’une surface sur le coté
du talon

Pour obtenir la surface par
balayage

3. Sélectionner les guides (2
dans ce cas)

4. Sélectionner les courbes
(profils du talon dans ce
cas.

Procéder de la méme maniére pour le
deuxiéme coté.

2-Courbes

1-Guides

Résultat en mode filaire et rendu réaliste
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