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Pour améliorer le confort olfactif
et la santé des personnes vivant a
lintérieur du logement.

Pour éviter les moisissures par
manque de renouvellement d’air et
lutter efficacement contre 'lhumidité.
Ce confot apporté par les
différents systémes existants génére
des déperditions thermiques et
énergétiques importantes dou la
nécessité de mettre en ceuvre un
systéme innovant et intelligent utilisant

La Ventilation
Naturelle Hybride

o —— La Ventilation Naturelle Hybride (VNHy)
‘V‘NI HI y’® est le terme générique Européen pour
désigner un systeme de ventilation
utilisant les forces naturelles de ventilation
(vents, tirage thermique...) ainsi qu’un dispositif
intelligent motorisé pour compenser le manque
de débit en toutes saisons. Ce dispositif intelligent
permet également de maitriser les déperditions
énergétiques dans I’habitat.
Le systéeme de Ventilation Naturelle Hybride VTI
Aéraulique VENTILECO, grace a son cone a effet
Venturi dispose d’un fonctionnement moteur a
I'arrét, lorsque les forces climatiques sont suffisantes.
Celuici permet de répondre aux exigences
européennes (directive 2002/CE/91) renforcées par
le Grenelle de I'Environnement et la Réglementation
Thermique RT.

- de maniére optimale
: S Py

les forces

'_,z:'-‘_}ﬁ “ = Principes de Ventilation
! Naturelle Hybride

N

Les principes sont les mémes
que ceux de la VMC.
La réglementation de 1969
reprise par I'article 1 de l'arrété
du 24 mars 1982 stipule que
I'aération des logements
doit pouvoir étre générale
ef permanente Au mMoins
pendant la période ou la
tfempérature extérieure oblige
a maintenir les fenétres
fermées.
La circulafion de [lair doit
pouvoir se faire principalement
par entrée dair dans les
pieces principales et sortie
dans les pieces de service.
‘M Schéma de Ventilation Naturelle
Hybride par balayage
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la Ventilation Naturelle
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Le tirage thermique
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Les forces motrices naturelles disponibles

Eoliennes

Le tirage éolien résulte de 2 effets
du vent sur:

* Les facades du bétiment
 L'extracteur & effet Venturi
Grdce a la forme du cobne
aérodynamique de I'extracteur
mis au point en soufflerie, le vent
s‘accélere par les lois de Bernoulli, et génere une
dépression A l'intérieur d'un conduit.

‘ Agen
L]
H2c

Potentiel
éolien

2 25 3 35
N

—
Vent en m/s (moyenne des fichiers météo RT2005)

Thermigques

Le tirage thermique Uutilise |a
différence de température entre
I'air intérieur (plus chaud) et I'air
extérieur (plus frais).

Par effet de densité, I'air plus
léger s'éleve et crée une
dépression dans le conduit,
dépression augmentant avec la
hauteur du bétiment.

H1la
Trappfs H1b
Naﬁcy
+Macon

H1c

La Rochelle

Agen
H2c

Potentiel
thermique

5,49 6,44 6,65 8,47 8,83 8,91 9,54 11,55

Ten °C (moyenne des fichiers météo RT2005)

Ventileco®

Le systéme VENTILECO® est un systéme de
Ventilation Naturelle Hybride avec assistance
mécanique basse pression non permanente
(moteurs & larrét). Ce systéme exploite
principalement les forces motrices naturelles
(vent et tirage thermique). Toutefois, lorsque
ces derniéres sont insuffisantes, I'assistance
mécanique basse pression compléte la
dépression nécessaire pour atteindre de maniére
constante les débits souhaités.

Le systéme VENTILECO® est congu pour équiper les
batiments existants par la réutilisation de conduits
de fumée et/ou de ventilation, individuels ou
collectifs.

Pour vos programmes de réhabilitation,
NOUS VOous proposons 3 systémes

de Ventilation Naturelle Hybride. €Y/ }\"2

Pour répondre & votre besoin, VTl vous propose
3 versions du systéme VENTILECO :

» autoréglable «EPO »
» autoréglable « OAl»
* hygroréglable «H20 »*

Chaque version dispose de spécificités propres afin
de répondre d I'enjeu d’amélioration de la Qualité
d’Air Intérieur ou d’optimisation des économies
d’énergie.

Economie

/ Maxi
confort /

Maxi

*Seules les versions «<EPO» et «OAl» sont couvertes par I'avis technique VENTILECO®,



Systéeme EPO

Cette version valorise les
économies énergétiques

Energie

m . rdce & ses composants

P e rfo r a n C e S - Unité de gestion Electronique. S P N P

O t " " V4 : - 1( 7 MUnIe d!une Sonde de (Qnemome"e, Sonde de
p “ I “See d température, elle surveille les tempérqfure, bouchesd’ex-

conditions climatiques extérieures
pour la mise en service ou l'arrét
des extracteurs hybrides.

traction a capteur de débit
intégré et DRIVE BOX®) en
privilégiant les débits régle-
mentaires réduits pendant
e la période ou les fenétres
' restent fermées.

SANIVENT®

MAXIVENT®

BOC 45 REGUL’+

Bouche d’extraction

& capteur de débit intégré. /
M ENTREE D’AIR

OCEANE®
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Systéme OAI

Cette version privilégie
la qualité de rair inté-
rieur pour une meilleure
hygiéne de I'habitat (pour
les personnes et le bati).
Cette version OAl permet
d’atteindre les débits de
pointe forcés aux heures
des repas et assure un
SANIVENT® débit toute 'année grace
-~ a ses composants (anémo-

®
MAXIVENT 3 métre, sonde de tempéro-
ture, DRIVE BOX").
o

OCEANE® < - |
| F\‘ )
) | ENTREE D’AIR

Optimisation de
Ia qua“te de I,Alr ‘ : Unité de gestion Electronique.

I nte’ I"I e u r Capteur de vitesse du vent : 14 Munie d’'une sonde de
transmettant I'information température, elle surveille les

& la DRIVE BOX® . conditions climatiques extérieures
pour la mise en service ou l'arrét
des extracteurs hybrides.
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Systéeme H20

Cefte version s’adapte a
5 lactivité et au métabo-
lisme humains. Les com-
: posants hygroréglables
modulent les débits de
maniére A conserver un
taux d’humidité satisfaisant.
Comme pour la version
OAl, la DRIVE BOX® et ses

Hygroreglable
O ptl m IS é Unité de gestion Electronique.

Capteur de vitesse du vent : v/ Munie d’une sonde de
classe A, classe B transmettant I'information | température, elle surveille les
& la DRIVE BOX® . conditions climatiques extérieures
pour la mise en service ou l'arrét

des extracteurs hybrides.

SANIVENT® composants mesurent les
SRERE ' — moteurs naturels pour ajuster
ol le fonctionnement des
extracteurs.
';.1) ﬁ»

ENTREE D’AIR

™ |
EOLE HY '
Bouche d’extraction
hygroréglable. o
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Ventileco®

Les composants

dans les versions Autoreglables EPO & OAI Entrées d’air autoréglables série M ou ISOLA 2

Grace 4 leurs composants autoréglables, les deux versions EPO et OAl permettent un contrdle des débits
extraits & fous les étages et assurent un niveau de Qualité d’Air Intérieur constant, indépendant de la nature
des polluants présents dans le logement. La technologie autoréglable permet de limiter I'inconfort et les dé-
perditions générées par grand vent.

Les entrées d'air sont des entrées d'air autoréglables de
module 30 ou 45 équipées ou non de dispositifs acoustiques
complémentaires.

60
H ® ® 50 7 M 45 + CE2A
Les extracteurs hybrides MAXIVENT® et SANIVENT .
< /
g 0 I'l L TETEREEV TR WYY '
L’extracteur hybride gréce & son double céne d effet venturi se comporte, 50 {(/ -
moteur 4 I'arrét, comme un extracteur statique antirefouleur. En assistance 1 I
mécanique, le moteur génére une dépression supplémentaire qui 0 ) P m o o 0 0 Série M
s‘additionne au tirage naturel. L'optimisation de sa mise au point a été Différence de pression en P
réalisée en soufflerie interne V.T.1.
== |SOLA 2 45 + CE2A
60 /
Désignation Di (mm) [ De (mm) | H (mm) /
® S 40 / ISOLA 2 30 + CE2A
SANIVENT ~ MV3BISCB 200 380 455 £ /

MAXIVENT® M4 25 460 600 5 // ———————

MAXIVENT” MV6 320 500 600 N | OLA2

MI‘\XIVENT® MV7 360 560 625 (;Ifférencez(i(e)presslon4g1Pu 60 * 1 7

MAXIVENT® MV8 400 596 625

Unité de Gestion Electronique : DRIVE BOX®
) : 2 £ ® . Baq] .

Bouche d’extraction auforeglable OCEANE La DRIVE BOX® pilote la mise en service ou l'arrét des extracteurs

hybrides en fonction des condifions climatiques.

Elle possede un microprocesseur pour la gestion des parametres de
programmation et une sonde de température.

Suivant I'option choisie, on peut y associer un anémomeétre ou une
bouche d’extraction & capteur de débit intégré BOC 45 REGUL’+ pour

Les bouches d’extraction OCI’EANE® sont des bouches d’extraction
spécifiqguement étudiées pour étre utilisées en ventilation naturelle hybride,

avec un seuil de régulation exceptionnellement bas de 7Pa (ventilation
naturelle ou ventilation mécanique basse pression).

80

; o0 45 réduire les consommations électriques.
7 ® R
60 — La DRIVE BOX favorise le fonctionnement nafurel par arrét de \
50 // 40530 I'assistance mécanique des extracteurs et utilise le tirage éolien et le
40
30 pd tirage thermique pour ventiler et assainir les logements.
20 / P BOS 15
ot
10
0




Ventileco®

Bouche d’extraction BOC 45 REGUL’+

A ce jour, la seule bouche d’extraction autoréglable basse pression sur
le marché équipée d’'un capteur de débit intégré.

BOC 45 REGUL'+ contrble en permanence le débit & lintérieur du
logement et transmet I'information & la DRIVE BOX® qui arréte ou met
en service les extracteurs.

Produit breveté V.1.I. et testé au Laboratoire CESA du CSTB.

Anémomeétre

Anémomeétre a coupelles utilisé dans les systemes de sécurité
anticollision. S’installe sur toiture & hauteur de débouché du cone
Venturi du MAXIVENT . L'anémometre mesure la vitesse du vent en
permanence et fransmet l'information & la DRIVE BOX® qui arréte ou
met en service les extracteurs.

Conduit JOK’AIR®

Soffite horizontal en PVC double paroi pour la ventilation des WC ou
des Salles de bains non desservies par des conduits de ventilation.

I permet dy raccorder une ou deux bouches d'extraction.
JOKARR® est un conduit & frés faible perte de charge
(<0.02 Pa/m).

Simplicité et rapidité de mise en ceuvre grlce 4 ses accessoires
multifonction et modulables.

Les composants

dans la version Hygroréglable H20

Cette version permet une modulation des débits extraits en fonction de la production de vapeur
d'eau dans les logements, liée aux activités des occupants et au métabolisme humain. Les
déperditions énergétiques liées & la ventilation sont ainsi optimisées.

Bouche d’extraction hygroréglable EOLE HY

Elle module rapidement en fonction de I'humidité ambiante
de la piece, le débit d’air extrait, limitant ainsi les déperditions
énergétiques fout en assurant une bonne qualité d’air dans le
logement.

Sous une différence de pression de 10 Pa

120 EOLE HY 15/90 m/n_|
100

= /

E 80 ",

2 60

=

8 40
20 7

0
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Humidité Relative (%)

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES ET ACOUSTIQUES

La bouche EOLE HY a sous 10 Pa un débit d’air qui varie rapidement
de 15 a 90 m3/h sur la plage 30 a 75% d’humidité relative (le débit d’air
de 75 m3/h sous 10 Pa est obtenu & 65% HR).

La puissance acoustique Lw de la bouche EOLE HY est négligeable
sous 10 Pa.

Entrée d’air hygroréglable ISOLA HY

Elle module la section de passage de l'air en fonction de
I'hnumidité ambiante de la piece.

60

40 ISOLA HY + CE2A

20 l

J

Débit en m3/h

0 20 40 60 80 100
Humidité relative HR (%)

-_——




La ventilation

Quel systeme choisir

Qualité Consommation Gain

. S , P " Confort .
de I'air auxiliaire énergétique Coilt . Maintenance
R : o thermique
intérieur W Cep

-- =

: optimisation minimale : optimisation moyenne : optimisation maximale

1: Gain par rapport & la référence RT Batiments Existants - 2 : Calcul sur LOGICIEL RT Batiments Existants - Systéme de référence du tableau : batiment
existant avec une ventilation naturelle avant réhabilitation

Dans un souci permanent de limiter I'i'mpact sanitaire des polluants, notamment des COV (Composés
Organiques Volatiles) présents dans tous types d’habitations, VTl Aéraulique met tout en ceuvre avec ses

systémes VENTILECO® pour renouveler |'air intérieur et évacuer au maximum les polluants.

La mise en place de I'un de nos trois systemes améliore considérablement la Qualité de I'Air Intérieur (QAI) des
logements et permet de réaliser des gains sur les déperditions énergétiques des batiments.
Les systemes de Ventilation Naturelle et Hybride jouissent d'une valorisation maximale (par rapport & une VMC

simple flux en réutilisation des conduits existants) dans la RT B&timents Existants.

Plus de 400 000 logements réhabilités et plusieurs millions d’extracteurs

— commercialisés depuis 27 ans.
” Un service commercial et technique de proximité.
®

Une expertise normative et réglementaire.

= Une équipe technique pour vous guider.
A E n n “ I' I u “ E Un service R&D permanent.

Siege social Agence lle de France

Tél.: 04 99 04 03 96 Tél.: 01 69 49 19 55
Fax : 04 99 04 94 24 Fax : 01 69 48 16 45
ZAE du Barnier - N° 83 - BP 55 5, rue du Bourbonnais
34111 FRONTIGNAN CEDEX FRANCE 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE

info@vti-france.com

avis. Document non contractuel.

VTl se réserve le droit de modifier ses modeéles sans pre

Rlkornuneid - 04 67 82 30 79 - V1.1. septembre 2010

lllustrations : © Phovoir/Fotolia/iStockphoto/Komuneid
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