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1:

Mise en situation.

Les transports en commun se modernisent et sont régis par l'arrété du 3 Mai 2007. Le systéme
électronique embarqué d'informations des voyageurs (SIV) mis en place rempli les fonctions
suivantes :

1.

4.

La gestion des informations girouettes ; Le conducteur sélectionne sur le pupitre de
commande (BC104) le numéro de ligne qui sera affiché avec la destination sur la (les)
girouette(s) extérieure(s).
La géo localisation ; A partir des données émises par les satellites GPS ou des données
fournies par les capteurs du bus (absences GPS), la position du bus est connue en temps
réel.
La gestion des informations sonores et visuelles des arréts ; A partir de la position du
bus et de la ligne sélectionnée, les informations suivantes sont émises a chaque arrét:

o Alextérieur, diffusion sonore de la ligne et la destination.

e Alintérieur, diffusion sonore du nom de I'arrét en cours et du prochain arrét.

o A lintérieur, affichage sur un écran VGA de la ligne, des images et des textes

annongant l'arrét en cours et le prochain arrét.

Communication GPRS ; La position du bus est transmise vers I'exploitant afin que celui-ci
puisse optimiser la régulation du trafic en temps réel.
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- Localisation par GPS

- Supervision par I'exploitant
- Régulation du trafic en temps réel
et informations des usagers
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2 . Composition du systeme.

2.1 Synoptique.

USB  Ethemet

]
Infrastructure coté exploitant :
Systéme embarqué dans le bus !

Antenne GPS

p

VGA

’ HP extérieur
W Amplificateur

AUDIO
—
HP intérieur
‘.: RS 232 >
2
4 Pupitre de
Afficheur E commande
¥ intérieur 3 conducteur
3
&
£

Roue du bus: Gyroscope

2.2 Fonction des matériels.

a. L’afficheur intérieur : Ecran VGA de PC.

e P . -

Permet I'affichage intérieur des informations ligne, arréts en cours et a venir, pages web a
destination des usagers.
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b. Panneau d’affichage extérieur : Girouette frontale(FRT)

La girouette affiche le numéro de la ligne et de la destination. L’affichage peut étre monochrome ou
couleur.

L’affichage monochrome répond aux spécifications suivantes :

- Matrice monochrome de 40x24 points

- Textes affichés, classés par destination :
o 1a 3 messages en alternance
o 1ou2lignes par message
o 3 types d’'affichage possibles pour chaque ligne, de chaque message :
= Statique, avec durée paramétrable en secondes
= Clignotant, avec durées d’allumage et d’extinction paramétrables
(en secondes), ainsi que le nombre de cycles
= Défilant, avec vitesse (exprimée en caracteres par seconde) et
nombre de cycles paramétrables

- Puissance d’affichage réglable :
o 4 niveaux en fonction de la luminosité ambiante, mesurée par photo
résistance
o Hystérésis paramétrable (5 secondes)
o Possibilité de désactiver cette fonction et de maintenir la puissance
maximum par une commande spécifique sur le réseau RS485

- Les fichiers de polices de caractéres sont enregistrés dans la carte de pilotage
électronique 5208 de la girouette.

L’affichage couleur répond aux spécifications suivantes :

- Matrice couleur de 40x24 points.

- 3 types d’images disponibles:
o Numéro de ligne, barré ou non, détouré ou non
o Logo monochrome (deux couleurs, fond et texte)
o Logo multi couleur (plus de deux couleurs)

- Puissance d’affichage réglable :
o 2 niveaux en fonction de la luminosité ambiante, mesurée par photo résistance
o Hystérésis paramétrable (5 secondes)
o Possihilité de désactiver cette fonction et de maintenir la puissance maximum
par une commande spécifique sur le réseau RS485

- Dans le systéme actuel, la liste des couleurs est diffusée sur la liaison RS485 a la mise
sous tension.

- Les fichiers de polices de caracteres sont enregistrés dans la carte de pilotage
électronique 5208 de la girouette.
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c. Console de gestion conducteur (BC1004) :

Le bottier de pilotage BC1004 permet les actions suivantes :
- Saisie d’'un numéro de destination pour affichage

Le boitier de pilotage BC1004 a pour fonction la gestion des
affichages sur les girouettes extérieures connectées.

Le boitier de pilotage BC1004 est connecté a la girouette par
une liaison série RS485. Les numéros de destinations
affichées sur la girouette peuvent étre saisis au clavier ou
bien regus par une commande émise par le calculateur.

- Saisie d’'un numéro de message complémentaire : ce message sera affiché en alternance

avec n’importe quelle destination
- Menu de gestion du BC1004 :
Test des afficheurs
Affichage de la version du BC1004

Mode de gestion de la puissance d’affichage
Passage en mode MANUEL ou SAE

La console de gestion BC1004 est connectée au calculateur par une liaison série RS485. Par cette
liaison, la console BC1004 envoie au calculateur le numéro de destination saisi au clavier afin que
le calculateur SAM puisse sélectionner le scénario correspondant et le jouer (images sur écran

intérieur et sons).

d. Equipement sonore : HP intérieur et extérieur, un microphone,
un amplificateur

Le haut parleur
d’intérieur diffuse le
nom des arréts ou les
messages de service
en simultanée avec
I’afficheur intérieur.

Un bip ou un gingle
confirment également a
bord une demande
d’arrét, I'ouverture et la
fermeture de la porte.

Le haut parleur d’extérieur du véhicule diffuse, lorsque I'autobus se présente a son arrét, le numéro

et la destination de la ligne.

Le volume sonore des annonce vocales extérieures est asservi en fonction du niveau sonore

ambiant (+5db).
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e. Le calculateur SAM :

Le calculateur est le coeur du systéme INFO BUS.
Ses fonctions sont :

e La géo localisation par GPS de la position du
bus.

e La gestion des informations sonores et
visuelles en fonction des scenarii ligne ou
service.

e La communication GPRS de la position du
bus vers I'exploitant.

Il offre également la possibilité de diffuser des mini clips vidéo.

Possibilité de paramétrer les scénarii de ligne par clef USB ou a distance par GPRS ou WIFI.

Sim Card Face avant du calculateur

CompactFlash

Voyants LED

Lecteur CompactFlash

Le lecteur CompactFlash contient une carte mémoire de 256Mo. Sur cette carte compactFlash est
enregisté le systéme d’exploitation windows CE et les logiciels nécessaires au fonctionnement du
systeme.

Pour éjecter celle-ci, appuyer sur le bouton noir & droite de la carte. Pour remettre la carte appuyer
sur celle-ci.

SIM card (si option GPRS)

Pour mettre en place une SIM, appuyer sur le bouton jaune situé a droite du lecteur SIM.
Positionner dans I'empreinte la SIM, les connexions vers le haut. Appuyer sur le support SIM pour
refermer.
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Attention : Couper I'alimentation lorsque I'on manipule le lecteur de SIM card.

Voyants type LEDS : Descriptions

Trois leds se trouvent en face avant et une led est présent en face arriére du calculateur.

Face avant Face arriere

En face avant :

L1 : Systéme de pré-chauffage : La led L1 indique I'activation du pré-chauffage.

L2 : Activité du systéme : La led L2 indique I'activité du systéme contrélé par le logiciel
L3 : Statut du systéme : La led L3 est contrdlé par le microcontrdleur Z8

En face arriére :

L4 : Statut et activité du port Ethernet

Led éteinte : Pas de connexion

Led allumée : Connexion OK (Statut)
Led clignotante : Activité

f. Pupitre « tableau de bord ».

Ce pupitre « Tableau de bord» permet la simulation des informations fournies par des capteurs
installés dans le bus. Il est composé de :

Un potentiométre de simulation de la vitesse du bus (odometre) ;

Un contact & clé ;

Un interrupteur de simulation « marche avant », « marche arriere » du bus ;
Un interrupteur de simulation d’ouverture et de fermeture des portes du bus ;
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3 : Interconnexion des matériels.

Descriptifs des connectiques des platines :
Sur la platine « Calculateur embarqué » :

Platine « information voyageur » :
» Prise femelle jaune d'entrée alimentation
» Prise femelle blanche entrée audio

Girouette Couleur :

» Prise femelle jaune

= Prise subD 9 points femelle

Prise méle jaune de sortie alimentation afficheur "girouette”,

Prise male jaune de sortie alimentation platine "Information voyageur",
Prise male blanche Communication avec l'interface chauffeur (BC1004),
Prise femelle blanche sortie audio

Pour compléter la connexion des platines entre elles, Trois cables sont fournis. Cable A, C et D,
voir le dessin ci-dessous.

L'alimentation DC 24 volts (2,5A) du systeme s'effectue par les douilles de 4mm rouge et noir,
rouge pour le « + » et noir pour le « - » , présentes au dos du pupitre tableau de bord de la platine
« Calculateur embarqué ».

Sur le pupitre, vérifier que le contact a clé est en position "0" avant de
mettre sous tension.

Girouette Frontale

E (1,2m 2
Ecran VGA ( ) (FRT)
4 Sub D Male
Alimentation 24V
4 B
Rouge Noir
Sub D Male
2 BC104
Sub D Femelle
Douilles + - M
A 3
N |g )./
Plati lculat L D (1.2m) 4 R
atine calculateur
Antenne ,—‘/ > Amplificateur +
GPS p—> HP
K )'" J
C(1,2m) 2
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4 . Mise en service du systeme « Info Bus ».

Les lignes de bus sont enregistrées sur la carte compact flash du calculateur et dans la console
d'interface conducteur BC104.

Pour y accéder, suivre la procédure suivante :

1. Apres avoir réalisé I'interconnexion des matériels puis la mise sous tension de
I'alimentation 24V (voir chapitres précédents), basculer l'interrupteur a clé en position C.

= Le calculateur se met en route, I'écran connecté sur la sortie VGA affiche le lancement de
I'interface Windows CE. Lorsque la mise en route est terminée, I'écran suivant apparait :

bIsHT

Systieme Etude Technigoe.

2. Sur la console d'interface conducteur BC104, utiliser les touches numériques pour saisir le
numéro de destination a afficher (ici 1 ou 2) puis valider la saisie en appuyant sur la touche

.
étoile. =S

= Un nouvel affichage apparait sur I'écran connecté au calculateur SAM et le message vocal
correspondant a la ligne de bus est annoncé. Sur la girouette le numéro de la ligne ainsi que la

destination sont affichés.

Exemple affichage sur I’écran VGA relié au calculateur SAM.

A -
B el

PLACE DE L'ETOILE

Remarque :
Si I'on appui sur le bouton de simulation de porte ouverte, un message vocal est également émis.
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5: Les logiciels d’exploitation et de test.

5.1 Le logiciel UCOM.

Le logiciel UCOM permet la simulation du déplacement du bus en envoyant au calculateur, des
trames GPS contenant les coordonnées des arréts.

SETDIDACT Auto On Vitesse 15/20 - +

Port COM 9600,14,5,1 |- Infarmtians

=l Entrer le num

port COM de sotie.
Format
& NMER © UBK C G

b ékapes intermédiaires

Fichier

Trames envayées

5.2 Lelogiciel UCENTER

UCENTER est un logiciel permettant la visualisation des trames GPS ainsi que le paramétrage du
récepteur GPS.

DEs- R ® JbAETITO-C-E-m-BRADAGEGAAR
-me s . - hrEEass

5.3 Lelogiciel EDITEXT

Le logiciel Editext permet la création des messages affichés sur les girouettes a leds,
monochromes et couleurs. Les messages créés seront téléchargés dans le boitier BC1004.

: | IEE
i
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5.4 Le logiciel EDIV

Le logiciel "EDIV" permet de configurer le calculateur pour la gestion de I'affichage intérieur du bus
et la diffusion des informations sonores a l'intérieur comme a l'extérieur du bus.

.- . 5 Moy 8 W--
~ S
Rigenws Aduweer  whe  Tossme | Ao Swommer e wawmates et

© 0t | @ Pacous | @ Lignes | B Manes | © Semaszton | € Tramsme s | 0 images | @ Son | @ was | 2 ammar| ¥ Ca

Arvies [———

5.5 Lelogiciel SNAPSHOT

Le logiciel SNAPSHOT permet la restauration du systéme d’exploitation du SAM en configuration
usine.

—— 1
A Drive SnapShot Startup Saee_ L-=' L= g
SNAPSHOT V1.38 - Apr 3 2007 Help
Drive
Snapshot(TM)

Backup Disk To File

Instart Disk License Information
Imaging for —_— R
Windows Joachim Kroske

NT/2000/XP

2003 Server 04072225 - 1 Server

Bestore Disk from File

Copyright (]
tom ehlert
2001-2007

Fey
@ View contents of saved

é— ’ Disk Image

5.6 Le logiciel Trans’SPEC

Ce logiciel permet le transfert des fichiers TRF dans la console BC104.
Un fichier TRF contient les informations visuelles de destination affichées sur la girouette.

IE] Gestion des transferts de fichiers trf = =1

Fichier 7

[ Choisir un répertoire J Port de communication
[Ed] Part COM 1
Peort COM 2
[] Port COM 5
[ Port COM &

Rechercher les ports COM
Tester le port sélectionné

Transférer le fichier

Joumal des événements

i
Actualiser la liste des fichiers
C\Users\admin“\Deskiop'\carte tour lycée 15:5214

Insfer odfiele”
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