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BAIE DE BRASSAGE VDI.
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PR1   Pont  R oulant  PR 2   Pont  R oulant  P1   P alettiseur  P2   P alettiseur     ASC 1   Ascenseur  ASC2   Ascenseur  TAP 1   Tapis  TAP2   Tapis     ECF1   EcolFour  ECF1   EcolFour  RSK1   RiskElec  RSK2   RiskElec     HAB1   Habilis  HAB2   Habilis  TGBT 1   Local   TGBT  TGBT 2   Local TGBT    

ACC 1   Local accueil  ACC2   Local accueil  ACC 3   Local accueil     

 S13   Salle 13  CAP1   Atelier   CAP  CAP2   Atelier CAP    


PARTIE TELEPHONIE.

Lignes téléphoniques :
( : Cordon RJ11-RJ45
( : Cordon RJ11-RJ45
( : Marron
- Marron
Blanc
( : Vert
- Vert
Blanc
( : Orange
- Orange
Blanc
( : Bleu
- Bleu
Blanc

( : Cordon RJ11-RJ45
( : Cordon RJ11-RJ45
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TELECOM   (en option, non branché à l’atelier)  

Câblé s   directement par  la face arrière  
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Câbl é s   directement par la face arrière  


[image: image11.bmp]RACCORDEMENT DES PRISES RJ45.
1 Préparation de l’extrémité du câble (extraits documents Legrand)
Pour dénuder le câble utiliser un outil dénudeur VDI.
                      UTP                                   FTP                                             SFTP
[image: image12.bmp]
Brochage des prises RJ45
Différence de câblage : Seules les paires verte et orange sont à câbler différemment.Les paires bleue et marron conservent un câblage identiqued’une norme à l’autre.

	Utilisé aux USA               Utilisé en Europe
	1
	Vert/blanc
	Orange/blanc

	
	2
	Vert
	Orange

	
	3
	Orange/blanc
	Vert/blanc

	
	4
	Bleu
	Bleu

	
	5
	Bleu/blanc
	Bleu/blanc

	
	6
	Orange
	Vert

	
	7
	Marron/blanc
	Marron/blanc

	
	8
	Marron
	Marron



Pour réaliser un câblage de qualité, il est impératif d'effectuer un détorsadage inférieur à 13 mm. 

Il est aussi nécessaire de repèrer les câbles et les prises.

2 Câblage d’une prise Legrand :  câble UTP, FTP, STP


Raccordement du drain pour les câbles FTP

PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES CAMERAS IP.
Sur le poste informatique du local accueil, utiliser le logiciel internet explorer.

	ETAPE 1.
Pour voir la nouvelle caméra, taper son IP dans la barre d’adresse.
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	ETAPE 2.
Sélectionner le choix « SETTINGS » (« PARAMETRES »).
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	ETAPE 3.
Choisir la langue française.

Choix :

General setting


( Language
	

	ETAPE 4.
Changer le nom de la caméra par le nom de la zone à surveiller.
Choix :

Configuration générale


( Identification de la caméra
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	ETAPE 5.
Mettre à jour si besoin la date et l’heure.
Choix :

Configuration générale


( Date et heure
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	ETAPE 6.
Saisir la nouvelle adresse de la caméra ainsi que le masque de sous-réseau.
Choix :

Paramètre d’administration


( Réseau
	[image: image7.jpg]/= Bosch Security Systems. indows Internet Explorer.

& - [l

Fchier Edton  Affichage  Favorss  Outls 7

9 G | @eoschsecanty sysems - Diien P = - o page - (Jouls <

Dinion-IP-NWC-0455 PAGE TPS REEL | PARAMETRES ) BOSCH

 Configuration générale .
_Paramétres daffichage Réseau
e o Adresse P [152.168.0.1 Redtémarrage reauis sprés défion
_Paramétres d'enregistr.
e e Masue de sous-réseau Recémaage reaus sprés défion |
paramétres du relais
_paramétres d administration Adresse passerelle [192.168.00 Recémarage recus sprés défiton|
Réseau
Multidifusion Transmission vidéo uoP -
Informations de version

Config. page tps réel Part HTTP &0 =
Licences

e S e
et de la configuration

1. Adresse SNMP hite pooo
2. Adresse SNMP hite pooo

Volis avez des quiestions concernant catte page 7

Ciaiea o ooty kool e Tark @ @ meemet 100% -





	ETAPE 7.
Redémarrer la caméra.
	

	ETAPE 8.
Vérifier son fonctionnement sur le poste du local accueil.
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Local TGBT  

Local  accueil  
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S12  

S14   Grotte  









DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.
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SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU BUREAU.
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