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· Ferrures d’alignement ou d’angle faible

· Consoles courtes :
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· Consoles longues
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	Désignation
	Codet
	d
	d1
	s

	CL 20-140-200
	68.20.009
	20
	20
	200

	CL 20-140-250
	68.20.016
	20
	20
	250

	CL 25-140-250
	68.20.032
	25
	24 ( 0,4
	250


· Contreplaque PF 70 (plaquette de fixation)
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· Isolateurs à double cloche et tête rainurée (VDC)
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Désignation :

V
:
Verre

DC
:
Double Cloche

3
:
Numéro de référence

Utilisation :

Sur supports d’alignement ou d’angle.

Caractéristiques essentielles :

- Matière : verre recuit.

- Fixation : l’isolateur est livré avec une douille scellée.

- Marquage : inscription apparente et indélébile :

· Du nom, de la marque ou du sceau du fabricant,

· De la désignation indiquée ci-dessous.

	Désignation
	Numéro de nomenclature
	h ( 5 %
	d ( 5 %
	g mini
	Douille scellée
	Masse kg

	VDC 3
	66.33.017
	115
	85
	20
	DF 20-40
	0,675


· Isolateurs à haut collet (VHC)
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Désignation :

V
:
Verre

HC
:
Haut Collet

63-64
:
Numéro de référence

Utilisation :

Sur réseaux BT aux dérivations et aux départs de 

branchements (l’isolateur est choisi en fonction du

diamètre de la ferrure).

Caractéristiques essentielles :

- Matière : verre recuit.

- Fixation : l’isolateur est livré avec une douille scellée.

- Marquage : inscription apparente et indélébile :

· Du nom, de la marque ou du sceau du fabricant,

· De la désignation indiquée ci-dessous.

	Désignation
	Numéro de nomenclature
	h ( 5 %
	d ( 5 %
	d2 ( 5 %
	g
	Douille scellée
	Masse kg

	VHC 63
	66.33.122
	120
	80
	55
	18
	DF 20-40
	0,620

	VHC 64 *
	66.33.128
	130
	90
	60
	20
	DF 24/25-45
	0,760


* En ligne courante dans le cas de console D 25 mm.

· Ferrures d’arrêt double (AD 590)

Utilisation :

Arrêts de réseaux BT sur poteaux.

Fixation sur poteaux par boulons.
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Nota : la tenue de cette console n’est limitée que par la résistance mécanique des isolateurs A21 et A22. L’effort vertical est toutefois limité à 75 daN dans des conditions normales.

Codets :

AD 12 : 68.22.360,  AD 20 : 68.22.361

· Contreplaque universelle U60
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	Codet
	Longueur (mm)
	Référence

	68 05 071
	330
	CPU1

	68 05 072
	450
	CPU2

	68 05 073
	570
	CPU3


· Hampe BT 4 fils (BT4)
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· Etrier serré (ES 90 120)
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Nomenclature :

ES 90 120 : 68 22 009

· Etrier droit (ED 115 200)
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Nomenclature :

ED 115 200 : 68 22 027
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Isolateurs d’arrêt (A)

Désignation :

A
:
Arrêt

21 -22
:
numéro de référence

Utilisation :

Sur réseau BT.

Aux angles importants et en arrêt.

Caractéristiques essentielles :

- Matière : verre recuit.

- Fixation : sur étrier d’arrêt ou armement double-arrêt pour poteaux avec interposition d’une garniture.

- Marquage : inscription apparente et indélébile :

· Du nom, de la marque ou du sceau du fabricant,

· De la désignation indiquée ci-dessous.

	Désignation
	A21
	A22

	Numéro de nomenclature
	66 30 112
	66 30 124

	h
	80
	105

	d
	100
	135

	d1 mini
	20
	35

	g mini
	10
	14

	Etrier d’arrêt
	ES 90-120
	ED 115-200

	Armement double arrêt pour poteaux
	AD 12
	AD 20

	Charge de rupture daN
	700
	1350

	Garniture
	G 12
	G 20

	Masse kg
	0,650
	1,370


· Garnitures pour isolateurs d’arrêt (G)

[image: image21.jpg]FRUIT | DIMENSIONS DIMENSIONS A LA BASE (mm)
mm/m | au sommet
EFFORT | MOULE | fb | th (mm) 10 11 12 13 14 15 16 18 20
KN m m m m m m m m m
160 360 | 380 | 400
2,5 20D X X X 4
10{ 20 130 230 | 240 | 250
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30D X X X X X X X x | .6’5
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Désignation :

G
:
Garniture

12
:
pour isolateur A21

20
:
pour isolateur A22

Utilisation :

Entre le boulon et l’isolateur d’arrêt.

Caractéristiques essentielles :

- Matière : caoutchouc moulé (avec 55% de gomme pure) ou matière plastique moulée de propriétés sensiblement analogues.

Nomenclature :

- G12 : 68 23 106

- G20 : 68 23 114

· Poteaux béton armé

Mise en œuvre :

L’axe des trous 1 à 21 est dans le plan de l’effort nominal.

Ces trous permettent le passage de boulons de diamètre maximal 16 mm. Au cas où le nombre de trous s’avère insuffisant, la fixation des ferrures se fait par bridage autour du support.
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8 200 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
1EC 25 1 25 X X X X X X X X b4
10 200 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
250 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
12,5-16 2EC 25| 25 X 3 X X X X X
20 -25 250 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650
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32 3EC 25 | 25 X X X b X X X
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25 | 25 X X X X X
50 325 600 | 625 | 650 | 675
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. - Référence | Codet EDF | A B C
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BH12250 68 00.649 250 | 100 | 025
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BH14.325 68 00 706 325 | 100 | 042
BH14.350 68 00 709 350 | 100 | 045
BH14.375 68 00712 375 | 100 | 048
BH14.400 68 00715 400 | 100 | 052
BH14.450 68 00 718 450 100 | 0,59 NF E 25 401
BH14.500 68 00 721 500 | 100 | 0,62
BH14.550 68 00 722 550 | 100 | 0,69
BH14.600 68 00 723 600 | 120 | 0776
puci s | | 0| e cummne] 0 oo
BH16.300 68 00 749 16 | 300 | 8 | 052 T 12 | 0017
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BH20.100 ! 100 | 50 | 037 E18 ; 18 | 0,048
BH20.140 6800800 | 20 | 140 | 100 | 045 E20 . 20 | 0,066
BH20.160 68 00 803 160 | 50 | 051 E24 . 24 | 0112
BH24.100 6800828 | 24 | 100 | 50 | 0,60
BH24.140 68 00 830 140 | 60 | 072





NFC 11-201

Dimension en tête des poteaux :

· Anciens supports (avec alvéole)
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Nouveaux supports (sans alvéole)





· Boulon à tête hexagonale (BH)








· Vérins à vis



· Dérouleur à rouleaux



· Dévidoir
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Utilisation :


Lignes d’écart





Ferrures :


CC 20-120-100


CC 25-140-100
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Utilisation :





Lignes d’agglomération :


CL 20-140-200





Lignes d’écart :


CL 20-140-250


CL 25-140-250
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Nomenclature : 68 05 056





Spécification : NF C 66 432
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Tableau des dimensions classe D





�





Tableau des dimensions classe E
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Rondelle plate 


      série moyenne MG





Rondelle plate 


      série large LG





Ecrou E





Référence�
Clé�
( int�
Pds (kg)�
�
E12�
19�
12�
0,017�
�
E14�
22�
14�
0,026�
�
E16�
24�
16�
0,031�
�
E18�
27�
18�
0,048�
�
E20�
30�
20�
0,066�
�
E24�
36�
24�
0,112�
�






�





1 : Gorge orientable,





2 : Pignon d’entraînement,





3 : Vis de montée,





4 : Bras de commande à cliquet.





�





1 : Rouleaux,





2 : Rouleaux guide latéraux,





3 : Frein,





4 : Rampe mobile.





�














Déroulage de câbles en couronne.








CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques        


