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LES POULIES
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Constitution :
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Profil de la gorge des réas :

· Arrondie pour les poulies à cordage ou à câble,

· A empreintes ou à rainures pour les chaînes.



II. Utilisation :

· Inspecter l’état général avant l’utilisation

· Tirer bien dans le plan (dans l’axe) voir figure ci-dessous





III. Entretien :
Contrôler la rotation et graisser régulièrement l’axe.

IV. Exemples d’utilisations :



Voir document annexe : poulie de renvoi (fiche technique du comité des travaux sous tension) et poulies (documentation cegers). [image: image1.png]
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Crochet





Emerillon du crochet





Chape (ou flasque en tôle)





Axe (veiller au graissage)





Moyeu





Gorge (choisir le diamètre de l’agrès égal ou légèrement inférieur à la gorge)
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Cordage





Câble





Chaîne (à empreinte)
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OUI





NON
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Poulies pour torsadés HT jusqu’à 3x240 + N





�





Lignes sur poteaux et façades
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Ligne sur poteaux, recommandée pour torsadé 3x150 + 70 en angle
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Modèle EDF à sangle 1,20m. Fixation droite au poteau pour ne pas faire travailler la console lors du déroulage (existe en 2 m).
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Patin à sangle 1,20 m pour poulie à crochet, existe en 2 m.
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