TENDEUR POUR FILS

ET CÂBLES
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I. Principe : 
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Le tendeur TIRVIT est constitué d'un châssis-guide sur lequel est articulé un levier qui entraîne alternativement deux cames auto-serrantes qui font prise sur [image: image5.jpg]


un câble ou un fil. 
II. Principales applications : 
· Pour tendre les lignes électriques (mise en tension) et téléphoniques, clôtures, haubans et fils de vigne …

· Pour tirer caravanes, voitures embourbées, machines, embarcations, …

· Pour arracher piquets, broussailles, souches,…

III. Caractéristiques : 
Il existe trois modèles de TIRVIT (F2 : 400daN, F3 : 600daN, F4 : 800daN)
	Modèle
	Capacité de traction
	ø du câble
	Poids

		kg
	lbs
	mm
	ins
	kg
	lbs

	F2
	400
	880
	de  5 à  8
	0.2 à 0.31
	4
	8.8

	F3 ou F3D
	600
	1320
	de 7 à 15
	0.2 à 0.59
	5.2
	11.5

	F4
	800
	1760
	de 14 à 18
	0.55 à 0.70
	6.2
	13.7


	

	


Nota : Le modèle F3D permet de contrôler la tension des fils et câbles et de mesurer l’effort de traction grâce au dynamomètre intégré, précision ( 1%.

IV. Constitution : 
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A
:
Support équipé

B
:
Coulisseau

C
:
Came universelle

D
:
Bielle courte

E
:
Bielle longue

F
:
Levier

G
:
Ressort
H
:
Axe de came 
I
:
Axe de levier 
J
:
Axe de bielle
K
:
Segment d’arrêt
L
:
Manille
M
:
Chaîne d’amarrage
N
:
Ecrou

O
:
Linguet de sécurité

B+C

  +
:
Coulisseau équipé

G+H

V. Accessoires : 
Conçues sur le même principe que le TIRVIT, des cames (fig. 1) ou grenouilles permettent de saisir et de maintenir tendus les câbles et fils en attente de ligature ou de réglage. Montées sur le TIRVIT à la place de la chaînette (fig. 2) elles permettent de tendre deux câbles pour les raccorder avant de détendre l’appareil.

VI. Utilisation : 
-1- Ancrer l’appareil à l’aide de la chaîne,

-2- Appuyer sur les doigts de came pour engager le câble dans les mâchoires,

-3- Pour tendre, imprimer un mouvement de va-et-vient sur le levier de manœuvre,

-4- Pour détendre, on maintient ouverte alternativement chaque mâchoire en gardant le contrôle du levier à main,

-5- Pour dégager, ouvrir simultanément les deux mâchoires.

VII. Entretien : 
Tenir graissé (huile fluide) le coulisseau et les différentes articulations.

Nota : Les avantages de cet appareil résident dans sa légèreté, sa maniabilité et son faible encombrement. Son emploi est simple d’utilisation et extrêmement commode. [image: image1.png]



Chaque mouvement du levier déplace les cames en sens inverse sur le châssis, l'une  entraînant le câble tandis que l'autre revient librement en avant pour le saisir à son tour lorsque le mouvement du levier s'impose.
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