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Poulies (cegers)

[image: image2.jpg]PSO

Poulie de service chape ouvrante Poids O réa @ gorge  Charge
Réf Hand line block opening type Weight  Pulley @  Throat @ Load
Polea con apertura para cuerda Peso Opolea Ogarganta Carga
de servicio (kg) (mm) (mm) (daN)
PSO 0500 25 100 18 500
PSO 1000 3 100 20 1 000
PSO 2000 6,8 160 20 2000
PSO0120 TST-HT/ Live line work / trabajo con tensién 2 75 15 120
PSO 0500
PDI EDF-BT N' 315
5 Poids O réa Q@ gorge . Charge
Rt 7“:;."' ‘:‘.’°’7‘"%‘,°:(°""" Weight Pulley@ Throat®@  Load
+ Insulatng stinging Peso  Opolea Ogaranta Carga
olea aisiante (kg) (mm) (mm) (daN)
PDI 1000 7 130 24,5 1 000
PDP
Poulie de déroulage
pour préassembié BT Poids @ réa @ gorge Charge
Réf Stringing block Weight  Pulley@  Throat@  Load
’ for LV twisted conductor Peso D polea_ @ garganta
Polea para conductor (kg) (mm) (mm) (daN)
preensamblado BT FaLTRe0
a crochet
PDP 1000 with hook 23 160 80 800 PDP1000
con gancho
avec console a sangle
PDP 1002 with strap 's bracket 8,7 160 . 80 800
NE.%FégW,, con consola y correa
Console a sangle pour poulie de déroulage a crochet
PDP ACOO  Bracket with strap for stringing block with hook — 800
Consola con correa para polea con ganchos
PDN
: Poids o réa @gorge Charge
Poulle:dedécouiaye shtvs ou Weight Puley@ Throat@  Load
Reéf. Stringing block for bare conductor Peso Gpose @ 5 Gl PDP 1002
Polea para conductor desnudo (kg) (mm) S(mEm) (daN)
PDN 0150 1.2 150 22 800
PDN 0300 4 300 40 1 500
PDN 0400 15 400 80 2000
PDN 0600 24,5 600 80 3000
PDN 0800 35,5 800 - 100 5 000
PRI EDF-BT N" 310
Poulie de renvoi isolée TST - BT Polds ~ Oréa  @gorge  Charge
; ; Weight  Pulley @  Throat @ Load
Réf. LV insulated hand line block B Opolea @ - iy
- gargan Carga 0300
Polea de servicio BT (kg) (mm) (mm) (daN)
PRI 0120 0,5 50 10 120 PRI 0120





Poulie de déroulage (Fiche technique)
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Déroulage d’un câble torsadé à l’aide d’une poulie de déroulage isolante
Caractéristiques mécaniques et hydrauliques :

Réa et chape à volet de retenue du câble, en matériau synthétique 

ou revêtus de matériau synthétique. Crochet à émerillon, avec linguet
de verrouillage, en métal protégé contre la corrosion.

Encombrement : 390 mm x 190 mm x 90 mm

Charge maximale d’utilisation : 50 daN

Marquage :

Nom ou sigle du fabricant, 
Deux derniers chiffres de l’année de fabrication,

CMU : 50 daN, 
TST BT,
Croquis d’utilisation de la poulie.

Vérification -Maintenance :
Dispositions particulières :

Vérification : L’utilisateur doit, avant emploi, vérifier que la rotation du réa de la poulie de déroulage se fait librement à la main, sans point dur.

Réparation : Le linguet de verrouillage de la poulie de déroulage peut être remplacé par l’utilisateur.
Usage :
Dérouler une torsade de 4 x 25 mm2 maximum.

Poulie de Renvoi (Fiche technique)


Document de référence :

ST BT 310

Caractéristiques générales :

La poulie de renvoie est constituée :

· D’un réa à gorge en matériau synthétique monté sur roulement admettant un diamètre de cordage de 10 mm,

· D’un corps fermé de deux flasques en matériau synthétique,

· D’un crochet à émerillon équipé d’un linguet de sécurité en métal protégé contre la corrosion, ce linguet étant muni d’un anneau de préhension.

Encombrement (linguet en position de fermeture) : 225 mm x 100 mm x 50 mm

Masse : inférieure à 0,6 kg.

Caractéristiques électriques :

Réa et flasques isolants.

Caractéristiques mécaniques et hydrauliques :

CMU : 60 daN



Marquage :

Nom ou sigle du fabricant, deux derniers chiffres de l’année de fabrication,

CMU : 60 daN, TST BT, croquis d’utilisation de la poulie.

Domaine d’utilisation :

Aérien

Méthodes de travail :
Distance

Contact

Réparation :

Le linguet de verrouillage à anneau de préhension peut être remplacé par l’utilisateur.

Fonction – Utilisation :

La poulie de renvoi est utilisée pour réaliser des efforts de traction avec une corde de diamètre 10 mm.

La poulie de renvoi est utilisée par exemple, pour :

· Modifier la direction d’un garant de palan 240 daN,

· Assurer à l’aide d’une corde de service de 10 mm le levage de matériels,

· Procéder à l’aide d’une corde de manœuvre associée à une cordelette de retenue ou à une main de serrage, à la dépose d’un branchement.

Elle peut être accrochée par exemple :

· Sur une console,

· Sur l’étrier d’un isolateur d’arrêt par l’intermédiaire d’un étau d’ancrage,

· Sur une cravate,

· Sur un collier à anneaux.
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100 daN au crochet
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120 daN au crochet





60 daN par brin








CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques        


