Puissance perdue du ballast
Exemple de calcul

Tube fluo 15W Ballast associé

*  Puissance électrique consommée du tube = 15 W

*  Puissance perdue du ballast = (100% - 62%) x 15 W
= 38% x 15W

0,38 x 15 W

=57 W

avec 62% : rendement lu sur le tableau (page suivante) pour une classe énergétique
B2 (on a choisi la plus énergivore)
le % du rendement indique que le ballast ne restitue pas toute la puissance ; en

effet une partie de la puissance constitue de l'énergie perdue (consommée)

* Consommation a l'année = (15 W + 5,7 W) x 3100 h = 64077 Wh = 64 kWh

si le tube est allumé a raison de 3700 h / an
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Exigences concernant indice d'efMicacité énergetigue des ballasts non utilisables avec un variateor destings aux
lmpes o rescendes

[HBHEES RELATIVES AUX LAMPES

RENDEMENT DU BALLAST PPl

mon adilinanle avec wn variasssr

Sw— A3 B
Mg i CODE TLO0S
w
TS 15 | roo1s-eain-ssaso 75,0 % | 679 %
TS @ FI-18-E-GH13-26./600 762 % (713 %
TH 0 | FD-30-EGI3-26000 T27% (T2
TH @ FI-36-E-CH13-26/1 200 542 % (mam
TS 18 | FD-38-EGI13-260 050 80,0 % | 841 %
TS @ FI)-58-E-(H13-26/1 500 54,7 % |86 %
TS 70 | romeansime 833 % 863 %
TCL 18 | Fspome2an 762 % (113 %
TCL 74 | FSD24-E20G1T 515 % | 760 %
TCL 36 | FSD-36-E2011 842 % [man
TCF 18 | Fssasea20n T82% (M3

Les O indiquent les tubes proposés par Coban




