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Caractéristiques techniques Pack enceinte grand spectacle 

Eltax expérience 5.1 
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Eltax Experience 5.0  

L'ensemble d'enceintes home-cinéma 5.1 Eltax Experience offre un rapport prestations/prix 
tout bonnement exceptionnel. La marque danoise n'a pas lésiné sur les moyens et a décidé 
d'intégrer à l'ensemble Eltax Experience deux grandes colonnes équipées chacune d'une paire 
de haut-parleurs de 16 cm de diamètre, dans un volume d'air accordé en bass-reflex. A la clé, 
punch et aération grâce à l'importante surface émissive des haut-parleurs et à un tweeter à 
dôme souple clair et précis, monté sur une amorce de pavillon. L'enceinte centrale 
nécessairement plus compacte emploie elle des haut-parleurs de grave-médium d'un diamètre 
plus mesuré, totalement adaptés - car très vifs - à la restitution des dialogues. Le tweeter est 
identique à celui des colonnes et son amorce de pavillon favorise une diffusion large des 
hautes fréquences, qui sont de ce fait mieux perçus par les auditeurs ne se trouvant pas 
rigoureusement face à l'enceinte. Quant aux enceintes surround, elles emploient les mêmes 
haut-parleurs que la centrale, pour garantir une unité sonore. 

La réponse en fréquence de cet ensemble s'établit de 45 Hz à 20 kHz, ce qui permet une 
écoute réaliste même sans caisson de basses. Toutefois, pour que le spectacle soit total et que 
les bandes son 5.1 des films DVD ou Blu-ray soient pleinement retranscrites et avec encore 
plus de punch, nous vous proposons le caisson Eltax Expérience SW8, équipé d'un haut-
parleur de 20 cm de diamètre et d'un amplificateur de 80 W RMS. Notez que le diamètre de 
ce haut-parleur lui confère un bon régime transitoire et que l'écoute musicale peut 
parfaitement être envisagée. Si vous disposez déjà d'un caisson, nous vous proposons 
également une version 5.0 de cet ensemble. 

L'ensemble Eltax Experience 5.1 est une très bonne solution pour découvrir le son multicanal 
des films de cinéma sur DVD et Blu-ray. Sa tenue en puissance le rend compatible avec la 
plupart des amplificateurs audio-vidéo actuels. 

Enceintes principales 2 voies 
Puissance d'amplification recommandée : 30 à 120 Watts 
Réponse en fréquence : 45 Hz à 20 kHz 
Sensibilité : 87 dB  
Impédance : 6 Ohms 
1 haut-parleur d'aigu de 2,54 cm 
2 haut-parleurs de grave-médium de 16 cm 
 
Dimensions (lxhxp) : 210 x 1010 x 309 mm 
 
Enceintes surround 2 voies 
Puissance d'amplification recommandée : 10 à 70 Watts 
Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz 
Sensibilité : 85 dB 
Impédance : 8 Ohms 
1 haut-parleur d'aigu de 2,54 cm 
1 haut-parleur de grave-médium de 10 cm 
 
Dimensions (lxhxp) : 150 x 250 x 154 mm 
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Enceinte centrale 2 voies 
Puissance d'amplification recommandée : 10 à 70 Watts 
Réponse en fréquence : 65 Hz à 20 kHz 
Sensibilité : 87 dB 
Impédance : 8 Ohms 
1 haut-parleur d'aigu de 2,54 cm 
2 haut-parleurs de grave-médium de 10 cm 
Dimensions (lxhxp) : 515 x 150 x 154 mm 

Caisson Experience SW8 

Puissance : 80 Watts 
Haut-parleur de 20 cm 
 
Réponse en fréquence : 40 Hz à 250 Hz 
Fréquence de coupure réglable de 50 Hz à 150 Hz 
 
Entrée ligne stéréo RCA 
Entrée stéréo par bornier HP 
 
Dimensions (lxhxp) : 210 x 395 x 380 mm 

 


