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	TP installation Home Cinema
	



 Centre d’intérêt n°1 : Identification des éléments du système ainsi que leurs normes
Compétences visées :

· C2-1 Faire un bilan de l’existant

· C2-2 Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation
· C2-3 Analyser le fonctionnement de l’installation actuelle en vue de l’intervention

· C2-4 Analyser le fonctionnement de l’objet technique susceptible d’une intervention
Savoirs associés : 
· S0 - 2.2 Les systèmes de restitution du son et de l’image 
· S1 – 1.2 Puissance électrique
· S3 - 1 Supports physiques
· S7 - 2 Communication écrite - Utilisation de l'outil informatique
Matériels à disposition :
· Article de la Fnac sur le Home-cinéma 2008.

· Notice du Home cinéma.
· Manuel d’utilisation de la télévision.

· Home cinéma Sony.

· Télévision Samsung.

· Connectiques diverses (câble alimentation, câble HDMI, câble RCA, câble composante YUV, câble pour Haut parleur…).

Problématique et cahier des charges d’installation :

Votre patron vous demande de prendre connaissance du nouveau Home cinéma qui vient de sortir afin d’orienter les clients sur leurs choix et leurs doutes. Vous devez répondre aux questions ci-dessous afin de décrire le fonctionnement et les connectiques de l’appareil.

Objectif :  
Identifiez les équipements du système ainsi que leurs interconnexions.

1)  Caractéristiques du Home cinéma (aidez vous du site « www.wikipédia.fr »:
1.1) Donner la signification de l’expression « Home cinéma » : 
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1.2) En vous aidant du « guide de mise en route du Home cinéma » donner le nom et la référence de chaque élément ci-dessous :
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1.3) Donner le nombre de Haut parleur qui faudra installer dans la pièce ainsi que leurs noms pour obtenir un son 7.2 

1.4) Sur le schéma ci-dessous représentant le salon, positionner les différentes enceintes ainsi que l’amplificateur :
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1.5) En regardant sur le document technique du pack enceinte grand spectacle acheté par le client, donner le nombre de chaque élément en complétant le tableau ci-dessous : 

	Enceinte
	Quantité des éléments

	Centrale
	1

	Avant droite
	1

	Avant gauche
	1

	Surround gauche
	1

	Surround droite
	1

	Surround back gauche
	0

	Surround back droite
	0

	Caisson de basse
	1


1.6) En vous aidant des questions précédentes et du système de la salle de classe, donner les références de chaque élément sur la photo ci-dessous :
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1.7) Avec ce pack d’enceinte, est-ce qu’on aura un son 5.1 ou bien un son 7.1 ? 


1.8) En vous aidant de la notice (page 3), sur quel appareil et à quel endroit est indiqué le code géographique : 


1.9) Donner le code géographique : 


2) Caractéristiques du pack Eltax 5.1 (aidez vous de la fiche « caractéristiques techniques pack Eltax ») :

1.1) Donner le nom spécifique donné aux enceintes avant de ce pack : 


1.2) Donner le nom et le rôle des éléments des colonnes avant ci-dessous : 
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1.3) En vous aidant de l’article sur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, donner la définition de la caractéristique « Réponse en fréquence » : 


1.4) En vous aidant de l’article sur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, donner la définition de la caractéristique « Impédance » : 


1.5) En vous aidant de l’article sur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, donner la définition de la caractéristique « Sensibilité » : 


1.6) Donner l’amplification recommandée pour les colonnes : 


1.7) Quelle est l’impédance d’une colonne ? 


1.8) Donner l’amplification recommandée pour les enceintes surround : 


1.9) Quelle est l’impédance d’une enceinte surround ? 


1.10) Donner l’amplification recommandée pour l’enceinte centrale : 


1.11) Quelle est l’impédance de l’enceinte centrale ? 


1.12) Donner la puissance de l’amplificateur intégré dans le caisson de basse : 


1.13) Que signifie Watts RMS ? 


1.14) En vous aidant de l’article sur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, donner la définition de la caractéristique « Fréquence de coupure  » : 


1.15) En vous aidant des dernières pages de la documentation technique du Home Cinéma, donner l’amplification que peut fournir l’amplificateur Sony sur les sorties en mode surround : 


1.16) Dans quelle condition obtient-on vraiment cette puissance ?


1.17) Expliquer en vous aidant d’une formule que vous avez apprise pourquoi la tension est liée à la puissance :


1.18) En vous aidant de la documentation technique du caisson de basse Cub3, y à t’il plusieurs entrées sur le caisson de basse ? Si oui expliquer la différence entre ces entrées :

1.19) Quels sont les noms des sorties existantes sur votre amplificateur Home cinéma afin de brancher le caisson de basse ?


1.20) D’après la documentation du caisson de basse Cub3, quel est le câblage que vous allez choisir ? Justifier votre réponse.

1.21) En conclure sur la compatibilité entre l’amplificateur choisi et le pack d’enceinte. Justifier votre réponse en vous appuyant sur les réponses précédentes : 
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1.22) Donner la signification des logos suivant apparaissant sur la face avant de l’appareil en vous aidant d’Internet et de la notice du Home cinéma :

	Logo
	Signification du terme 
	Correspondance physique sur l’appareil
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HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




	Interface Multimédia Haute Définition
	Il y a une ou plusieurs sorties numérique (HDMI)
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	Radio Data System
	Un tuner qui peut démoduler ce signal qui se trouve sur une sous porteuse dite MAPS.
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	Digital Theater System
	Digital Theater System abrégé DTS permet un rendu sonore sur six canaux (5.1)
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	Il permet un rendu sonore sur six canaux (5.1)


2. L’amplificateur :
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2.1) Compléter le tableau ci-dessous : 

	Numéro
	Nature (Bouton de réglage, entrée/sortie ou affichage des informations)
	Rôle

	1
	Bouton de réglage
	Marche ou arrêt de l’appareil

	2
	Bouton de réglage
	Marche ou arrêt des enceintes

	3
	Affichage des informations
	Affiche l’état actuel des infos

	4
	Entrées/sortie
	Capteur de télécommande

	5
	Bouton de réglage
	Réglage des informations disponibles sur l’afficheur

	6
	Bouton de réglage
	Sélectionner le mode d’entrée quand plusieurs périphériques sont branchés

	7
	Bouton de réglage
	Ajuster le niveau sonore

	8
	Bouton de réglage
	Mute : couper temporairement le son

	9
	Bouton de réglage
	Activation de la fonction auto calibration

	10
	Bouton de réglage
	Sélectionner le mode d’entrée quand plusieurs périphériques sont branchés

	11
	Bouton de réglage
	Modifie le champ sonore

	12
	Bouton de réglage
	Chercher des stations de radio

	13
	Bouton de réglage
	Sélectionner la gamme des stations (AM-FM1-FM2…)

	14
	Bouton de réglage
	Mémorisation de la station de radio

	15
	Entrée/sortie
	Raccordement d’un appareil portatif

	16
	Entrée/sortie
	Raccordement du micro pour l’auto calibration

	17
	Entrée/sortie
	Raccordement d’un casque audio
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2.2) Compléter le tableau ci-dessous : 

	Numéro
	Nom complet
	Type de câble
	E/S (entrée ou sortie)
	Vidéo
	Audio

	1A
	Prise Optical IN
	Fibre optique
	E
	X
	X

	1B
	SAT IN OPTICAL
	Fibre optique
	E
	X
	X

	1C
	DVD IN Coaxial
	Cordon coaxial 
	E
	X
	X

	1D
	HDMI (SAT IN, DVD IN, BD IN)
	Cordon HDMI
	E
	X
	X

	1E
	HDMI OUT
	Cordon HDMI
	S
	X
	X

	2A
	ANTENNA AM
	Fils multibrins 
	E
	
	X

	2B
	ANTENNA FM COAXIAL
	Cordon coaxial 75Ω
	E
	
	X

	3A
	COMPONENT VIDEO (SAT IN, DVD IN, BD IN)
	Cordon RCA YUV
	E
	X
	

	3B
	COMPONENT VIDEO (MONITOR OUT)
	Cordon RCA YUV
	S
	X
	

	4A
	 SPEAKERS SURROUND
	Fils multibrins
	S
	
	X

	4B
	 SPEAKERS CENTER
	Fils multibrins
	S
	
	X

	4C
	SPEAKERS FRONT 
	Fils multibrins
	S
	
	X

	5A
	SA-CD/CD/CD-R
	Cordon RCA (rouge et blanc)
	E/S
	
	X

	5B
	SUB WOOFER
	Cordon RCA
	S
	
	X

	6A
	TV
	Cordon RCA (rouge et blanc)
	E
	
	X

	6B
	SAT
	Cordon RCA (jaune, rouge et blanc)
	E
	X
	X

	6C
	DVD
	Cordon RCA (jaune, rouge et blanc)
	E
	X
	X

	6D
	VIDEO1
	Cordon RCA (jaune, rouge et blanc)
	E/S
	X
	X

	6E
	MONITOR
	Cordon RCA
	S
	X
	

	7
	DMPORT
	Cordon HDMI
	E
	X
	X


3. La télécommande :

3.1) Compléter le tableau ci-dessous :

	Numéro
	Rôle

	1
	Mettre en marche le téléviseur

	2
	Mettre en marche ou en veille le combiné

	3
	Sélectionner l’entrée que vous voulez

	4
	Sélectionner le champ sonore

	6
	Affichage du menu du DVD ou BLURAY sur la TV ou AUTOCAL

	12
	Régler le volume

	13
	Afficher le menu des différents appareils

	14
	Lecture, pause, stop

	15
	Allumer le téléviseur

	18
	Sélectionner des informations à afficher

	20
	Pavé numérique


4. Caractéristiques électriques de l’appareil (plaque signalétique) :
4.1) Rechercher les caractéristiques électriques qui se trouvent sur la plaque signalétique à l’arrière de l’appareil ? 


4.2) La valeur de la tension d’alimentation indiquée est-elle la valeur maximale ou la valeur efficace ?


4.3) Est-ce que ces caractéristiques correspondent au réseau EDF ? 


4.4) Calculer l’intensité absorbée par l’appareil sachant que P = Ueff x Ieff x cos φ avec  φ =1 : 


4.5) Cet appareil possède t’il une prise terre ? Pourquoi ? : 

















L’expression « Home cinéma » signifie « cinéma à la maison ».






















































































































































































Le code géographique se situe sur l’ampli sur le panneau arrière ce celui-ci en bas à droite.





Il faudra installer 7 hauts parleurs dans la pièce plus deux caissons. On a :


1 Haut parleur avant gauche (Front L)		1 Haut parleur avant droit (Front R)		1 Haut parleur central (Center)


1 Haut parleur arrière gauche (Surround L)		1 Haut parleur arrière droite (Surround R)	1 Haut parleur arrière gauche (Surround Back L)				1 Haut parleur arrière droite (Surround Back R) 


2 Caisson de basse (Subwoofer)















































L’impédance de l’enceinte centrale est de 8 Ohms





L’impédance d’une enceinte surround est de 8 Ohms.





L’impédance d’une colonne est de 6 Ohms

















Le code géographique est AA.





Les enceintes avant de ce pack se nomment « des colonnes ». Cela est dû à leur forme rectangle imposante.





Enceinte surround





Caisson de basse





Enceinte avant








Enceinte centrale





Ce sont les enceintes grave-medium d’un diamètre de 16 cm qui permettent de couvrir une large gamme de fréquence mais plutôt dans les basses fréquences (en moyenne jusqu’à 5 KHz).





7.1





5.1





Pack ELTAX  :











La puissance de l’amplificateur du caisson de basse est de 80 Watts RMS





Nous avons vu dans un cours précédent que la puissance P était liée à la tension U et à l’intensité I par la formule  P = U x I. Donc si la tension sur la prise est plus faible que 230V, forcément la puissance fournit par l’amplificateur sera inférieure au 165 Watts donné dans le document technique. 





Cette puissance sera obtenue que si l’amplificateur est alimenté en 230V et 50Hz. Car il faut savoir que sur certaines prises de votre réseau domestique vous pouvez avoir moins que 230V.(si votre habitat se trouve ne bout de ligne d’une rue…).





L’amplification recommandée pour l’enceinte centrale est de 10 à 70 Watts.





Oui il y a deux entrées sur le caisson de basse : une entrée ligne stéréo par RCA gauche et droite et une entrée directe LFE. Cal va dépendre du matériel sur lequel on va le brancher.


L’entrée stéréo ligne sera dans le cas où l’on branche le caisson sur un amplificateur 2 canaux et qu’on veut donc utiliser l’ampli intégré au caisson.


Par contre la deuxième entrée LFE est utilisée lorsqu’on à un amplificateur multicanaux. A ce moment les réglages sur les caissons sont inutilisables car on retrouve ces mêmes reglages sur l’amplificateur multicanaux.








L’amplification recommandée pour les enceintes surround est de 10 à 70 Watts.
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Les caractéristiques électriques sont 220V – 240V en 50 - 60HZ. (200W)





La valeur indiquée est la valeur efficace.





OUI 





 Ieff=P/(Ueff x cos1) = 0,86A








Non. Car il possède une double enveloppe qui est indiqué par un symbole à l’arrière.








L’amplificateur peut fournir sur chaque sortie 165 Watts. (page 129 de la documentation technique du Home cinéma).


Il faut savoir que les caractéristiques technique et électrique de l’appareil seront toujours à la fin de la documentation technique.








L’amplification recommandée pour les colonnes est de 30 à 120 Watts.





Ceci se nomme un Event, il est présent sur les enceintes Bass-Reflex qui permettent un meilleur rendu des Hauts parleurs dans le grave. Les Hauts parleurs grave-medium sont enfermés dans un volume d’air calculé précisément afin d’augmenter le résultat acoustique de ceci.





C’est un tweeter à dôme souple clair et précis d’un diamètre de 2,54 cm, monté sur une amorce de pavillon qui permet de couvrir les aigus (hautes fréquences : en moyenne entre 4 KHZ et 20 KHz).





Enceinte centrale EC








Enceinte avant droite EAD








Enceinte avant gauche EAG








Enceinte surround droite ESD








Enceinte surround gauche ESG








Enceinte surround back droite ESBD








Enceinte surround back gauche ESBG








Caisson de basse.





Validation du professeur





Antenne fil FM





Antenne cadre AM





Pile R6


Référence : AA








Microphone optimiseur


Référence : ECM-AC2





Télécommande


Référence : RM-AAP103








Ampli tuner AV multicanal
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