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	FONCTION 1 :

PREPARATION DES EQUIPEMENTS
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	Découverte câble audio - vidéo
	



Centre d’intérêt n°1 : Identification des éléments du système ainsi que leurs normes
Pré-Requis :

· C2.1 Faire un bilan de l’existant.
· S0 - 2 Les systèmes audiovisuels multimédias.
· S7 - 2 Communication écrite - Utilisation de l'outil informatique
Compétences visées :

· C2-2 Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation.

Savoirs associés : 
· S3 - 1 Supports physiques.
Matériels à disposition :
· Internet.
· Documentation sur « les prises AUDIO-VIDEO pour les nuls ».
· Document sur le « principe vidéo analogique – JBH »
Problématique et cahier des charges d’installation :
Les installations des systèmes Audio-Vidéo utilisent une multitube de câble. Votre patron vous demande de vous familiariser avec tous ces câbles afin de voir les différents connecteurs, la description de chacun ou encore leurs technologies, leurs avantages afin de pouvoir guider au mieux les clients. Mais aussi afin de pouvoir faire des choix judicieux lors d’une installation complexe chez un client mélangeant nouvelle technologie et ancienne.
Objectif :  
Identifiez les équipements du système ainsi que leurs interconnexions, et justifiez les choix technologiques.
1) Identifier les caractéristiques du signal vidéo analogique
1.1) En vous aidant du document « principe vidéo analogique – JBH », donner le nom des deux grandeurs qui caractérisent les informations d’un signal vidéo analogique couleur : 
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1.2) En vous aidant du document « principe vidéo analogique – JBH », donner une brève définition de la grandeur nommée Y :
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1.3) Donner le nom des trois unités qui permettent de mesurer un flux lumineux dans différentes circonstances avec pour chacune une brève définition :
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1.4) Donner une brève définition de la deuxième grandeur qui caractérise les informations d’un signal vidéo analogique couleur :
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1.5) Dans laquelle des deux grandeurs on aura le plus d’information ? Pourquoi ?
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1.6) Parmi les trois couleurs primaires, laquelle est la plus facile à percevoir pour notre œil ?
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1.7) Combien de signaux composent l’information de luminance ?
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1.8) Combien de signaux composent l’information de chrominance ?

[image: image10.jpg]



1.9) En vous aidant du calcul dans le document, réaliser le calcul pour une image actuelle en HD (1080p24) de 1080 lignes et en format 16/9ème avec 24 images par seconde. Donner le nombre de pixel qui devront être éclairés pour constituer une image d’une seconde :
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2) Identifier les différents câbles audio-vidéo et leurs qualités :
2.1) Aidez vous des deux documents « principe vidéo analogique – JBH » et « Les Prises Audio-Vidéo Pour Les Nuls » pour trouver le nom de chaque câble. Déterminer si ce câble transporte des informations analogiques ou numériques et ensuite faite une brève  description (type de signal transporté par ce câble, exemple d’utilisation de ce câble, meilleur qualité que celui là, à base de deux câbles coaxiaux…) 
· Les câbles audio 
	Nom
	Analogique / numérique

	 Câble RCA Stéréo (CINCH)
	analogique

	Description : Il transporte le son stéréo. Il est composé d’un câble coaxial d’impédance 50 Ohms, avec des fiches RCA ou CINCH. On retrouve cette connectique sur tout ce qui est Hi-Fi, home cinéma, TV, Démodulateur…
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	Nom
	Analogique / numérique

	Cable Jack 3,5mm
	analogique

	Description : Il transporte le son stéréo ou mono. Il est composé de 3 conducteurs en cuivre classique (3 fils : 2 canaux (gauche et droite) et une masse commune) avec des prises jack 3,5mm.  On retrouve cette connectique sur tout ce qui est Hi-Fi, casque, lecteur MP3, baladeur…
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	Nom
	Analogique / numérique

	Fibre optique
	numérique

	Description : Il peut transporter énormément d’informations que ce soit du son ou des données. Il est composé d’un câble spécifique contenant des milliers de miroir afin de conduire la lumière (1 ou 0 : information binaire). C’est un câble assez cher mais de meilleure qualité que les autres câbles vu précédemment. Il est utilisé sur tout ce qui est Hi Fi, Home cinéma… pour le son. 
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· Les câbles vidéo en audiovisuel
	Nom
	Analogique / numérique

	Câble RCA, vidéo ou composite
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo. Il est composé d’un câble coaxial d’une  Impédance de 75 Ohms avec des fiches RCA ou CINCH. Il est moins performant que le câble S-vidéo car il transporte sur le même conducteur le signal de luminance (Y) et de chrominance (C) donc on est limité par la bande passante du conducteur.
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	Nom
	Analogique / numérique

	Cable S-video (Y/C)
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo et le son.  Il est composé de deux câbles coaxiaux d’une Impédance de 75 Ohms avec une fiche Mini DIN. Ce qui fait que le signal de luminance (Y) et l’information de chrominance (C) sont séparés donc on obtient une meilleure qualité que le câble vidéo RCA. 
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble YUV RCA
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo. Il est composé de trois câbles coaxiaux d’une Impédance de 75 Ohms avec une trois fiche RCA (rouge, bleu et vert).  Ce qui fait que le signal de luminance (Y) et le signal bleu et rouge sont séparés donc il est de meilleure qualité que le câble vidéo RCA et S-vidéo. Le signal sur ce support peut être entrelacé YCbCr ou progressif YPbPr.
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble antenne
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo et le son. Il est composé d’un câble coaxial d’une Impédance de 75 Ohms avec une fiche F spécifique à l’entrée antenne.
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble péritel (RVBs)
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo et le son. Il est composé de quatre câbles coaxiaux d’une Impédance de 75 Ohms avec une fiche péritel. Ce qui fait que le signal de synchro et le signal bleu, rouge et vert sont séparés donc il est de meilleure qualité que le câble vidéo RCA et S-vidéo et équivalent au YUV.                   
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· Les câbles vidéo 
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble BNC
	analogique

	Description : Ce cordon est équivalent à un cordon RCA car c’est un câble coaxial. Il sert également à transporter des signaux composites, YUV, son… Ce câble est apprécié par les professionnels grâce à son attache à baïonnette sûre et efficace. Il est beaucoup utilisé dans la vidéosurveillance.


· Les câbles vidéo en audiovisuel et en informatique
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble VGA (SUB D-15)
	analogique

	Description : Il transporte la vidéo et le son. Il est très largement utilisé en informatique entre les cartes graphiques et les écrans CRT. Il commence à disparaître au profit du câble HDMI. On peut le retrouver sur des télévisions ou vidéoprojecteurs comme connecteur d’entrée.                   
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	Nom
	Analogique / numérique

	Câble HDMI
	numérique

	Description : Il transporte la vidéo, le son et d’autres informations. Il va à terme remplacer le câble péritel et DVI. Il permet d’interconnecter divers appareils comme une TV à un Home Cinéma ou à un lecteur DVD ou à un modulateur et même à un ordinateur.  


	Nom
	Analogique / numérique

	Câble DVI (DVI-I ou DVI-D)
	numérique ou analogique

	Description : Il transporte la vidéo. C’est une évolution de la prise VGA, elle est utilisé en majorité dans l’informatique pour relier la carte graphique à des écrans LCD. On la retrouve aussi sur certaines TV ou vidéoprojecteurs ou encore sur des lecteurs DVD… Il existe plusieurs formes de cette fiche :

· DVI-I : qui permet de véhiculer des informations numériques ou analogiques.

· DVI-D : qui permet de véhiculer que des informations numériques.
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Pour mesurer la luminance, il existe trois unités :


Le lumen (lm) est l’unité qui permet de mesurer une source lumineuse artificielle qui rayonne dans toutes les directions (la luminosité d’une ampoule est donnée en lumineuse).


Le lux (lx) est l’unité qui permet de mesurer la luminosité arrivant sur une surface donnée à une distance précise de la source lumineuse (le photographe utilise cette mesure pour vérifier que l’objet est bien éclairé).


Le candela (cd) est l’unité qui permet de mesurer la luminosité d’une surface éclairée qui renvoi  l’éclairement reçu dans une direction donnée (par exemple la dalle d’un téléviseur LCD ou plasma).
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La luminance en vidéo, la luminance décrit la partie du signal vidéo qui transporte les informations d’intensité lumineuse. La luminance est appelée Y. La luminance donne les détails de l’image. Notre œil est capable de discerner environ 1000 niveaux de luminance.











Deux signaux composent l’information de chrominance CR et CB. On retrouvera la composante verte en calculant à partir du signal Y, CR et CB.








Un seul signal compose l’information de luminance Y = 0,3R + 0,59V + 0,11B








La sensibilité de notre œil n'est pas la même sur l'ensemble du spectre des couleurs visibles; il est beaucoup plus sensible au vert.








Les deux grandeurs qui caractérisent un signal vidéo analogique couleur sont :


La luminance


La chrominance.








L'oeil a un faible pouvoir séparateur en lumière colorée. Il est donc possible de transmettre moins d'informations dans les signaux de chrominance que dans ceux de luminance. L'oeil étant moins sensible aux détails colorés qu'aux détails N&B, la quantité d'information utilisée pour transmettre la chrominance peut être réduite de 25 ou 50 % de celle utilisée pour transmettre la luminance.








1080 x 16/9 = 1920 colonnes (points)





Donc la résolution de l’écran est de 1920 x 1080 = 2 073 600 pixels





2 073 600 x 24 = 49 766 400 pixels qui devront être éclairés pour une image d’une seconde.








La chrominance : c’est un signal combiné comportant les trois informations de base, Rouge, Vert, Bleu. Ces informations de chrominance permettent de déterminer les couleurs.
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