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	Evaluation séquence n°1
	



1) [image: image4.png]Identification des câbles et de ses caractéristiques :
1.1) Donner le nom des deux grandeurs qui caractérisent les informations d’un signal vidéo analogique couleur : 

[image: image5.png]

1.2) Donner le nom des trois unités qui permettent de mesurer un flux lumineux dans différentes circonstances avec pour chacune une brève définition :



1.3) Parmi les trois couleurs primaires, laquelle est la plus facile à percevoir pour notre œil ?


1.4) Combien de signaux composent l’information de luminance ?


1.5) Combien de signaux composent l’information de chrominance ? Quels sont leur nom ?


1.6) Réaliser le calcul pour une image actuelle en HD (1080p24) de 1080 lignes et en format 16/9ème avec 24 images par seconde. Donner le nombre de pixel qui devront être éclairés pour constituer une image d’une seconde :



1.7) Parmi les câbles vus dans cette séquence, donner le câble audio qui a la meilleure qualité :



1.8) Parmi les câbles vus dans cette séquence, donner le câble vidéo qui a la meilleure qualité :



2) Identification des éléments sur un téléviseur :
2.1) Que signifie le premier chiffre de la référence d’un téléviseur :


2.2) En quelle unité est exprimée la taille de l’écran ?


2.3) A combien de centimètre correspond un pouce ? 

2.4) En vous aidant des questions précédentes, réaliser le calcul afin de trouver la taille de l’écran en cm :


2.5) Donner la technologie de l’écran étudié en classe (LCD ou plasma) : 

2.6) Donner la signification du terme LCD : 


1.9) Avec l’aire du numérique, il existe actuellement trois résolutions différentes pour les dalles. Lesquelles ?


1.10) Que signifie le terme 1080p ?



1.11) Compléter les cadres ci-dessous de l’étiquette énergétique :
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3) Identification des éléments sur un téléviseur :
3.1) Donner le nom de chaque élément sur la photo ci-dessous :

[image: image2.jpg]



3.2) Sur le schéma ci-dessous représentant le salon, positionner les différentes enceintes ainsi que l’amplificateur en vous aidant du « Guide de mise en route » :
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Caisson de basse





Enceinte avant














Enceinte centrale EC








Enceinte avant droite EAD








Enceinte avant gauche EAG








Enceinte surround droite ESD








Enceinte surround gauche ESG








Enceinte surround back droite ESBD








Enceinte surround back gauche ESBG








Caisson de basse.
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Enceinte centrale





L’étiquette énergétique est unique pour les 27 états membres de l’union Européenne et ne nécessite aucune traduction.





Consommation annuelle





Puissance en Watt





Classe énergétique


A représente la classe la plus économe





Pour mesurer la luminance, il existe trois unités :


Le lumen (lm) est l’unité qui permet de mesurer une source lumineuse artificielle qui rayonne dans toutes les directions (la luminosité d’une ampoule est donnée en lumineuse).


Le lux (lx) est l’unité qui permet de mesurer la luminosité arrivant sur une surface donnée à une distance précise de la source lumineuse (le photographe utilise cette mesure pour vérifier que l’objet est bien éclairé).


Le candela (cd) est l’unité qui permet de mesurer la luminosité d’une surface éclairée qui renvoi  l’éclairement reçu dans une direction donnée (par exemple la dalle d’un téléviseur LCD ou plasma).














Taille du téléviseur





Modèle du téléviseur





Marque du téléviseur








LCD = Liquid Crystal Display = Ecran à cristaux liquides





Ce terme signifie que l’écran possède 1080 lignes à affichage progressive. C’est-à-dire que l’image est affichée en une seule fois très rapidement.





Une télévision LCD peut posséder  720 lignes(HD) ou 1080 lignes(HDTV1080p) ou encore 2160 lignes (4K ou UHD)





C’est un écran à technologie LCD
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4500mm





La taille d’un écran est toujours exprimée en pouce.





Le premier chiffre de la référence c’est-à-dire 42 correspond à la taille de l’écran (diagonale de l’écran).








Le câble Audio qui a la meilleure qualité et le câble fibre optique.








42 pouces cela donne 42 x 2,54 = 106,68 donc environ 107 cm





16m²





Deux signaux composent l’information de chrominance CR et CB. On retrouvera la composante verte en calculant à partir du signal Y, CR et CB.








Un seul signal compose l’information de luminance Y = 0,3R + 0,59V + 0,11B








La sensibilité de notre œil n'est pas la même sur l'ensemble du spectre des couleurs visibles; il est beaucoup plus sensible au vert.








Les deux grandeurs qui caractérisent un signal vidéo analogique couleur sont :


La luminance


La chrominance.
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Un pouce correspond à 2,54cm





1080 x 16/9 = 1920 colonnes (points)





Donc la résolution de l’écran est de 1920 x 1080 = 2 073 600 pixels





2 073 600 x 24 = 49 766 400 pixels qui devront être éclairés pour une image d’une seconde.








Le câble Vidéo qui a la meilleure qualité et la câble HDMI








Enceinte surround





  /0,25





  /0,25





  /0,25





  /0,5





  /0,5





  /1





  /1





  /0,5





  /1





  /1,5





  /1





  /0,5





  /0,5





  /0,5





  /1





  /1





  /1





  /1





/1,5








	BAC PRO Systèmes Electroniques Numériques 
	Page 1/3



_1455523565.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

�

￼

￼

�


